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APLICACIÓN
Tira luminosa exible, compuesta 
por 60 LED’s por metro con un LED tipo 
SMD 3528, y presentación en un carrete 
de 5m con un corte cada 5cm, es ideal 
para colocar en lugares como: 
muebles, exhibidores y todos los lugares 
donde dónde no haya humedad

EQUIPO AUXILIAR
Fuente de poder 12V (LHSLP12V)

RECOMENDACIONES DE USO
Interior

Uso con temperaturas entre -20°C y 
60°C

F

IP33

ADHERIBLE 3528 IP33STRIP LIGHT

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LKL35286033WW
BLANCO
CÁLIDO
(3000K)

±500K

5000x12x2 mm 60/m 12 VDC 260 LM 4.5W/m IP 33

LKL35286033CW
BLANCO

FRÍO
(6500K)

±500K

5000x12x2 mm 60/m 12 VDC 320 LM 3.5W/m IP 33

CÁLIDO

FRÍO

NIVEL DE INTENSIDAD

OPERA A
12 VDC
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IP65

APLICACIÓN
T i r a  l u m i n o s a   e x i b l e ,  d i m m e a b l e
compues ta  por  60  LED’ s  po r  met ro
con un LED tipo SMD 3528, y presentación en 
un carrete de 5m con un corte cada 5cm, es 
i d e a l
para colocar en lugares como: cornisas,
v e n t a n a s ,  b a l c o n e s ,  m u e b l e s ,  e t c .

EQUIPO AUXILIAR
Fuente de poder 12V (LHSLP12V)

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior

Uso con temperaturas entre -20°C y 60°C

ADHERIBLE 3528 IP65

CÁLIDO

FRÍO

NIVEL DE INTENSIDAD

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LHSLADE60WW
BLANCO
CÁLIDO
(3000K)

±300K

5000x12x2 mm 60/m 12 VDC 400LM 6W/m IP 65

LHSLADE60CW
BLANCO

FRÍO
(6500K)

±300K

5000x12x2 mm 60/m 12 VDC 540LM 5.5W/m IP 65

OPERA A
12 VDC

STRIP LIGHT
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IP33

ADHERIBLE 5050 IP33

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LKL50506033WW
BLANCO
CÁLIDO
(3000K)

±500K

5000x12x3 mm 60/m 12 VDC 700 LM 9W/m IP 33

LKL50506033CW
BLANCO

FRÍO
(6500K)

±500K

5000x12x3 mm 60/m 12 VDC 900 LM 8.5W/m IP 33

CÁLIDO

FRÍO

NIVEL DE INTENSIDAD

OPERA A
12 VDC

APLICACIÓN
Tira luminosa exible, compuesta 
por 60 LED’s por metro con un LED tipo 
SMD 5050, y presentación en un carrete 
de 5m con un corte cada 5cm, es ideal 
para colocar en lugares como: 
muebles, exhibidores y todos los lugares 
donde donde no haya humedad

EQUIPO AUXILIAR
Fuente de poder 12V (LHSLP12V)

RECOMENDACIONES DE USO
Interior

Uso con temperaturas entre -20°C y 
60°C

STRIP LIGHT
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APLICACIÓN
T i r a  l u m i n o s a   e x i b l e ,  d i m m e a b l e
c o m p u e s t a  p o r  6 0  L E D ’ s  p o r  m e t r o
con un LED tipo SMD 5050, y presentación en un 
carrete de 5m con un corte cada 5cm, es ideal
para colocar en lugares como: fuentes,
albercas y lugares con bastante humedad

EQUIPO AUXILIAR
Fuente de poder 12V (LHSLP12V)
Dimmer manual (LHMDIMMER)

Dimmer automatico (LHDIMMER)
(Uso de otras marcas de iluminación)

EQUIPO AUXILIAR (MINI CONTROLADORES)
Nuevo Micro Dimmer (LRR102WD)(LRR102WS)

*Nuevo Micro Amplicador (LRR1032WS)
*(Para cada 5m)

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior

Uso con temperaturas entre -20°C y 60°C

F

IP68

STANDARD 5050 IP68

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LHSL60SWWM
BLANCO
CÁLIDO
(3000K)

±100K

5000x12x4 mm 60/m 12 VDC 1120LM 9.5W/m IP 68

LHSL60SCWM
BLANCO

FRÍO
(6500K)

±100K

5000x12x4 mm 60/m 12 VDC 1210LM 10.5W/m IP 68

CÁLIDO

FRÍO

NIVEL DE INTENSIDAD

OPERA A
12VDC

60 LED’s
METRO

STRIP LIGHT
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APLICACIÓN
Nueva tira luminosa de alto desempeño, con una 
operación a 127V y una presentación en un 
carrete de 50m con un corte cada 50cm, y un 
consumo de 10W/m. Ademas también cumple 
con las funciones de ser exible y dimmeable. 
Compuesta por LED’s tipo SMD 5050 de alta 
potencia y duración.

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior

Grandes areas donde no se pueda alojar
fuentes de poder

Uso con temperaturas entre -1°C y 40°C

Accesorios (No Incluidos)
Convertidor de corriente (LBTCC1)

Conector de aguja (LBTCA1)
Clip de sujeción (LBTCL1)

Tapa final (LBTCF1)
Funda termo contráctil (LBTFTC1)

F

IP65

127V SENCILLA 5050 IP65

CÁLIDO

NIVEL DE INTENSIDAD

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LBT6050110VWW
BLANCO
CÁLIDO
(3000K)

±300K

14x8 mm 60/m 127 V 1000LM 11.5W/m IP 65

DIMEABLE
0~127V

REQUIERE ACCESORIOS ADICIONALES

Tapa 
Final

(LBTCF1)

Clip de
Sujeción
(LBTCL1)

Conector
de Aguja
(LBTCA1)

Convertidor 
de Corriente

(LBTCC1)

STRIP LIGHT
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APLICACIÓN
Nueva tira luminosa de alto desempeño, con 
una operación a 127V y una presentación  en 
un carrete de 25m con un corte cada 50cm, y 
un consumo de 24W/m. Ademas también 
cumple con las funciones de ser exible y 
dimmeable. Compuesta por LED’s tipo SMD 
5050 de alta potencia y duración.

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior

Grandes areas donde no se pueda alojar
fuentes de poder

Uso con temperaturas entre -1°C y 40°C

ACCESORIOS (No Incluidos)
Convertidor de corriente (LBTCC2)

Conector de aguja (LBTCA2)
Clip de sujeción (LBTCL2)

Tapa final (LBTCF2)
Funda termo contráctil (LBTFTC2)

F

IP65

127V DOBLE 5050 IP65

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LBT144110VWW
BLANCO
CÁLIDO
(3000K)

±300K

22x10.5 mm 144/m 127 V 1440LM 28W/m IP 65

CÁLIDO

NIVEL DE INTENSIDAD

DIMEABLE
0~127V

REQUIERE ACCESORIOS ADICIONALES

Tapa 
Final

(LBTCF2)

Clip de
Sujeción
(LBTCL2)

Conector
de Aguja
(LBTCA2)

Convertidor 
de Corriente

(LBTCC2)

STRIP LIGHT
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IP65

APLICACIÓN
Tira ultra luminosa exible, dimmeable
compuesta por 96 LED’s por metro con un LED 
tipo SMD 5630, y presentación en un carrete de 
5m con un corte cada 6cm, es ideal para 
colocar en lugares como: ocinas, casas, 
hoteles, fachadas,etc.

EQUIPO AUXILIAR
Fuente de poder 24V para 15 m(LHSLHP24V)

EQUIPO AUXILIAR (MINI CONTROLADORES)
Nuevo Micro Dimmer (LRR102WD)(LRR102WS)

*Nuevo Micro Amplicador (LRR1032WS)
*(Para cada 5m)

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior

Uso con temperaturas entre -1°C y 40°C

SUPERBRILLOSA 5630 IP65

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LRSL9624V65WW
BLANCO
CÁLIDO
(3000K)

±200K

5000x12x5 mm 96/m 24 VDC 2100LM/m 28W/m IP 65

LRSL9624V65W
BLANCO

FRÍO
(6500K)
±200K

5000x12x5 mm 96/m 24 VDC 2000LM/m 27W/m IP 65

CÁLIDO

FRÍO

NIVEL DE INTENSIDAD

OPERA A
24VDC

STRIP LIGHT
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IP68

APLICACIÓN
T i r a  l u m i n o s a   e x i b l e ,  d i m m e a b l e
compuesta por 30 LED ‘s RGB (rojo, verde y azul) 
y 30 LED’s(blanco cálido o blanco frío) por metro
con un LED tipo SMD 5050, y presentación en un 
carrete de 5m con un corte cada 5cm, es ideal
para colocar en lugares como: cornisas,
v e n t a n a s ,  b a l c o n e s ,  m u e b l e s ,  e t c .

EQUIPO AUXILIAR
Decodicador DMX 4CH  (LQLDMX4C)

Fuente de 12V (LHSLHP12V)
Memoria Sunlite (LMEMO1)

Cable DMX (LCABLE12)
Set de conectores (LDMXSETCON)

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior

Uso con temperaturas entre -5°C y 30°C

RGBW 5050 IP68

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LQL505060RGBWW RGB+BCO
. CÁLIDO

5000x12x4 mm RGB=30/m
WW=30/m

12 VDC 1080LM 9W/m IP 65

LQL505060RGBCW RGB+BCO
. FRÍO

5000x12x4mm
RGB=30/m
CW=30/m 12 VDC 1080LM 9W/m IP 65

NIVEL DE INTENSIDAD

RGB+WW OPERA A
12VDC

RGB+CW

DMX

STRIP LIGHT
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APLICACIÓN
T i r a  l u m i n o s a   e x i b l e ,  d i m m e a b l e
c o m p u e s t a  p o r  6 0  L E D ’ s  p o r  m e t r o
con un LED tipo SMD 5050, y presentación en un 
carrete de 5m con un corte cada 5cm, es ideal
para colocar en lugares como: cornisas,
v e n t a n a s ,  b a l c o n e s ,  m u e b l e s ,  e t c .

EQUIPO AUXILIAR
Decodicador DMX 3CH para 15m 

(LQLDMX3C)
Fuente de 12V para 5m (LHSLP12V)

Fuente de 12V para15m (LHSLHP12V)
Memoria Sunlite (LMEMO1)

Cable DMX (LCABLE12)
Set de conectores (macho-

hembra)(LDMXSETCON)

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior/Sumergible

Uso con temperaturas entre -20°C y 60°C

F

IP68

STANDARD RGB 5050 IP68

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS
(METRO)

OPERA
A

LUMENS CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LHSL6RGBEXT RGB 5000x12x4 mm 60/m 12 VDC 720 LM 9W/m IP 68

NIVEL DE INTENSIDAD

RGB

OPERA A
12VDC

DMX

STRIP LIGHT
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TABLA COMPARATIVA

MODELO MODELO LUMENS
NIVEL DE

INTENSIDAD
CONSUMO

(W/M) GRADOS °K

LKL35286033WW ADHERIBLE 3528
IP33 260 LM 1.00 4.5 W/m

3000°K
(±500°K)

LKL35286033CW
ADHERIBLE 3528 

IP33 320 LM 1.5 3.5 W/m
6500°K
(±500°K)

LHSLADE60WW
ADHERIBLE 3528 

IP65 400 LM 2 6 W/m
3000°K
(±300°K)

LHSLADE60CW
ADHERIBLE 3528 

IP65 540 LM 2.5 5.5 W/m
6500°K
(±300°K)

LKL50506033WW
ADHERIBLE 5050 

IP33 700 LM 3.5 9 W/m
3000°K
(±500°K)

LKL50506033CW
ADHERIBLE 5050 

IP33 900 LM 4.5 8.5 W/m
6500°K
(±500°K)

LHSL30SWWM

STANDARD 5050 
IP68

30 LEDS 550 LM 2.5 6 W/m
3000°K
(±100°K)

LHSL30SCWM

STANDARD 5050 
IP68

30 LEDS 590 LM 2.5 6.5 W/m
6500°K
(±100°K)

LHSL60SWWM

STANDARD 5050 
IP68

60 LEDS 1120 LM 5.5 9.5 W/m
3000°K
(±100°K)

LHSL60SCWM

STANDARD 5050 
IP68

60 LEDS 1210 LM 6.00 10.5 W/m
6500°K
(±100°K)

LBT6050110VWW
SENCILLA 127V

IP65 1000 LM 5.00 11.5 W/m
3000°K
(±300°K)

LBT144110VWW
DOBLE 127V

IP65 1440 LM 7 28 W/m
3000°K
(±300°K)

LRSL9624V65WW

SUPERBRILLOSA 
5630
IP65 1800 LM 9.00 29 W/m

3000°K
(±200°K)

LRSL9624V65WN

SUPERBRILLOSA 
5630 
IP65 2000 LM 10.00 30 W/m

4500°K
(±200)

STRIP LIGHT
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LQL-AL20 LQL-AL21

LQL-AL14 LQL-AL15

LQL-AL22

Canaleta de aluminio Standard de 1.2 m, con pestaña 
y mica de PC en acabado difuso.

Canaleta de aluminio Standard de 1.2 m, sin pestaña 
y mica de PC en acabado difuso.

Canaleta de aluminio Slim de 1.2 m, con pestaña 
y mica de PC en acabado difuso.

Canaleta de aluminio Slim de 1.2 m, sin pestaña 
y mica de PC en acabado difuso.

Canaleta de aluminio en ‘L’ de 1.2 m,  con mica de PC en acabado 
difuso.

CANALETAS DE ALUMINIOACCESORIOS
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LED NEON FLEX

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN LONGITUD OPERA
A

CORTE
(M)

LEDS
(M)

CONSUMO
(W/m)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

LNFX4WRGB RGB 20x20 mm 25 m 127 V 0.5 68 PZA 12 W/m IP 65

LNFX2WG VERDE 15x26 mm 50 m 127 V 0.5 60 PZA 4.8 W/m IP 65

LNFX2WR ROJO 15x26 mm 50 m 127 V 0.5 78 PZA 4.8 W/m IP 65

LNFX2WB AZUL 15x26 mm 50 m 127 V 0.5 60 PZA 4.8 W/m IP 65

LNFX2WWW BLANCO 
CÁLIDO

15x26 mm 50 m 127 V 0.5 60 PZA 4.8 W/m IP 65

LNFX2WCW BLANCO 
FRÍO

15x26 mm 50 m 127 V 0.5 60 PZA 4.8 W/m
IP 65

120V

NEON FLEX

13

APLICACIÓN
Manguera LED NEON FLEX, esta diseñada para 
sustituir a los tubos de vidrio de gas neón, en 
comparación, es mas fácil de manipular, fácil de 
cortar y de crear ángulos cerrados. De fácil 
instalación y de corriente directa que la hacen aun 
mas accesible.

RECOMENDACIONES DE USO
Exterior/Interior

Grandes áreas donde no se pueda alojar
fuentes de poder

Uso con temperaturas entre -1°C y 40°C

2
6
m
m

15mm
MONOCROMÁTICO

20mm

2
0
m
m

RGB
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Potencia

Código:LMIN-WW
              LMIN-CW

Lámpara solar de LED, Inground luminaria
para empotrar. Las lámparas solares se han
modernizado con una versión mas potente,
Esta Lámpara es excelente para la creación

de atmósfera y efectos. Puede colocarse
en paredes, piso, etc.

INGROUNDMOONI

Modelo

Temperatura

Especicación

Inground, LMIN-WW /  LMIN-CW

Blanco Cálido 3000°K  / Blanco Frío 6500°k

1 LED de 0.5W, Batería recargable 2xAA, hasta 8 hrs de luz
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Potencia

Lámpara solar de LED, Blowsh es elegante
y divertida, para decorar cualquier ambiente
al aire libre. Blowsh da la impresión de que
las sombras y la luz están otando en el aire.

Blowsh tiene un aspecto exclusivo con la
combinación de vidrio y aluminio.

Código: LMBLOW-1

Modelo

Temperatura

Especicación

Blowsh, LLMBLOW-1  

Blanco Neutro 4500°k

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

17

BLOWFISHMOONI
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Potencia

Lámpara solar de LED, Aton  de la familia de bolardos 450 y 650.
Diseñadas para dar una luz optima para el jardín a dos alturas

también viene con un contenedor para asegurar su estabilidad
el cual puede ser llenado con agua o arena.

Ideal para guiar a través de caminos y escaleras en tu jardín

Código: LMATO45...
               LMATO65...

-V -B

LMATO45-V LMATO65-V

Modelo

Temperatura

Especicación

Aton 450, LMATO45     / Aton 650 LMATO65

Blanco Cálido

1 LED de 0.5W, Batería recargable 2xAA, hasta 8 hrs de luz

18

ATONMOONI
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Potencia

Lámpara solar de LED, Cornet. Diseñada para dar una luz optima
para el jardín en compañía de los Cornets Pendants.

Ideal para guiar a través de caminos y escaleras en tu jardín.

Código: LMCORM-WW

Modelo

Temperatura

Especicación

Cornet, LMCORM-WW

Blanco Neutro 4500°K

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

19

CORNETMOONI
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Potencia

Verde

Código: LMGO-V

-V

Lámpara solar de LED, Gople. Luminaria diseñada para
colocarse en exterior, para jardines y playas.

El diseño de bolardo captura una sombra en su interior
generando un efecto de luz diferente.

Modelo

Temperatura

Especicación

Gople, LMGO-V

Blanco Neutro 4500°K

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAAA, hasta 8 hrs de luz

20

GOPLEMOONI
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Potencia

Código: LMMXWW

Lámpara solar de LED, Mr. X, con una apariencia clásica
de una antorcha que se adapta a cualquier entorno.

Con 4 LED´s en blanco neutro obteniendo una iluminación vanguardista.
Diseñadas para dar una luz optima para el jardín, con acabado

en acero y vidrio. Ideal para guiar a través de caminos y escaleras
en tu jardín.

Modelo

Temperatura

Especicación

Mr. X, LMMX-WW

Blanco Neutro 4500°K

4 LED de 0.5W, Batería recargable 1xFeliPO4 3.2V 1000mA

21
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Potencia

Lámpara solar de LED, Ra, diseño minimalista delgado y resistente,
por lo que es adecuado para cualquier entorno

Ideal para guiar a través de caminos y escaleras en tu jardín, así 
como luz de acento cuando se coloca entre las ores y el follaje,

generando una iluminación agradable.

Modelo

Temperatura

Especicación

Ra, LMRA

Blanco Neutro 4500°K

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

Código: LMRA

22

RAMOONI
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Potencia

Modelo

Temperatura

Especicación

Night Flower, LMNF

Blanco Neutro 4500°K

2 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

Código: LMNF

23

NIGHT FLOWERMOONI
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Potencia

Modelo

Temperatura

Especicación

Shadow Tale, LMSDT

Blanco Neutro 4500°K

2 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

Código: LMSDT

Lámpara solar de LED, Shadow Tale, diseño elegante delgado y resistente,
por lo que es adecuado para cualquier entorno.

Su forma horizontal es una pantalla para el juego de luces y sombras
Ideal para guiar a través de caminos y escaleras en tu jardín, así 
como luz de acento cuando se coloca entre las ores y el follaje,

generando una iluminación agradable.

24
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Potencia

Código: LMRAY
16cm

5
3

c
m

Modelo

Temperatura

Especicación

Ray,  LMRAY-WW Cálido / LMRAY-CW Frío

Blanco Cálido 3000°K  /  Blanco Frío 6500°K

2 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAAA, hasta 8 hrs de luz

Lámpara solar de LED, Ray, tiene un diseño moderno y elegante con 
una estructura modular que recibe el máximo de luz solar.

Ideal para guiar a través de caminos y escaleras en tu jardín, así 
como luz de acento cuando se coloca entre las ores y el follaje,

generando una iluminación agradable.

25

RAYMOONI



SO
L
O

Potencia

Código: LMCORSM

Modelo

Temperatura

Especicación

Cornet Pendant, LMCORSM-WW

Blanco Cálido 3000°K

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

Lámpara solar de LED, Cornet Pendant, Diseñada
principalmente para la decoración de arboles 

tiene un diseño moderno y elegante.
Ideal para guiar a través de su jardín,

generando una iluminación agradable.

26

CORNET PENDANTMOONI
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Potencia

Modelo

Temperatura

Especicación

Turner, LMTNRV

Blanco Cálido 3000°K

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

Código: LMTNRV

Lámpara solar de LED, Turner, Diseñada principalmente
 para colocar sobre la mesa al aire libre, la cual parpadea

 como una vela y crea un ambiente acogedor en su entorno,
durante el día hay que voltear la luminaria para recargarse.

27
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Potencia

Código: LMBLOWM-WW
               LMBLOWM-CW

Modelo

Temperatura

Especicación

Blowsh, LMBLOWM-WW  / LMBLOWM-CW

Blanco Cálido 3000°K / Blanco Frío 6500°k

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

Lámpara solar de LED, Blowsh, Diseñada principalmente
 para colocar sobre la mesa al aire libre, la cual parpadea,

con material en vidrio y aluminio generando
ambiente acogedor.

28

BLOWFISHMOONI
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Potencia

Modelo

Temperatura

Especicación

Takeme, LMTKM-WW / LMTKM-CW

Blanco Neutro 4500°K

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAA, hasta 8 hrs de luz

Lámpara solar de LED, Takeme, Diseñada principalmente
 para transportar tipo termo, tiene un botón de encendido on/off,

y lo mas interesante de esta luminaria es que viene con una conexión USB,
para conectar sus dispositivos móviles y poder recargarlos.

Verde

-V
Blanco

-B

Código: LMTKM
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TAKEMEMOONI
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Potencia

Código: LMTNWG

Lámpara solar de LED, Turner, Diseñada principalmente
 para colocar sobre la mesa, la cual parpadea como
una vela, con material en vidrio y aluminio generando

ambiente acogedor.

Modelo

Temperatura

Especicación

Turner Wave Glass, LMTNWG

Blanco Cálido 2400°K

1 LED de 0.5W, Batería recargable 1xAAA, hasta 8 hrs de luz
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TURNER WAVE GLASSMOONI
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LMMOWA 

Potencia

Protección
IP67
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FULL MOONMOONI
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Baterías recargables Flujo luminosoPanel SolarModelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

32

MOONI



ARBOTANTES

SO
L
O



SO
L
O

CÓDIGO  

TEMPERATURA             3000°K

DIMENSIÓN                    260X60x30mm

VOLTAJE                      90~240V

LÚMENES                      300LM

APERTURA                    45°

PROTECCIÓN               IP 20

ACABADO                   BLANCO

LED FLANGE 01

CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria Led Flange para colocar en muro con
acabado en aluminio con pintura blanca micro-pulverizada.
Esta luminaria contiene 1 LED de 6W en la parte trasera
de la pestaña generando una iluminación vanguardista.
Incluye todo lo necesario para una fácil instalación.

LZ646L6WW

DRIVE

+

-

L

N

F IP20

CONSUMO                  6W

COLOR                        CÁLIDO

LM/W                            50LM/W

1x6W

OPERA A
90~240V

ARBOTANTE

*Acotaciones en mm
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SO
L
O

CÓDIGO  

TEMPERATURA             3000°K

CONSUMO                  6W

DIMENSIÓN                   150X150x30mm

VOLTAJE                      90~240V

LÚMENES                      300LM

APERTURA                    45°

PROTECCIÓN               IP 20

ACABADO                   BLANCO

LED FLANGE 02

CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria Led Flange para colocar en muro con
acabado en aluminio con pintura blanca micro-pulverizada.
Esta luminaria contiene 1 LED de 6W en la parte trasera
de la pestaña generando una iluminación vanguardista.
Incluye todo lo necesario para una fácil instalación.

LZ646N6WW

F IP20

COLOR                        CÁLIDO

LM/W                            50LM/W

DRIVE

+

-

L

N

1x6W

OPERA A
90~240V

ARBOTANTE

*Acotaciones en mm
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CÓDIGO  

TEMPERATURA             3000°K

DIMENSIÓN                195X95X30mm

VOLTAJE                     90~240V

LÚMENES                     150LM

APERTURA                   45°

PROTECCIÓN              IP54

ACABADO                  Blanco Mate

FIP54

LED WALL LAMP 01

CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria Led Wall Lamp para colocar
en muro con acabado en aluminio anodizado.
Esta luminaria contiene 1 LED  de 3W y viene
con todo lo necesario para una fácil instalación,
generando una iluminación vanguardista.

LZ647M3WW

COLOR                        CÁLIDO

CONSUMO                  3W

LM/W                           50LM/W

1x3W

DRIVE

+

-

L

N

OPERA A
90~240V

ARBOTANTE

*Acotaciones en mm

30
0°
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CÓDIGO  

TEMPERATURA             3000°K

DIMENSIÓN                110X25x110mm

VOLTAJE                      90~240V

LÚMENES                      240LM

APERTURA                   120°

PROTECCIÓN              IP20

ACABADO                  ALUMINIO

LED OVAL D

CARACTERÍSTICAS
La familia de las nuevas lumiarias de LED’s con
cuerpo de aluminio y 2 LED de 3W, diseñada para 
montar en muro, con una luminación difusa, y
la cual viene con todo lo necesario para una fácil
instalación.

LZ3A21WW

FF IP20

CONSUMO                  6W

COLOR                        CÁLIDO

LM/W                           40LM/W

DRIVE

+

-

L

N

2x3W

OPERA A
90~240V

ARBOTANTE

*Acotaciones en mm
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O

CÓDIGO  

TEMPERATURA             3000°K

DIMENSIÓN                 80X80X38mm

VOLTAJE                      90~240V

LÚMENES                     150LM

APERTURA                   120°

PROTECCIÓN              IP 54

ACABADO                   ALUMINIO

FIP54

LED CUADRATO 01

CARACTERÍSTICAS
La nueva luminaria de LED, dirigible con cuerpo
de aluminio anodizado con cristal esmerilado,
diseñada para sobreponer en muros y con una
apertura de 120° para generar una iluminación
difusa con un LED de 3W.

LZ64P13WW

COLOR                         CÁLIDO

CONSUMO                  3W

LM/W                            50LM/W

DRIVE

+

-

L

N

1x3W
OPERA A
90~240V

ARBOTANTE

*Acotaciones en mm
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SO
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CÓDIGO  

TEMPERATURA             3000°K

CONSUMO                  6W

DIMENSIÓN                196X80X38mm

VOLTAJE                      90~240V

LÚMENES                      300LM

APERTURA                   120°

PROTECCIÓN              IP54

ACABADO                  ALUMINIO

FIP54

CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria de LED’s dirigible con cuerpo
de aluminio anodizado con cristal esmerilado,
diseñada para sobreponer en muros y con una
apertura de 120°, para generar una iluminación
difusa con 2 LED’s de 3W.

LZ64P16WW

COLOR                        CÁLIDO

LM/W                           50LM/W

LED CUADRATO 02

DRIVE

+

-

L

N

OPERA A
90~240V

2x3W

ARBOTANTE

*Acotaciones en mm
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LED BOLT 02ARBOTANTE

CÓDIGO  

TEMPERATURA              3000°K

DIMENSIÓN                    180X105x60mm

VOLTAJE                       90~240V

LÚMENES                       480LM

APERTURA                     45°

PROTECCIÓN                IP 54

ACABADO                    ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS
Luminaria vanguardista para generar luz indirecta
con tecnología LED, en acabado en aluminio y con 
un consumo combinado de 6W. Ideal para su uso
en lugares como muros, escaleras, etc.

LZ645A2WW

F IP54

DRIVE

+

-

L

N

COLOR                         CÁLIDO

CONSUMO                   6W

LM/W                             80LM/W

2x3WOPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm
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LED THREEARBOTANTE

CÓDIGO  

TEMPERATURA                3000°K

DIMENSIÓN                      75X40x105mm

VOLTAJE                         90~240V

LÚMENES                         480LM

APERTURA                      180°

PROTECCIÓN                  IP 65

ACABADO                     ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria en acabado de aluminio con
un esmalte transparente, con 6 LED de 1W,
3 por lado, con una lupa integrada. 
Para colocarla en lugares como muros, 
columnas, etc.

LZ6449WW

F IP65

CONSUMO                     6W

COLOR                           CÁLIDO

LM/W                              80LM/W

DRIVE

+

-

L

N

6x1WOPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm
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LED FRAME 05ARBOTANTE

CÓDIGO  

TEMPERATURA                3000°K

DIMENSIÓN                      70X70x100mm

VOLTAJE                        90~240V

LÚMENES                        320LM

APERTURA                      45°

PROTECCIÓN                 IP 20

ACABADO                     ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS
La familia de las nuevas luminarias, dirigible
frame de LED, hechas de aluminio  y la cual
es ideal para instalar en muros o techos ,
genera una iluminación vanguardista con
sus 4 LED’s de 1W.

LZFSBWW

F IP20

COLOR                           CÁLIDO

CONSUMO                    4W

LM/W                              80LM/W

DRIVE

+

-

L

N

4x1WOPERA A
90~240V *Acotaciones en mm
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LED READING 01ARBOTANTE

CÓDIGO  

TEMPERATURA              3000°K

DIMENSIÓN                 25X90X470mm

CORRIENTE                  700 mA

LÚMENES                     150LM

APERTURA                   45°

PROTECCIÓN              IP 20

ACABADO                   ALUMINIO

FIP20

REQUIERE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN 700mA

(NO INCLUIDA)
CARACTERÍSTICAS
Moderna luminaria de LED Wall Lamp con una
manguera para posicionarla como usted preera,
diseñada en aluminio para colocarla en pared
utilizada comúnmente como luz de enfoque y/o
lectura, con una potencia de 3W le brinda una
iluminación vanguardista.

LZ6583WW

CONSUMO                  3W

COLOR                         CÁLIDO

LM/W                            50LM/W

25

45

4
7

0

1x3W
*Acotaciones en mm

OPERA A
700mA
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LED READING 02ARBOTANTE

CÓDIGO  LZ6584WW

REQUIERE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN 700mA

(NO INCLUIDA)

TEMPERATURA              3000°K

DIMENSIÓN                 25X90X470mm

CORRIENTE                   700 mA

LÚMENES                      300LM

APERTURA                    45°

PROTECCIÓN               IP20

ACABADO                   ALUMINIO

FIP20

CONSUMO                   6W

COLOR                         CÁLIDO

LM/W                            50LM/W

CARACTERÍSTICAS
Moderna luminaria LED Wall Lamp con una
manguera para posicionarla como usted preera,
diseñada en aluminio para empotrar en pared
utilizada comúnmente como luz de enfoque y/o
lectura, con una potencia de 6W le brinda una
iluminación vanguardista.

2x3W

OPERA A
700mA

*Acotaciones en mm
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LED SHELL 01ARBOTANTE

CÓDIGO  LKPR7BC0129

TEMPERATURA                 3000°K

DIMENSIÓN                        195x90mm

VOLTAJE                          90~240V

LÚMENES                         1068LM

APERTURA                       45°

PROTECCIÓN                  IP 65

ACABADO                      CAFÉ

F IP65

COLOR                            CÁLIDO

CONSUMO                      12W

LM/W                               89LM/W

DRIVE

+

-

L

N

1x12W
OPERA A
90~240V

90

1
9
5

1
9
5

156

*Acotaciones en mm

45

Características
Nueva luminaria LED Shell 01 para colocarla 
en exteriores o interiores, en acabado color 
café. Esta luminaria contiene un COB LED, 
de 12W de alta potencia y viene con todo lo 
necesario para su fácil instalación.



1
2
0

76

82
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L
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LED WALL TUBE 01ARBOTANTE

CÓDIGO  LKPR7BA0127

TEMPERATURA                 3000°K

DIMENSIÓN                        Ø76x120mm

VOLTAJE                          90~240V

LÚMENES                         600LM

APERTURA                       45°

PROTECCIÓN                  IP65

ACABADO                      GRIS

F IP65

COLOR                            CÁLIDO

CONSUMO                      8W

LM/W                               75LM/W

1x8W

DRIVE

+

-

L

N

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

46

Características
Nueva luminaria LED Wall Tube 01 para 
colocarla en muro con acabado en color 
gris. Esta luminaria contiene un COB LED de 
8W de alta potencia y viene con todo lo 
necesario para su fácil instalación.



1
6

7

82
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LED WALL TUBE 02ARBOTANTE

CÓDIGO  LKPR7BB0227

TEMPERATURA                 3000°K

DIMENSIÓN                        Ø76x167mm

VOLTAJE                          90~240V

LÚMENES                         1200LM

APERTURA                       45°

PROTECCIÓN                  IP65

ACABADO                      GRIS

F IP65

COLOR                            CÁLIDO

CONSUMO                      16W

LM/W                               75LM/W

2x8W

DRIVE

+

-

L

N

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

47

Características
Nueva luminaria LED Wall Tube 02 para 
colocarla en muro, con acabado en color 
gris. Esta luminaria contiene 2 COB LED de 8W 
de alta potencia y viene con todo lo 
necesario para su fácil instalación.



136

129

76

80

SO
L
O

LED WALL TUBE 03ARBOTANTE

TEMPERATURA                3000°K

DIMENSIÓN                       Ø76x129mm

VOLTAJE                         90~240V

LÚMENES                         640LM

APERTURA                       30°

PROTECCIÓN                  IP 65

ACABADO                      GRIS

F IP65

COLOR                           CÁLIDO

CONSUMO                     8W

LM/W                               80LM/W

CÓDIGO  LKPB3XBM0127

1x8W

DRIVE

+

-

L

N

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

48

Características
Nueva luminaria LED Wall Tube 03 para 
colocarla en muro o techo, en acabado 
color gris. Esta luminaria contiene un COB LED 
de 8W de alta potencia y viene con todo lo 
necesario para su fácil instalación.



1
3
0

82
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LED CUBE 01ARBOTANTE

CÓDIGO  LKPD7AC0237

TEMPERATURA              3000°K

DIMENSIÓN                    130x90x100mm

VOLTAJE                       90~240V

LÚMENES                       240LM

APERTURA                     5°/45°

PROTECCIÓN                IP65

ACABADO                    GRIS

F IP65

COLOR                         CÁLIDO

CONSUMO                   6W

LM/W                             40LM/W

2x3W

DRIVE

+

-

L

N

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

49

Características
Nueva luminaria LED Wall Cube 01 para colocarla 
en muro con acabado en color gris. Esta luminaria 
contiene 2 LED’s de 3W de alta potencia y viene 
con todo lo necesario para su fácil instalación.



1
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0
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LED CUBE 02ARBOTANTE

CÓDIGO  LKPD7AB0237

TEMPERATURA               3000°K

DIMENSIÓN                     130x90x100mm

VOLTAJE                       90~240V

LÚMENES                       240LM

APERTURA                     45°

PROTECCIÓN                IP65

ACABADO                    GRIS

F IP65

COLOR                          CÁLIDO

CONSUMO                   6W

LM/W                             40LM/W

2x3W

DRIVE

+

-

L

N

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

50

Características
Nueva luminaria LED Wall Light Cube 02 para 
colocarla en muro con acabado en color gris. 
Esta luminaria contiene 2 LED’s de 3W de alta 
potencia  y viene con todo lo necesario para su 
fácil instalación.



CORTESÍA

SO
L
O



SO
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CÓDIGO  LZ645Y3WW

TEMPERATURA              3000°K

DIMENSIÓN                  70X35X40mm

CORRIENTE                   90~240V

LÚMENES                       210LM

APERTURA                     45°

PROTECCIÓN                IP 20

ACABADO                    BLANCO

FIP20

COLOR                          CÁLIDO

CONSUMO                    3W

LM/W                             70LM/W

Características
Nueva luminaria Led Olive Rectangular para 
empotrar en muro con acabado en blanco 
mate.
Esta luminaria contiene 1 LED de 3 W y viene 
con todo lo necesario para una fácil 
instalación, generando una iluminación 
vanguardista.

LED OLIVE INSET

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CORTESIA
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O

TEMPERATURA              3000°K

DIMENSIÓN                  70X35X40mm

CORRIENTE                   90~240V

LÚMENES                       300LM

APERTURA                     45°

PROTECCIÓN                IP 20

ACABADO                    ALUMINIO

FIP20

COLOR                          CÁLIDO

CONSUMO                    3W

LM/W                             70LM/W

CÓDIGO  LZE11WW

Características
Luminaria de empotrar ideal para ofrecer luz 
de cortesía hecha de aluminio con esmalte 
trasparente, contiene un led de 3 W lo cual 
nos ofrece muy buena luz con una optica 
rasante que evita deslumbramientos.

LED OLIVE 02

OPERA A
90~240V *Acotaciones en mm

CORTESIA

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

54



SO
L
O

CÓDIGO  

TEMPERATURA              3000°K

DIMENSIÓN                  Ø126x60mm

CORRIENTE                   90~240V

LÚMENES                      150LM

APERTURA                     90°

PROTECCIÓN               IP 20

ACABADO                    ALUMINIO

LED OLIVE Q1

CARACTERÍSTICAS
Luminaria vanguardista para generar luz indirecta
con tecnología LED, con un acabado de aluminio
anodizado, con 1 LED  de 3W.

LZ64Q1WW

COLOR                          CÁLIDO

CONSUMO                    3W

LM/W                             50LM/W

FIP20

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

CORTESIA

55



CÓDIGO  LZL41WW

FIP54

TEMPERATURA             3000°K

DIMENSIÓN                 59X59X101mm

CORRIENTE                   90~240V

LÚMENES                      320LM

APERTURA                    45°

PROTECCIÓN               IP 54

ACABADO                   ALUMINIO

COLOR                         CÁLIDO

CONSUMO                   4W

LM/W                            80LM/W

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm

SO
L
O

LED OLIVE RECTANGULARCORTESIA

56

Características
La luminaria Olive con cuerpo de aluminio 
anodizado con un esmalte transparente, diseñada 
para sobreponer en muros y/o piso, mueble etc. 
Tiene 4 leds de 1 W que nos da un rango de 
iluminación en cuatro direcciones.
El uso de esta estilizada luminaria de leds nos da 
oportunidad de aplicarlas en lugares como 
pasillos, jardines, luces de cortesía, decorativas, 
patios, muros, etc.



DOWNLIGHT

SO
L
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70m
m 70m

m

7
0
m

m

CÓDIGO  

TEMPERATURA                    3000°K

COLOR                               CÁLIDO

DIMENSIÓN                        70x70x70

CONSUMO                        4X1W

CORRIENTE                         90~240V

LÚMENES                            320LM

APERTURA                          45°

PROTECCIÓN                     IP 20

ACABADO                         ALUMINIO

FIP20

LZ6120WW

4W

LM/W                                  80LM/W

OPERA A
90~240V

SO
L

O

LED FRAME 04DOWNLIGHT

CARACTERÍSTICAS
LED   Frame  04   luminaria   para   sobre
poner, con  4 LED´S de 1W  con  acabado
de aluminio anodizado,  incluye  fuente
de alimentación y todo lo necesario para
una fácil instalación.

*Acotaciones en mm
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LED BLACK & WHITE 02DOWNLIGHT

CÓDIGO  

TEMPERATURA                    3000°K

COLOR                               CÁLIDO

DIMENSIÓN                       70x70x70

CONSUMO                        4X1W

CORRIENTE                        90~240V

LÚMENES                            320LM

APERTURA                          45°

PROTECCIÓN                     IP 20

ACABADO                         NEGRO

FIP20

CARACTERÍSTICAS
La luminaria Black & White 02  con  acabado  en 
aluminio anodizado con pintura micropulverizada 
color negra con blanca, con  4 LED´S de 1W. Que
incluye fuente de alimentación para una fácil
instalación.

LZ6120BWW

4W

70m
m

70m
m

7
0
m

m

LM/W                                  80LM/W

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm
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LED FRAME 02DOWNLIGHT

CÓDIGO  

TEMPERATURA                   3000°K

COLOR                              CÁLIDO

DIMENSIÓN                      120x60x60

CONSUMO                        3X1W

CORRIENTE                       90~240V

LÚMENES                           240LM

APERTURA                          45°

PROTECCIÓN                    IP 20

ACABADO                         ALUMINIO

FIP20

CARACTERÍSTICAS
Luminaria de sobreponer para interior con 
rotación  de  180°,  generando   luz   directa 
tiene una tecnología LED. con acabado en 
aluminio   anodizado.

LZ6203WW

3W

60m
m

60m
m

1
2
0
m

m

LM/W                                 80LM/W

OPERA A
90~240V *Acotaciones en mm
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LED DOWNLIGHT 04DOWNLIGHT

TEMPERATURA                   3000°K

COLOR                              CÁLIDO

DIMENSIÓN                       22x22x28

CONSUMO                       1X1W

CORRIENTE                       350mA

LÚMENES                           80LM

APERTURA                          8°

PROTECCIÓN                    IP 67

ACABADO                         ALUMINIO

LM/W                                 80LM/W

CÓDIGO  LZ6109WW

NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FIP20

8°

Ø 16mm 

   ÁREA DE 
EMPOTRADO

OPERA A
350 mA

*Acotaciones en mm

1W

62

CARACTERÍSTICAS
La familia de las nuevas luminarias LED 
Downlight para empotrar con acabado 
en aluminio anodizado con un LED que 
nos da una potencia de 1 W, iluminando 
de una manera vanguardista.
E s t a s  l u m i n a r i a s  d e  L E D  n o s  d a 
oportunidad de colocarlas en lugares 
como plafones, muebles, joyerías, etc.
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LED DOWNLIGHT 01DOWNLIGHT

CÓDIGO  

TEMPERATURA              3000°K

COLOR                          CÁLIDO

DIMENSIÓN                  Ø46X40

CONSUMO                   1X3W

LÚMENES                      150LM

APERTURA                     8° o 30°

PROTECCIÓN                IP 20

ACABADO                    ALUMINIO

CORRIENTE                   700mA

FIP20

LZ1541BWW30
LZ1541BCW30
LZ1541BWW8
LZ1541BCW8

Ø 35mm 

3W

               (No incluida)

   ÁREA DE 
EMPOTRADO

3V/700mA (Constante)

TEMPERATURA                3000°K

COLOR                            FRÍO

DIMENSION                    46X40MM

CONSUMO                     1X3W

LÚMENES                        160LM

APERTURA                       8° o 30°

PROTECCIÓN                  IP 20

ACABADO                      ALUMINIO

CORRIENTE                     700mA

CARACTERÍSTICAS
LED  Down  Light  01  con  acabado  en  aluminio.
Con un LED   que  nos  da  una  potencia  de  3W,
para empotrar en plafón, cuenta con un cabezal
dirigible, lo cual ilumina de una manera estética. 

.

Ø46mm 40mm

30°

LM/W                            50LM/W

OPERA A
700 mA

LM/W                            50LM/W

8°

*Acotaciones en mm
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LED DOWNLIGHT 04DOWNLIGHT

CÓDIGO  

TEMPERATURA         3000°K

COLOR                    CÁLIDO

DIMENSIÓN             56X56MM

CONSUMO              1X3W

LÚMENES                 150LM

APERTURA               30°

PROTECCIÓN          IP 20

CORRIENTE              700mA

FIP20

LZ1559BWW30
LZ1559BWW30B

3W

TEMPERATURA            6000°K

COLOR                       FRÍO

DIMENSION                56X56MM

CONSUMO                 1X3W

LÚMENES                     160LM

APERTURA                    30°

PROTECCIÓN               IP 20

CORRIENTE                   700mA

CARACTERÍSTICAS
LED Down Light 02, con acabado en aluminio,
tiene un LED que da una potencia de 3W, para
empotrar en plafón, cuanta  con un cabezal
dirigible para iluminar de una manera suave y
directa.

LM/W                       50LM/W LM/W                            53LM/W

Ø44mm
   ÁREA DE 
EMPOTRADO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 700 mA
( No incluida)

30
Carcasa Aluminio

30B
Carcasa Blanca

OPERA A
700 mA
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LED DOWNLIGHT 03DOWNLIGHT

CÓDIGO  

TEMPERATURA         3000°K

COLOR                    CÁLIDO

DIMENSIÓN             Ø40X20

CONSUMO             1X1W

LÚMENES                 80LM

APERTURA               30°

PROTECCIÓN          IP 20

ACABADO              ALUMINIO

CORRIENTE              350mA

FIP20

LZ1636WW30
LZ1636CW30

1W

TEMPERATURA                 6000°K

COLOR                             FRÍO

DIMENSION                     Ø40X20

CONSUMO                      1X1W

LÚMENES                         90LM

APERTURA                        30°

PROTECCIÓN                  IP 20

ACABADO                       ALUMINIO

CORRIENTE                      350mA

CARACTERÍSTICAS
LED  Down  Light  03,   con   acabado  en 
aluminio, tiene un LED  que  nos  da  una
potencia de 1W para empotrar en plafón,
dando una luz suave y discreta.

LM/W                       80LM/W LM/W                               90LM/W

Ø28mm
   ÁREA DE 
EMPOTRADO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 700 mA
( No incluida)

OPERA A
350 mA
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O

DOWNLIGHT SURFACEDOWNLIGHT

CÓDIGO  LKL12WWW
LKL12WCW

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REMOTA

12W

FIP20

TEMPERATURA            3000°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSION                Ø170x35

CONSUMO                12W

CORRIENTE                 90~240V

LÚMENES                     960LM

APERTURA                   120°

PROTECCIÓN              IP 20

ACABADO                  BLANCO

TEMPERATURA         6000°K

COLOR                     FRÍO

DIMENSION             Ø170x35

CONSUMO            12W

CORRIENTE              90~240V

LÚMENES                  996LM

APERTURA                120°

PROTECCIÓN           IP 20

ACABADO               BLANCO

LM/W                           80LM/W LM/W                        83LM/W

OPERA A
90~240V

CARACTERÍSTICAS
Nueva   luminaria  LED   Dowlight Surface.
De 17cm de diámetro, y de alta potencia 
en   iluminación  con   12W. Esta luminaria 
es ideal para sobreponer, con acabado en 
color blanco  y  difusor  de  plástico. Viene
con todo lo necesario para una fácil instalación.

3
5
m
m

*Acotaciones en mm
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Ø150mm

SO
L

O

DOWNLIGHT SLIM 01DOWNLIGHT

CÓDIGO  

TEMPERATURA            3000°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSION                145X20MM

CONSUMO                9W

CORRIENTE                 90~240V

LÚMENES                     720LM

APERTURA                   120°

PROTECCIÓN              IP 20

ACABADO                  BLANCO

FIP20

CARACTERÍSTICAS
Nueva   luminaria  LED   Dowlight Slim 01.
De 14.5cm de diámetro, con, alta potencia 
en   iluminación  con   9W. Luminaria  para 
empotrar   en   plafón   con    acabado   en 
aluminio  y  difusor  de  plástico. Viene con
todo lo necesario para una fácil instalación.

LSD9WWW
LSD9WCW

Ø 140mm

9W

TEMPERATURA         6000°K

COLOR                     FRÍO

DIMENSION             145X20MM

CONSUMO              9W

CORRIENTE              90~240V

LÚMENES                  747LM

APERTURA                120°

PROTECCIÓN           IP 20

ACABADO               BLANCO

LM/W                           80LM/W LM/W                        83LM/W

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REMOTA

OPERA A
90~240V
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Ø190mm

SO
L

O

DOWNLIGHT SLIM 02DOWNLIGHT

CÓDIGO  

TEMPERATURA            3000°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSION                180X20MM

CONSUMO                 15W

CORRIENTE                 90~240V

LÚMENES                     1110LM

APERTURA                   120°

PROTECCIÓN              IP 20

ACABADO                  BLANCO

CARACTERÍSTICAS
Nueva   luminaria  LED   Downlight Slim 02.
De 19cm de diámetro, con, alta potencia 
en   iluminación  con   15W. Luminaria  para 
empotrar   en   plafón   con    acabado   en 
aluminio  y  difusor  de  plástico. Viene con
todo lo necesario para una fácil instalación.

LSD15WWW
LSD15WCW

15W

TEMPERATURA         6000°K

COLOR                     FRÍO

DIMENSION             180X20MM

CONSUMO              15W

CORRIENTE              90~240V

LÚMENES                  1170LM

APERTURA                120°

PROTECCIÓN           IP 20

ACABADO               BLANCO

LM/W                        78LM/WLM/W                           74LM/W

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REMOTA

OPERA A
90~240V

FIP20

Ø 160mm
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*Acotaciones en mm
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O

DOWNLIGHT 14DOWNLIGHT

32W

CÓDIGO  L07436WWW

OPERA A
90~240V

TEMPERATURA       3000°K

COLOR                  CÁLIDO

DIMENSIÓN          Ø240X85X224

CONSUMO           32W

LÚMENES               1600LM

APERTURA             80°

PROTECCIÓN        IP 20

ACABADO            BLANCO

LM/W                     50LM/W

CORRIENTE           90~240V

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

FIP20 Ø224mm

   ÁREA DE 
EMPOTRADO

*Acotaciones en mm

69

CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria Led Down Light 14, con 24 
cm de diámetro con alta potencia en 
iluminación de 32 W para empotrar en plafón 
con acabado en aluminio y pintura micro 
pulverizada color blanco para mayor 
protección.



SO
L

O

ALUX 01DOWNLIGHT

FIP20

CÓDIGO  

TEMPERATURA              3000°K

COLOR                          CÁLIDO

DIMENSIÓN                   82X81MM

CONSUMO                   1X10W

LÚMENES                       740LM

APERTURA                     45°

PROTECCIÓN                IP 20

ACABADO                    BLANCO

LDELX68S31

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Alux 01, con   tecnología  COB LED
con  82mm   de   diámetro   luminaria  para 
empotrar en plafón, acabado  en  aluminio, 
pintura  micropulverizada  para una mayor 
protección en color blanco. Esta  luminaria 
contiene todo lo  necesario para   una fácil 
instalación.

  LM/W                             74LM/W

Ø82mm

R41,00mm

81mm

CORRIENTE                   90~240V

Ø68mm

   ÁREA DE 
EMPOTRADO

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

10W
COB LED

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm
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ALUX 01DOWNLIGHT

FIP20

CÓDIGO  

TEMPERATURA             3000°K

COLOR                         CÁLIDO

DIMENSIÓN                 288X118.5MM

CONSUMO                  1X19W

LÚMENES                      1425LM

APERTURA                    45°

PROTECCIÓN              IP 20

ACABADO                   BLANCO

LDELX140S30

CARACTERÍSTICAS
 Nuevo Alux 03, con  tecnología  COB LED.
Con 288mm  de diámetro  luminaria para 
empotrar en plafón, acabado en aluminio, 
pintura    micropulverizada    para   mayor 
protección en color blanco. Esta luminaria 
contiene todo lo necesario  para  una fácil 
instalación.

  

LM/W                           75LM/W

R144mm

CORRIENTE                 90~240V

Ø140mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

Ø288mm

118.5mm

19W
COB LED

OPERA A
90~240V

*Acotaciones en mm
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FIP20

CÓDIGO  

TEMPERATURA        3000°K

COLOR                    CÁLIDO

DIMENSIÓN            82X92MM

CONSUMO             1X10W

LÚMENES                 770LM

APERTURA               45°

PROTECCIÓN          IP 20

ACABADO              BLANCO

LDAXT68S30

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Axtor 01,   tecnología   COB LED.
de alta potencia, luminaria para empotrar 
en  plafón, acabado  en  aluminio,  pintura    
micropulverizada   para  mayor protección
en  color   blanco. Esta  luminaria  contiene
todo lo necesario para una fácil instalación.

  

LM/W                       77LM/W

CORRIENTE              90~240V

Ø68mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

R41,00mm

Ø82,00mm

92mm

10W
COB LED

Dirigible
15°

OPERA A
90~240V

AXTOR 01DOWNLIGHT

*Acotaciones en mm
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CÓDIGO  LPVER70CS20
LPVER70CS32

FIP20

Ø70mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria Vero 01, con tecnología
COB LED de alta potencia, luminaria para
empotrar en  plafón, acabado  en  aluminio,
pintura micropulverizada para  mayor
protección en  color   blanco. Esta  luminaria 
contiene todo lo necesario para una fácil
instalación.

10W
COB LED

TEMPERATURA            2700°K

COLOR                       CÁLIDO

DIMENSIÓN                82X100MM

CONSUMO                 1X10W

LÚMENES                    280LM

APERTURA                  20°

PROTECCIÓN             IP 20

ACABADO                 BLANCO

LM/W                          28LM/W

CORRIENTE                90~240V

CODIGO                    LPVER70CS20

TEMPERATURA                2700°K

COLOR                            CÁLIDO

DIMENSIÓN                    82X100MM

CONSUMO                     1X10W

LÚMENES                        300LM

APERTURA                      32°

PROTECCIÓN                IP 20

ACABADO                     BLANCO

LM/W                              30LM/W

CORRIENTE                    90~240V

CODIGO                      LPVER70CS32

OPERA A
90~240V

SO
L

O

VERO 01DOWNLIGHT

*Acotaciones en mm
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CÓDIGO  LPVER70ES20
LPVER70ES28

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Vero 02,   tecnología   COB LED.
de alta potencia, luminaria para empotrar 
en  plafón, acabado  en  aluminio,  pintura    
micropulverizada   para  mayor protección
en  color   blanco. Esta  luminaria  contiene
todo lo necesario para una fácil instalación.

  

10W
COB LED

TEMPERATURA            2700°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSIÓN                82X100MM

CONSUMO                 1X10W

LÚMENES                    260LM

APERTURA                  20°

PROTECCIÓN            IP 20

ACABADO                 BLANCO

LM/W                          26LM/W

CORRIENTE                90~240V

CODIGO                    LPVER70ES20

TEMPERATURA                2700°K

COLOR                            CÁLIDO

DIMENSIÓN                    82X100MM

CONSUMO                     1X10W

LÚMENES                        280LM

APERTURA                      28°

PROTECCIÓN                 IP 20

ACABADO                     BLANCO

LM/W                              28LM/W

CORRIENTE                    90~240V

CODIGO                       LPVER70ES28

OPERA A
90~240V

SO
L

O

VERO 02DOWNLIGHT

FIP20

Ø70mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

*Acotaciones en mm
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CÓDIGO  LPVER70RS22
LPVER70RS26

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Vero 03, con   tecnología   COB LED.
de alta potencia, luminaria para empotrar 
en  plafón, acabado  en  aluminio,  pintura    
micropulverizada   para  mayor protección
en  color   blanco. Esta  luminaria  contiene
todo lo necesario para una fácil instalación.

  

10W
COB LED

TEMPERATURA            2700°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSIÓN                82X100MM

CONSUMO                1X10W

LÚMENES                    630LM

APERTURA                  22°

PROTECCIÓN            IP 20

ACABADO                 BLANCO

LM/W                          63LM/W

CORRIENTE                90~240V

CODIGO                    LPVER70RS22

TEMPERATURA              2700°K

COLOR                          CÁLIDO

DIMENSIÓN                   82X100MM

CONSUMO                   1X10W

LÚMENES                       610LM

APERTURA                     26°

PROTECCIÓN               IP 20

ACABADO                    BLANCO

LM/W                            61LM/W

CORRIENTE                   90~240V

CODIGO                       LPVER70RS26

OPERA A
90~240V

SO
L

O

VERO 03VERO 03DOWNLIGHT

FIP20

Ø70mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

*Acotaciones en mm
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CÓDIGO  LGAR95B30...

8W
COB LED

OPERA A
90~240V

TEMPERATURA            3000°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSIÓN                120X120MM

CONSUMO                 1X8W

LÚMENES                    560LM

APERTURA                  45°

PROTECCIÓN             IP 20

ACABADO                 BLANCO

LM/W                          70LM/W

CORRIENTE                90~240V

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

95x95mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

SO
L

O

GORLUX 1DOWNLIGHT

FIP20

*Acotaciones en mm
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CARACTERÍSTICAS
Nueva luminaria Led Down Light Gorlux, con 
una i luminación vanguardista de alta 
potencia, con una lampara de 8W. Luminaria 
para empotrar en plafón con acabado en 
aluminio y pintura micro pulverizada color 
blanco para mayor protección.
Esta luminaria viene con todo lo necesario 
para una fácil instalación, incluye su fuente 
de alimentación remota.



CÓDIGO  LPSEG095S3024

TEMPERATURA            3000°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSIÓN                89X89MM

CONSUMO                1X10W

LÚMENES                    710LM

APERTURA                  24°

PROTECCIÓN             IP 20

ACABADO                 NEGRO

LM/W                          71LM/W

CORRIENTE                90~240V

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Sega 01, con   tecnología   COB LED.
de alta potencia, luminaria para empotrar 
en  plafón, acabado  en  aluminio,  pintura    
micropulverizada   para  mayor protección
en  color   negro. Esta  luminaria  contiene
todo lo necesario para una fácil instalación.

  

10W
COB LED

TEMPERATURA                3000°K

COLOR                            CÁLIDO

DIMENSIÓN                     89X89MM

CONSUMO                     1X10W

LÚMENES                        710LM

APERTURA                       40°

PROTECCIÓN                 IP 20

ACABADO                     NEGRO

LM/W                              71LM/W

CORRIENTE                     90~240V

CODIGO                   LPSEG095S3024 CODIGO                   LPSEG095S3040OPERA A
90~240V

SO
L

O

SEGA 01DOWNLIGHT

95x95mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

FIP20

*Acotaciones en mm
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CÓDIGO  LPSEG174S2724

TEMPERATURA           3000°K

COLOR                       CÁLIDO

DIMENSIÓN                89X168MM

CONSUMO                 2X10W

LÚMENES                   1320LM

APERTURA                  24°

PROTECCIÓN            IP 20

ACABADO                 NEGRO

LM/W                          66LM/W

CORRIENTE                90~240V

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Sega 02, con   tecnología   COB LED.
de alta potencia, luminaria para empotrar 
en  plafón, acabado  en  aluminio,  pintura    
micropulverizada   para  mayor protección
en  color   negro. Esta  luminaria  contiene
todo lo necesario para una fácil instalación.

  

2x10W
COB LED

TEMPERATURA                3000°K

COLOR                            CÁLIDO

DIMENSIÓN                     89X168MM

CONSUMO                     2X10W

LÚMENES                        1320LM

APERTURA                       40°

PROTECCIÓN                 IP 20

ACABADO                     NEGRO

LM/W                              66LM/W

CORRIENTE                     90~240V

CODIGO                   LPSEG174S3024 CODIGO                   LPSEG174S3040OPERA A
90~240V

SO
L

O

SEGA 02DOWNLIGHT

175x95mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

FIP20

*Acotaciones en mm
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CÓDIGO  LPMEG162S3012

TEMPERATURA            3000°K

COLOR                       CÁLIDO

DIMENSIÓN                156X156MM

CONSUMO                1X26W

LÚMENES                   1976LM

APERTURA                  12°

PROTECCIÓN            IP 20

ACABADO                 NEGRO

LM/W                          76LM/W

CORRIENTE                90~240V

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Mega 01, con   tecnología   COB LED.
de alta potencia, luminaria para empotrar 
en  plafón, acabado  en  aluminio,  pintura    
micropulverizada   para  mayor protección
en  color   negro. Esta  luminaria  contiene
todo lo necesario para una fácil instalación.

  

26W
COB LED

TEMPERATURA                3000°K

COLOR                            CÁLIDO

DIMENSIÓN                    156X156MM

CONSUMO                     1X26W

LÚMENES                        2054LM

APERTURA                       36°

PROTECCIÓN                 IP 20

ACABADO                     NEGRO

LM/W                              79LM/W

CORRIENTE                     90~240V

CODIGO                   LMEG162S3012 CODIGO                    LMEG162S3036OPERA A
90~240V

SO
L

O

MEGA 01DOWNLIGHT

162x162mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

FIP20

*Acotaciones en mm
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Iluminación ecológica

SO
L

O

CÓDIGO  

MEGA 02

LPMEG308S3012

TEMPERATURA            3000°K

COLOR                        CÁLIDO

DIMENSIÓN                156X302MM

CONSUMO                 2X26W

LÚMENES                    3952LM

APERTURA                  12°

PROTECCIÓN             IP 20

ACABADO                 NEGRO

LM/W                          76LM/W

CORRIENTE                90~240V

INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Mega 02, con   tecnología   COB LED.
de alta potencia, luminaria para empotrar 
en  plafón, acabado  en  aluminio,  pintura    
micropulverizada   para  mayor protección
en  color   negro. Esta  luminaria  contiene
todo lo necesario para una fácil instalación.

  

2x26W
COB LED

TEMPERATURA                 3000°K

COLOR                            CÁLIDO

DIMENSIÓN                    156X302MM

CONSUMO                      2X26W

LÚMENES                        4108LM

APERTURA                       36°

PROTECCIÓN                 IP 20

ACABADO                     NEGRO

LM/W                              79LM/W

CORRIENTE                     90~240V

CODIGO                 LPMEG308S3012 CODIGO                  LPMEG308S3036OPERA A
90~240V

DOWNLIGHT

308x162mm

    ÁREA DE 
EMPOTRADO

FIP20

*Acotaciones en mm
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EMPOTRADOS
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SO
L
O

LKPA1 20° LKPB1 15°                          
                                       

LKPB5 15°                      
                                       

LKPB20 30°       
                                       

LKPB15 15°
LKPB15 20°
LKPB15 30°     
                                       

LKPB18 15°
LKPB18 25°
                                       

LKPB13 6°
LKPB13 13°
LKPB13 20°
LKPB13 30°
    
                                       

LKPA7 13°LKPA2 30°  

LKPB21 35°

LKPB6 30° LKPB3 15°    LKPB4 30°

LKPB2 30°

LKPB17 20°

LKPB24 25°     
                                       

LKPB19 25°
LKPB19 35°
LKPB19 40°
                                       

LKPB22 13°
LKPB22 20°
LKPB22 30°
                                       

LKPB14 30°
LKPB14 45°

LKPB730°

LKPA23 15°
LKPA23 30°

LKPB25 30°

LKPC1 50
            35      
                                       

LKPC3 50
            35
                                       

LKPC4 45
            35
                                       

LKPC5 45
            35

LKPC6 45
            35

ÓPTICAS ASIMÉTRICAS

ÓPTICAS SIMÉTRICAS

LKPB8 25°

LKPB27 13°
LKPB27 20°
LKPB27 30°
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LINEAL 3WEMPOTRADOS

DRIVE

L

N

F

IP67

OPERA A
90~240V

Óptica
simétrica

Óptica
asimétrica

195 mm

63
 m

m

6
5

 m
m

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

OPERA
A

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2FL0356WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

195x63x65 
mm

3x1W
OSRAM

90~240V 224 LM 25°
SIMÉTRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPCP1BL0335W
W

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

195x63x65 
mm

3x1W
OSRAM

90~240V 170 LM 45/35°
ASIMÉTRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

OSRAM

OSRAM

83

Características
Nueva luminaria LED Lineal 3W, 
con 3 LED´s de 1W en color 
blanco cálido y con diferentes 
ópticas, asimétricas y simétricas 
para empotrar en piso o en 
muro, con un alcance de hasta 
10m generando una iluminación 
estética.

Aplicaciones
Nos da oportunidad de 
aplicarlas en estacionamientos, 
centros comerciales, escaleras, 
columnas, fachadas, etc



S
O

LO

LINEAL 6W

F

IP67

OPERA A
90~240V

Óptica
simétrica

Óptica
asimétrica

328 mm
63

 m
m

6
5
 m

m

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

OPERA
A

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

INDICE DE 
PROTECCIÓ

N

MATERIAL

LKPB2FL0656WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

328x63x65 
mm

6x1W
OSRAM

90~240V 443 LM 25°
SIMÉTRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPCP1BL0635W
W

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

328x63x65 
mm

6x1W
OSRAM

90~240V 335 LM 45/35°
ASIMÉTRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

EMPOTRADOS

OSRAM

OSRAM

84

Características
Nueva luminaria LED Lineal 6W, con 
6 LED´s de 1W en color blanco 
cálido y con diferentes ópticas, 
asimétricas y simétricas para 
empotrar en piso o en muro, con un 
alcance de hasta 12m generando 
una iluminación estética.

Aplicaciones
Nos da oportunidad de aplicarlas 
en estacionamientos, centros 
comerciales, escaleras, columnas, 
fachadas, etc



SO
L
O

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

OPERA
A

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LZ6902WWS BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø45x90 
mm

1x1W 350mA 50 LM 120°
SIMÉTRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

LZ6902WWA BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø45x90 
mm

1x1W 350mA 50 LM 120°
SIMÉTRICA

IP 67 ALUMINIO
SUS 316L

F

IP67

40

OPERA A
350mA

LED INGROUND PLANE

*Requiere fuente de alimentación (LH3503W)
NO INCLUIDA

EMPOTRADOS

85

Características
La familia de las luminarias olive 
para empotrar de LED, hechas de 
aluminio o acero inoxidable  con 
u n  v i d r i o  e s m e r i l a d o  c o n 
protección IP 67, son ideales para 
colocarse en pisos y/o muros que 
requieran iluminación de cortesía. 

Aplicaciones
El uso de estas luminarias de leds 
nos da oportunidad de aplicarlas 
en lugares como pisos, jardines, 
caminos, escaleras y lugares 
estrechos que requieran una 
fuente de luz.



SO
L
O

LED INGROUND 01 & 10

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

OPERA
A

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LZ6909WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø45x15 
mm

1x1W 350mA 50 LM 30°
SIMÉTRICA

IP 65 ALUMINIO

LZ6913WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø45x15 
mm

1x1W 350mA 50 LM 30°
SIMÉTRICA

IP 65 ALUMINIO

LZ6909WW

LZ6913WW

OPERA A
350mA

F

IP67

*Requiere fuente de alimentación (LH3503W)
NO INCLUIDA

EMPOTRADOS

86

Características
Luminaria vanguardista para 
empotrar, generando luz indirecta, 
c o n  a c a b a d o  d e  a l u m i n i o 
anodizado, con una potencia de 1 
LED  de 1 W.

Aplicaciones
El uso de esta estilizada luminaria 
de led nos da oportunidad de 
aplicarla en lugares como pasillos, 
j a r d í n ,  e s c a l e r a s , 
estacionamientos, muros, motor 
lobby.



SO
L
O

LED ANGLE 

OPERA A
90~240V

F

IP67

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2BG0356W
W

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø150x120xØ9
6 mm

90~240 V 3x1W
OSRAM

224 LM 20°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

EMPOTRADOS

87

Características
Nueva luminaria LED  Angle, 
ajustable, con 3 LED´s de 1W en 
color blanco cálido y con una 
óptica simétrica para empotrar 
en piso , con la cualidad de 
ajustar manualmente el ángulo 
de inclinación de la luminaria, 
generando una iluminación 
ajustable.



SO
L
O

PANAL INGROUND

LKPB2FT0356WW

LKPLB2FT0356WW

Con
Panal

Sin
Panal

F

IP67

Panal
Anti

Deslumbramiento

OPERA A
90~240 V

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2FT0356WW
(sin panal)

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø116x68 
mm

90~240 V 3x1W
OSRAM

224 LM 20°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPLB2FT0356WW
(con panal)

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø116x68 
mm

90~240 V 3x1W
OSRAM

180 LM 20°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

EMPOTRADOS

88

Características
Nueva luminaria Panal Inground, 
con 3 LED´s de 1W en color 
blanco cálido, para empotrar 
en piso , con una pequeña rejilla 
anti deslumbramiento. Este 
luminario se puede mover con 
las manos para dirigir la placa de 
LEDs



SO
L
O

F

IP67

     CÓDIGO COLOR  DIMENSIÓN   TOTAL
DE LEDS

  LUMENS  ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

 INDICE DE 
PROTECIÓN

MATERIAL

LKPB2H0435WW
BLANCO

CÁLIDO

( )3000K

     
  125x125mm

     4x1W
  OSRAM

      
     326 LM
   

            20°
     SIMÉTRICA

         
         IP 67

ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPC2H0456WW
BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

   
   125x125mm

    4x1 W
  OSRAM

      
     221 LM 

         45/35°
   ASIMÉTRICA

       
         IP 67

ACERO 
INOX.

SUS 316L

WALL SQUARE 4W

OPERA A
90~240V

Óptica
simétrica

Óptica
asimétrica

OSRAM

DRIVE

L

N

EMPOTRADOS

OSRAM

89

Características

Luminaria LED Wall Square 4W, 
para empotrar en piso y muros, 
con 4 LEDs de 1W, con dos 
opciones de   óptica  simétrica y 
asimétrica. 

Aplicaciones
 
Nos da oportunidad de 
aplicarlas en lugares como 
fachadas, pasillos, escaleras y 
aquellos lugares que requieran 
una iluminación de acento ó 
cortesia.



SO
L
O

INGROUND 2W

F

IP67

Características
Luminaria LED inground light, con 
LED 1x2 W. Con dos opciones de 
ópticas: simétrica y  asimétrica; las 
cuales poseen aperturas de 30° y 
50/35° respectivamente.

Aplicaciones
 Nos da oportunidad de 
aplicarlas en lugares como 
pasillos y jardineras y aquellos 
lugares que requieran una 
iluminación de acento.

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2WDR0116WW
Blanco 
Cálido
( )3000K

55x72mm 1x2W
EDISON

136 LM 30°
SIMÉTRICA

IP 67 ACERO INOX.
SUS 316L

LKPC2WDR0116WW
Blanco
Cálido
( )3000K

55X72mm 1x2W
EDISON

136 LM 50/35°
ASIMÉTRICA

IP 67 ACERO INOX. 
SUS 316L

Óptica Simétrica

Óptica Asimétrica

LKPC2WDR0116WW

LKPB2WDR0116WW

EDISON

DRIVE

L

N

OPERA A
90~240V

EMPOTRADOS

90



SO
L
O

SO
L
O

SLIM INGROUND 2W

LKPB2XAR0116WW
(Simétrica)

LKPC2XAR0116WW
(Asimétrica)

OPERA A
90~240 V

OSRAM

Fuente de alimentación
remota (incluida)

OSRAM

F

IP67
DRIVE

L

N

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2XAR0116WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø58x43 mm 90~240 V 1x2W
OSRAM

68 LM 30°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPC2XAR0116W
W

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø58x43 mm 90~240 V 1x2W
OSRAM

51 LM 50°/35°
ASIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

91

Características
Nueva luminaria Mini Inground 
2W, para empotrar en piso o 
techo, con 1 LED de 2W, y con 
dos opciones de   óptica  
s i m é t r i c a  y  a s i m é t r i c a . 
Elaborado en Acero Inoxidable 
SUS 316L, y con la accesibilidad 
de fuente de alimentación 
remota. 

Aplicaciones
 Nos da oportunidad de 
aplicarlas en lugares ó pisos 
donde la loza no es muy 
profunda.

EMPOTRADOS



SO
L
O

SLIM INGROUND 6W

LKPB2XBR0357WW

LKPC2XBR0357WW

OSRAM

OSRAM

OPERA A
90~240 V

F

IP67

DRIVE

L

N

4
8
 m

m

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2XBR0357WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø116x38 mm 90~240 V 3x2W
OSRAM

388 LM 30°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPC2XBR0357W
W

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø116x38 mm 90~240 V 3x2W
OSRAM

287 LM 45°/35°
ASIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS316L

EMPOTRADOS

92

Características
Nueva luminaria Mini Inground 
6W, para empotrar en piso o 
techo, con 3 LED’s de 2W, y con 
dos opciones de   óptica  
s i m é t r i c a  y  a s i m é t r i c a . 
Elaborado en Acero Inoxidable 
SUS 316L y con la accesibilidad 
de fuente de alimentación 
remota (incluida).



SO
L
O

MINI INGROUND 12WEXTERIORES

SO
L
O

MINI INGROUND 12W

LKPB2XCR0657WW

LKPC2XCR0657WW
OPERA A
90~240 V

F

IP67

DRIVE

L

N

3
2
 m

m

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2XCR0657WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø173x38 mm 90~240 V 6x2W
OSRAM

783 LM 30°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPC2XCR0657W
W

BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø173x38 mm 90~240 V 6x2W
OSRAM

613 LM 45°/35°
ASIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

EMPOTRADOS

OSRAM

93

Características
Nueva luminaria Mini Inground 
12W, para empotrar en piso o 
techo, con 6 LED’s de 2W, y con 
dos opciones de   óptica  
s i m é t r i c a  y  a s i m é t r i c a . 
Elaborado en Acero Inoxidable 
SUS 316L y con la accesibilidad 
de fuente de alimentación 
remota (incluida). 



SO
L
O

F

IP67

HP INGROUND

DRIVE

L

N

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS CONSUMO ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPR2CE0128WW
Blanco 
Cálido
( )3000K

Ø173x142mm
1x10W

COB LED
SHARP

525 Lm 10W

24°
SIMÉTRICA IP 67

ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPR2EE0173WW
Blanco
Cálido
( )3000K

Ø250X176mm
1x25W

COB LED
SHARP

1607 Lm 25W

24°
SIMÉTRICA IP 67

ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPR2CE0128WW

LKPR2EE0173WW

OPERA A
90~240V

COB LED

94

Características
Luminaria HP con un COB LED de 
alta potencia en dos diferentes 
versiones; 10W y 25w, que lo 
hacen una luminaria de alto 
desempeño y prestaciones.

EMPOTRADOS



SO
L
O

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS OPERA A ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerido)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB2V1235WW BLANCO 
CALIDO
( )3000K

Ø185x75 mm 12x1.5
W

CREE

1000 LM 90~240V 20° IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPC2V1236WW BLANCO
CALIDO
( )3000K

Ø185x75 mm 12x1.5
W

CREE

960 LM 90~240V 45°/35° IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

F

IP67

INGROUND 18W

     
  Óptica simétrica

DRIVE

L

N

OPERA A
90~240V

     
  Óptica asimétrica

EMPOTRADOS

95

Características
Luminaria LED Inground Light 
Power con 12 LED´s de 1.5W en 
Blanco cálido, con diferentes 
ópticas simétrica y asimétrica, 
con diferentes aperturas.

Aplicaciones
Nos da oportunidad de 
aplicarlas en lugares como 
cornisas, balcones, fachadas, 
pisos, columnas y aquellos 
lugares  que requieren una 
iluminación estética.



SO
L
O

INGROUND 4 RGBW

Housing incluido

LKPA2CD0120

  LED BRG W
4 en 1

F

IP67

OPERA A
24 VDC

RGBW

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS OPERA
A

ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPA2CD0120 RGBW
4en 1

Ø116x97mm 1x4W R=26 G=51
B=10 W=67

24 VDC 30°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

EMPOTRADOS

96

Características
Luminaria LED Inground RGBW 4W, 
con LED 1x4 W, 4 colores Rojo, 
Verde, Azul y Blanco. Con una 
óptica simétrica  y  una  apertura 
de 30°.

Equipo Auxiliar
 Decodificador DMX 
(LQLDMX4C)*
Control DMX (LMEMO1)*
Cable 5 Pines.*
Fuente de alimentación 12V o 
24V*
Cable DMX (LCABLE12)*
Amplidicador de señal 
(LSDL109T1)*
*Ver manual de instalación.



SO
L
O

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS OPERA
A

ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPA2BE0320 RGBW
4en 1

Ø173x60.5 
mm

3x4W R=79 G=150
B=25 W=176

24 VDC  30°
SIMETRICA

IP 67 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPA2BE0320

INGROUND 12 RGBW

F

IP67

Características

Luminaria LED inground RGBW, con 
LED 3x4 W, 4 colores RGBW. Con una 
óptica simétrica de 30°. 

Equipo Auxiliar

Decodificador DMX (LQLDMX4C)*
Control DMX (LMEMO1)*
Cable 5 Pines.*
Fuente de alimentación 12V o 24V*
Cable DMX (LCABLE12)*
Amplidicador de señal (LSDL109T1)*
*Ver manual de instalación.

RGBW

OPERA A
24 VDC

EMPOTRADOS

97



SO
L
O

LAGO RGB

OPERA A
24 VDC

RGB

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPD1BO0118 RGB Ø68x70 mm 24V 1x3W
SMD

50 LM IP 67
Housing 
Aluminio 

T=60-80µm
cobertura 

PC

98

Características

Nueva luminaria Lago RGB, con 1 LED 
de 3W con la tecnología RGB 3 en 1, 
para empotrar en piso o en muro, 
generando una gran variedad de 
colores, utilizando un sistema DMX.

Equipo Auxiliar

Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

EMPOTRADOS



JARDÍN

SO
L
O



SO
L
O

CÓDIGO  

TEMPERATURA               3000°K

DIMENSIÓN                   64X64X95mm

VOLTAJE                        90~240V

LÚMENES                        320LM

APERTURA                      45°

PROTECCIÓN                 IP 65

ACABADO                     ALUMINIO

FIP65

LED GARDEN QUBO

CARACTERÍSTICAS

Luminaria vanguardista con cuerpo de acero
inoxidable diseñada para resaltar detalles en
áreas particulares en ambientes exteriores.
También posee una estaca la cual proporciona
una fácil instalación.

LZ6877WW

CONSUMO                    4W

COLOR                           CÁLIDO

LM/W                              80LM/W

71.0

1
7

0
.0

4x1W

OPERA A
90~240V

JARDÍN

*Acotaciones en mm

100



SO
L
O

CÓDIGO  

LED MINI GARDEN

LKPB3AB0102

TEMPERATURA           3000°K

DIMENSIÓN               Ø42x295x75mm

VOLTAJE                    90~240V

LÚMENES                    120LM

APERTURA                  30°

PROTECCIÓN            IP 65

ACABADO                 ALUMINIO

FIP65

COLOR                      CÁLIDO

CONSUMO                2W

LM/W                          60LM/W

1x2W

OPERA A
90~240V

OSRAM

*Acotaciones en mm

101

Ø
42

75

2
9
5

Características

Nueva luminaria LED Landscape Light    
para colocarla en jardines. Con una 
protección
IP 65, es ideal para cualquier tipo de lugar. 
Esta luminaria contiene 1LED de 2W de alta 
potencia .

JARDÍN



Ø102
138

480
SO

L
O

CÓDIGO  

LED LANDSCAPE 05

LKPB3BUB0536

TEMPERATURA           3000°K

DIMENSIÓN           Ø102x138X480mm

VOLTAJE                    90~240V

LÚMENES                    750LM

APERTURA                  45°

PROTECCIÓN            IP 65

ACABADO                 ALUMINIO

FIP65

COLOR                      CÁLIDO

CONSUMO                10W

LM/W                          75LM/W

5x2W

OPERA A
90~240V

OSRAM

JARDÍN

*Acotaciones en mm

102

Características

Nueva luminaria LED Landscape Light, para 
colocarla en jardines, fachadas, etc. Con 
acabado en aluminio anodizado y una 
protección IP 65, es ideal para cualquier tipo 
de lugar. Esta luminaria contiene 5LED´s de 
2w de alta potencia .



SO
L
O

CÓDIGO  

TEMPERATURA           3000°K

COLOR                      CÁLIDO

DIMENSIÓN              150X150X150mm

LM/W                          80LM/W

VOLTAJE                    90~240V

LÚMENES                    240LM

APERTURA                  60°

PROTECCIÓN            IP 54

ACABADO                 ALUMINIO

FIP54

LED QUADRO 01

CARACTERÍSTICAS

Luminaria con cuerpo de aluminio, acabado en pintura
micropulverizada colo gris, con 3 LED’s de 1W ocultos
linealmente para ofrecer luz indirecta de una manera
moderna y vanguardista. El uso de estas estilizadas
luminarias de LED nos da oportunidad de aplicarlas en 
lugares como jardines, luz de cortesía, exteriores, etc.

LZ6884WW

CONSUMO                3W

OPERA A
90~240V

JARDÍN

103



REFLECTORES

SO
L
O



SO
L
O

REFLECTORES

F

IP65

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS OPERA
A

ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB6QB1036WW Blanco 
Cálido
( )3000K

500x53
x86mm

10x2W
OSRAM

1174 Lm 90~277V 20° IP 65 ALUMINIO

LKPB6QB2036WW Blanco
Cálido
( )3000K

1000x53
x86 mm

20x2W
OSRAM

2380 Lm 90~277V 20° IP 65 ALUMINIO

Dimensiones

WALL WASHER HIGH POWER LED

OPERA A
120~277V

OSRAM

105

Características
Luminaria Wall Washer High 
Power LED en dos tamaños de 
500 mm y 1000 mm con 12 y 24 
LED´s de 2W en blanco cálido y 
blanco frío, con un ángulo de 
apertura de 20°.

Aplicaciones
Nos da oportunidad de 
aplicarlas en  cornisas, 
balcones, fachadas, pisos, 
columnas y aquellos lugares  
que requieren una iluminación 
en LED



SO
L
O

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS OPERA
A

ÁNGULO 
DE 

APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

ACABADO

LKPA6FA0620 RGBW 500x60x86
mm

6x4W
R=321
G=265
B=52

W=305

24 V 30° IP 65 ALUMINIO

LKPA6FA1220 RGBW 1000x60
x86 mm

12x4W
R=294
G=616
B=151
W=843

24 V 30° IP 65 ALUMINIO

F

IP65

SUPER LINEAL RGBW

OPERA A
24 V

30°

REFLECTORES

106

Características
Luminaria LED Super Lineal 
RGBW, incluyendo la nueva 
tecnología de 4 en 1 RGBW, en 
dos tamaños: 500mm y 1000mm, 
con una óptica simétrica de 30°.

Equipo Auxiliar
 Decodificador DMX 
(LQLDMX4C)*
Control DMX (LMEMO1)*
Cable 5 Pines.*
Cable DMX (LCABLE12)*
Amplidicador de señal 
(LSDL109T1)*
*Ver manual de instalación.

RGB+WW



SO
L
O

WALL WASHER LINE TYPE

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN
mm

OPERA
A

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LINEAL1212V RGB 1200x122x52 90~240V 370 LM 45° IP67 ALUMINIO

F

IP67

OPERA A
90~240V

RGB

REFLECTORES

107

Características
La nueva luminaria Wall Washer Line Type 
con 24 leds de 1W en colores RGB y con 
una dimensión de 1.2 m de largo especial 
para iluminar fachadas con alcance de 
hasta 15m generando una asombrosa 
iluminación en cualquier tipo de color, 
p r o g r a m a b l e  e n  s i s t e m a  D M X , 
adornando cualquier interior y exterior de 
una forma vanguardista.

Equipo Auxiliar
Control DMX (LMEMO1)
Conectores DMX (LDMXSETCON)
Cable DMX (LCABLE12)
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WALL WASHER HIGH CONSUMPTION

F

IP65

OPERA A
90~240V

RGB

36 W

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

PESO CONSUMO DISTANCIA DE 
PROYECCIÓN

ÁNGULO 
DE 

APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LW3REVHICO RGB 320x145x
H225

90~240V 3.9Kgs 36W 15 m 45° IP65 ALEACIÓN
ALUMINIO

REFLECTORES

108

Características
La nueva versión del High Consumption 
con 36 LED’s de 1W (12 rojos, 12 verdes y 12 
azules) y con un tamaño accesible lo hace 
facil de utilizar para iluminar fachadas con 
alcance de hasta 15m generando una 
asombrosa iluminación, en cualquier tipo 
de color, programable en sistema DMX, 
adornando cualquier interior y exterior de 
una forma vanguardista.

Equipo Auxiliar
Control DMX (LMEMO1)
Conectores DMX (LDMXSETCON)
Cable DMX (LCABLE12)
*Ver manual de instalación
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CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

PESO CONSUM
O

DISTANCIA DE 
PROYECCIÓN

ÁNGULO 
DE 

APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LPRO6349 RGB 376x232x
H432

90~240V 13.5K
gs

100W 20 m 80° IP65 ALEACIÓN
ALUMINIO

F

IP65

OPERA A
90~240V

RGB

229

100 W

WALL WASHER PRO RGBREFLECTORES

109

Características
Reflector Wall Washer Pro con 49 LED’s de 
2W en colores RGB y con un tamaño 
accesible lo hace fácil de utilizar para 
iluminar fachadas con alcance de hasta 
2 0 m  g e n e r a n d o  u n a  a s o m b r o s a 
iluminación, en cualquier tipo de color, 
programable en sistema DMX, adornando 
cualquier interior y exterior de una forma 
vanguardista.

Equipo Auxiliar
Control DMX (LMEMO1)
Conectores DMX (LDMXSETCON)
Cable DMX (LCABLE12)
*Ver manual de instalación
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WALL WASHER PRO WW

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

PESO TOTAL
DE LEDS

ANGULOS 
DE 

APERTURA

LUMENS INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LVLBW363WW BLANCO 
CALIDO

453 x 114 x 
333mm

AC 100-
240V 

50/60Hz

10.4Kgs 36 x 3W 
CREE

6°/25°
40°/60°/80

>5490 LM IP 66 Aluminio

Características
Reflector con 104W de potencia, para 
exterior , con 36 LED´s de 3W, con una 
variedad de aperturas; 6°, 25°, 40°, 60° 
y 80°, para maximo alcance que 
g e n e r a  u n a  i l u m i n a c i ó n 
sorprendente.

Equipo Auxiliar
Control DMX (LMEMO1)
Cable DMX (LCABLE12)
*Ver manual de instalación

IP66

OPERA A
100~240 V

108 W

WW

REFLECTORES

110
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WALL WASHER PRO 02

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

PESO TOTAL
DE LEDS

ANGULOS 
DE 

APERTURA

LUMENS INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LVL1210QW RGBW 453 x 114 x 
333mm

AC 100-
240V 

50/60Hz

10.4Kgs 12 x 10W 
CREE 

Quad-Color

10°/20°/30° >3800 LM IP 66 Aluminio

Características
Reflector con 108W de potencia, para 
exterior , con 12 LED´s de 10W, con con 
una variedad de aperturas; 10°, 20°  y 
30°, con la nueva tecnología LED 
Quad Color, con mas variedad de 
colores que genera una iluminación 
sorprendente.

Equipo Auxiliar
Decodificador DMX (LQLDMX4C)*
Control DMX (LMEMO1)*
Cable 5 Pines.*
Cable DMX (LCABLE12)*

IP66

OPERA A
100~240 V

120 W

10W

LED

QUAD COLOR

RGBW

REFLECTORES

111
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CÓDIGO COLO
R

DIMENSIÓN OPERA
A

PESO TOTAL
DE LEDS

ANGULOS 
DE 

APERTURA

LUMENS INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LVLBW2610QW
RGBW 399 x 400 x 

195mm
AC 100-

240V 
50/60Hz

14.6Kgs 26 x 3W 
CREE Quad-

Color

10°/20°/30° >9000 
LM

IP 66 Aluminio

REFLECTORES

IP66

OPERA A
100~240 V 270 W

10W

LED

QUAD COLOR

RGBW

112

Características
Reflector con 270W de potencia, 
para exterior , con 26 LED´s de 3W, 
con con una variedad de aperturas; 
10°, 20°  y 30° para maximo alcance 
q u e  g e n e r a  u n a  i l u m i n a c i ó n 
sorprendente.

Equipo Auxiliar
Decodificador DMX (LQLDMX4C)*
Control DMX (LMEMO1)*
Cable 5 Pines.*
Cable DMX (LCABLE12)*
Amplidicador de señal (LSDL109T1)*
*Ver manual de instalación
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LED QUAD COLOR 1 

OPERA A
100~240 V 300 WRGBW

F

IP66

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

PESO TOTAL
DE LEDS

ANGULOS 
DE 

APERTURA

LUMENS INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LVL2710FCI
I

RGBW 687 x 208 x 
305mm

AC 100-
240V 

50/60Hz

24.1Kgs 27 x 10W 
CREE Quad-

Color

20°/30°
40°/60°

>8400 LM IP 66 Aluminio

Características
Reflector con 300W de potencia, 
para exterior , con 27 LED´s de 10W, 
con con una variedad de aperturas; 
20°, 30°, 40°  y 60°, con una nueva 
tecnología LED Quad Color, con mas 
variedad de colores que genera una 
iluminación sorprendente.

Equipo Auxiliar
Control DMX (LMEMO1)
Cable DMX (LCABLE12)
*Ver manual de instalación.

10W

LED

QUAD COLOR

REFLECTORES

113
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LED QUAD COLOR 11 

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

PESO TOTAL
DE LEDS

ANGULOS 
DE 

APERTURA

LUMENS INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LVL5410FCI
I

RGB 748 x 446 x 
422mm

AC 100-
240V 

50/60Hz

43.1Kgs 54 x 10W 
CREE 

Quad-Color

20°/30°
40°/60°

>18000 
LM

IP 66 Aluminio

OPERA A
100~240 V 600 W

10W

LED

QUAD COLOR

Características
Reflector con 600W de potencia, para 
exterior , con 54 LED´s de 10W, con con 
una variedad de aperturas; 20°, 30°, 
40°  y 60°, con una nueva tecnología 
LED Quad Color, con mas variedad de 
colores que genera una iluminación 
sorprendente.

Equipo Auxiliar
Control DMX (LMEMO1)
Cable DMX (LCABLE12)
*Ver manual de instalación.

RGBW

REFLECTORES

F

IP66

114
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WALL WASHER LIGHT BAR

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKT36RGB15° RGB 1200x34 mm 24VDC 36x1W
R=612

G=1080
B=324

15°
SIMÉTRICA

IP 68 ALUMINIO

LKT36RGB120° RGB 1200x34 mm 24VDC 36x1W
R=612

G=1080
B=324

120°
SIMÉTRICA

IP 68 ALUMINIO

LKT24CW15°
BLANCO

FRÍO
(6000K)

1200x34 mm 24VDC 24x1W 2880 LM 15°
SIMÉTRICA

IP 68 ALUMINIO

LKT24CW120°
BLANCO 

FRÍO
(6000K)

1200x34 mm 24VDC 24x1W 2880 LM 120°
SIMÉTRICA

IP 68 ALUMINIO

SUMERGIBLE

OPERA A
24 VDC

IP 68RGB/CW

116

Características
Luminaria Wall Washer Light Bar, 
con 24 y 36 LED’s de 1W, en blanco 
f r ío  ó  RGB.  Con una ópt ica  
s i m é t r i c a  d e  1 5 °  y  1 2 0 ° 
respectivamente, con un acabado 
en aluminio color negro.

Equipo Auxiliar
 Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.
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LKPC4A0102
LKPC4A0106 B RG
(asimétrica)sugerida

LKPB4A0102
LKPB4A0106 B RG
(simétrica) sugerida

OPERA A
24 VDC

IP 68

Precaución: El agua debe cubrir
totalmente la luminaria para

evitar un sobrecalentamiento.

F

IP68

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

LUMENS OPERA
A

ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB4A0102
WW/CW

Blanco 
Cálido y 

Frío

68.5x73mm 1x3W
CREE

CW=67
WW=57

24 VDC 25° 
SIMETRICO

IP 68 ACERO INOX.
SUS 316

LKPB4A0106 RGB
3en1

68.5X73mm 1x3W
CREE

R=17
G=30
B=9

24VDC 25°SIMETRICA 
50/35° 

ASIMETRICA

IP 68 ACERO INOX.
SUS 316

LKPC4A0102
WW/CW

Blanco 
Cálido y

Frío

68.5x73mm 1x3W
CREE

CW=67
WW=57

24 VDC 50/35°
ASIMETRICA

IP 68 ACERO INOX.
SUS 316

RGB/ /CW WW

*Acotaciones en mm

117

Características
Luminaria LED Mini Underwater 3W, 
con LED 1x3 W, en blanco cálido, 
blanco frío ó RGB. Con una óptica  
simétrica 25° y asimétrica de 
5 0 ° / 3 5 ° ,  h e c h o  e n  a c e r o 
inoxidable SUS 316.

Equipo Auxiliar
Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

MINI UNDERWATER 3WSUMERGIBLE



SO
L
O

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB4XC0457WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø150x54 mm 24VDC 4x2W
OSRAM

663 LM 30°
SIMETRICA

IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPB4XC0418 RGB Ø150x54 mm 24VDC 4x2W
OSRAM

R=136
G=240
B=72

25°
SIMETRICA

IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPB4XC0457WW

LKPB4XC0418

F

IP68

OPERA A
24 VDC

IP 68

RGB/WW

Precaución: El agua debe cubrir
totalmente la luminaria para

evitar un sobrecalentamiento.

*Acotaciones en mm

OSRAM

118

Características
Luminaria LED Pool 8W, con 4 LED’s 
de 2W, en blanco cálido o RGB 3 
en 1. Con una óptica  simétrica de 
30° y 25° respectivamente, con un 
acabado en acero inoxidable.

Equipo Auxiliar
 Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

POOL 8WSUMERGIBLE
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LKPB4YB0657WW

LKPB4YB0618

OSRAM

F

IP68

OPERA A
24 VDC

IP 68

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB4YB0657WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø180x54 mm 24VDC 6x2W
OSRAM

906 LM 30°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPB4YB0618 RGB Ø180x54 mm 24VDC 6x2W
RGB 3en1

R=204
G=360
B=108

25°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO
INOX.

SUS 316L

RGB/WW

Precaución: El agua debe cubrir
totalmente la luminaria para

evitar un sobrecalentamiento.

*Acotaciones en mm
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Características
Luminaria LED Pool 12W, con 6 
LED’s de 2W, en blanco cálido o 
RGB 3 en 1. Con una óptica  
s i m é t r i c a  d e  3 0 °  y  2 5 ° 
re spect ivamente ,  con  un 
acabado en acero inoxidable.

Equipo Auxiliar
 Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

POOL 12WSUMERGIBLE
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LKPB4ZB1257WW

LKPB4ZB1218

OSRAM

F

IP68

OPERA A
24 VDC

IP 68

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA
(Sugerida)

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB4ZB1257WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø205x55 mm 24VDC 12x2W
OSRAM

1610 LM 30°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPB4ZB1218 RGB Ø205x55 mm 24VDC 12x2W
RGB 3en1

R=408
G=720
B=216

25°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

RGB/WW

Precaución: El agua debe cubrir
totalmente la luminaria para

evitar un sobrecalentamiento.

*Acotaciones en mm

120

Características
Luminaria LED Pool 24W, con 12 
LED’s de 2W, en blanco cálido o 
RGB 3 en 1. Con una óptica  
s i m é t r i c a  d e  3 0 °  y  2 5 ° 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o n  u n 
acabado en acero inoxidable.

Equipo Auxiliar
 Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

POOL 24WSUMERGIBLE
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LKPB4FB1857WW

LKPB4FB1818

OSRAM

F

IP68

OPERA A
24 VDC

IP 68

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB4FB1857WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø250x56 mm 24VDC 18x2W
OSRAM

2298 LM 30°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPB4FB1818 RGB Ø250x56 mm 24VDC 18x2W
RGB 3en1

R=612
G=1080
B=324

25°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO
INOX.

SUS 316L

RGB/WW

Precaución: El agua debe cubrir
totalmente la luminaria para

evitar un sobrecalentamiento.

*Acotaciones en mm
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Características
Luminaria LED Pool 36W, con 18 
LED’s de 2W, en blanco cálido o 
RGB 3 en 1. Con una óptica  
s i m é t r i c a  d e  3 0 °  y  2 5 ° 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o n  u n 
acabado en acero inoxidable.                                 

Equipo Auxiliar
 Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

POOL 36WSUMERGIBLE
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RGB

OPERA A
24 VDC

OSRAM

RGB

F

IP68

OPERA A
24 VDC

OSRAM

CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN TOTAL DE 
LED´s

LUMENS VOLTAJE ÁNGULO DE 
APERTURA

ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB4SA0918 RGB
3EN1

Ø170X60 
mm

9x2w
R=306
G=540
B=162

24 VDC IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

30°
SIMÉTRICA

*Acotaciones en mm
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Características
Nueva luminaria Dona LED RGB    
para colocarla en fuentes, 
elaborada en acero inoxidable 
y una protección IP 68, es ideal 
para sumergirla. Esta luminaria 
contiene 9LED´s de 2W de alta 
potencia .

Equipo Auxiliar
Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

DONA LED RGBSUMERGIBLE
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CÓDIGO COLOR DIMENSIÓN OPERA
A

TOTAL
DE LEDS

LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

MATERIAL

LKPB5AD1216WW BLANCO
CÁLIDO
( )3000K

Ø180x199 mm 24VDC 12x2W
OSRAM

1219 LM 15°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO 
INOX.

SUS 316L

LKPBAD1218 RGB Ø180x199 mm 24VDC 12x2W
RGB 3en1

R=408
G=720
B=216

25°
SIMÉTRICA

IP 68 ACERO
INOX.

SUS 316L

OPERA A
24 VDC OSRAM

F

IP68

IP 68

RGB/WW

*Acotaciones en mm
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Características
Nueva luminaria LED AQUA 3, 
reflector de alta potencia, 
elaborado en acero inoxidable 
y una protección IP 68, es ideal 
para sumergirla. Esta luminaria 
contiene 12LED´s de 2W de alta 
potencia .

Equipo Auxiliar
Fuente de alimentación 24V.*
Decodificador DMX 3CH. 
(LQLDMX3C)* 
Controlador DMX. (LMEMO1)* 
Cable 4 Pines. (LC4PIN)*
Cable DMX. 
*Ver manual de instalación.

LED AQUA 3SUMERGIBLE
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LED FACTORY 90W

CÓDIGO TEMPERATURA
PESO DIMENSIÓN

mm
LM/W VOLTAJE CONSUMO LÚMENES

ÁNGULO DE
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

ACABADO

LFACT90W 4500°K~5500°K 6.17 kg Ø413x340
105LM/

W
100~240V 90 W 9450 LM 120° IP 65 ALUMINIO

DRIVE

L

N

Ø413mm

Ø366mm

Ø413mm

Ø
34

0
m

m

Ø
22

5
m

m

PS
E K

F

8m :    103lx

   5m : 264lx

1m : 6,610lx

IP65

NO REQUIERE EQUIPO AUXILIAR

125

Características

Campana de alta potencia con 
72 LED’s tipo SMD, que cuenta 
con 9450 lumenes. Con gancho 
para una fácil instalación y 
cubierta de pol icarbonato 
resistente al impacto.

Aplicaciones

Esta luminaria nos sirve para 
aplicarla en interiores y 
exteriores como por ejemplo: 
bodegas, gasolineras, 
almacenes, etc.
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CÓDIGO TEMPERATURA
PESO DIMENSIÓN

mm
LM/W VOLTAJE CONSUMO LÚMENES

ÁNGULO DE
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

ACABADO

LFACT110W 4500°K~5500°K 7.8kg Ø400x190 105LM/W 100~240V 110 W 11000 LM 120° IP 65 ALUMINIO

DRIVE

L

N

Ø413mm

PS
E K

F

8m :    103lx

   5m : 264lx

1m : 6,610lx

IP65

NO REQUIERE EQUIPO AUXILIAR

LED FACTORY 110W

126

Características

Campana de alta potencia con 
96 LED’s tipo SMD, que cuenta 
con 10500 lumenes.Con gancho 
para una fácil instalación y 
cubierta de pol icarbonato 
resistente al impacto.

Aplicaciones

Esta luminaria nos sirve para 
aplicarla en interiores y 
exteriores como por ejemplo: 
bodegas, gasolineras, 
almacenes, etc.
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CÓDIGO COLOR
DE
LUZ

DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

TEMPERATURA VOLTAJE LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

ACABADO

LN2001 Blanco 531x325x
139.3 mm

2 Pz
70W

4700°K ~ 5300°K AC 100~240V 
50/60Hz

6000 LM 130°H x 60° V IP 65 Aleación de 
aluminio

F

IP65

531

1
3

9
.5

3
2

5

127

Características

Nueva luminaria Street Light Bolt, con 
2 LED de alta tecnología marca 
Citizen con 70W de potencia, con 
acabado en aleación de aluminio y 
un ángulo de apertura de 140° x 70°

Aplicaciones

Nos da oportunidad de aplicarlas 
en avenidas, puentes, 
estacionamientos, etc.

LED STREET LIGHT BOLT
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CÓDIGO COLOR
DE

LUZ

DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS TEMPERATURA VOLTAJE LUMENS

ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

ACABADO

L�3001 Blanco 651x325x
139.5 mm

3 Pz
100W

4700°K ~ 5300°K AC 100~240V 
50/60Hz

9700 LM 130°H x 60° V IP 65 Aleación de 
aluminio

F

IP65

651

1
3

9
.5

3
2

5

LED STREET LIGHT BOLT

128

Características

Nueva luminaria Street Light Bolt, con 
3 LED de alta tecnología marca 
Citizen con 100W de potencia, con 
acabado en aleación de aluminio y 
un ángulo de apertura de 130° x60°

Aplicaciones

Nos da oportunidad de aplicarlas 
en avenidas, puentes, 
estacionamientos, etc.
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F

IP65

CÓDIGO COLOR
DE
LUZ

DIMENSIÓN TOTAL
DE LEDS

TEMPERATURA VOLTAJE LUMENS ÁNGULO DE 
APERTURA

INDICE DE 
PROTECCIÓN

ACABADO

LN4001 Blanco 771x325x
139.5 mm

4 pz
150W

4700°K ~ 5300°K AC 100~240V 
50/60Hz

14000 LM 130°H x 60° V IP 65 Aleación de 
aluminio

771

1
3

9
.5

3
2

5

LED STREET LIGHT BOLT
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Características

Nueva luminaria Street Light Bolt, con 
4 LED de alta tecnología marca 
Citizen con 150W de potencia, con 
acabado en aleación de aluminio y 
un ángulo de apertura de 130° x60°

Aplicaciones

Nos da oportunidad de aplicarlas 
en avenidas, puentes, 
estacionamientos, etc.
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MINI CONTROLADORES

automático

Dimensión

3
3
 m

m

Descripción

Voltaje

Corriente

Modo dinámico
Velocidad
Brillo
Ajuste de brillo
Otras funciones

Conector entrada

Conector de LED

Dimensión

Largo de cable
Peso

*Puede ser usado
 como dimmer.

MINI CONTROLADORES PARA TIRA
DE LEDs STRIP LIGHT (Monocromatica)

*Puede ser usado
 como dimmer.

33
 m

m

ACCESORIOS
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MINI AMPLIFICADOR

Dimensión

Descripción

Voltaje
Corriente
Eciencia

Voltaje Entrada

Protección de
polaridad

Largo de cable

Conector entrada

Conector de LED

Dimensión

Peso

MINI AMPLIFICADOR PARA TIRA
DE LEDs STRIP LIGHT (Monocromatica)

33 m
m

ACCESORIOS
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MINI CONTROLADORES

Dimensión

Descripción

Voltaje

Corriente

Modo dinámico
Velocidad
Colores estáticos

Brillo
Otras funciones

Conector entrada

Conector de LED

Dimensión

Largo de cable
Peso

MINI CONTROLADORES PARA TIRA
DE LEDs STRIP LIGHT (RGB)

33
 m

m
33

 m
m

*Puede ser usado
 como dimmer.

*Puede ser usado
 como dimmer.

ACCESORIOS
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MINI AMPLIFICADORES

Dimensión

Descripción

Voltaje
Corriente

Eciencia

Voltaje Entrada
Protección de
polaridad

Largo de cable

Conector entrada

Conector de LED

Dimensión

Peso

MINI AMPLIFICADORES PARA TIRA
DE LEDs STRIP LIGHT (RGB)

Voltaje
Corriente

33 m
m

33
 m

m

ACCESORIOS
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ON/OFF : Control de 
encendido y apagado

ANTERIOR SIGUIENTE

CÓDIGO
DIMENSIÓN

mm
CORRIENTE INDICE DE PROTECCIÓN ACABADO

LSTICKSUN-2 86x86x10  12 V IP 20
PLÁSTICO CON UNA CARA 

DE VIDRIO

SUNLITE STICK 2

8
6

 m
m

86 mm

ACCESORIOS
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Características

La nueva memoria SUNLITE S.T.I.C.K. 2 es 
un equipo auxiliar que posee el control de 
iluminación con protocolo DMX. Con una 
cara de vidrio transparente y 3 botones 
sensibles al tacto, con 24 escenas 
dinámicas o estáticas y programable a 
través de un cable USB para conectar a 
cualquier computadora y realizar las 
escenas de su preferencia.

Aplicaciones

La nueva memoria SUNLITE S.T.I.C.K. 2 es 
un dispositivo vanguardista para el control 
de la iluminación a través de un software 
programable (tiene 8 escenas pre-
cargadas para 42 accesorios en RGB).
Se puede empotrar en la pared en una 
caja eléctrica estándar de 60mm

Equipo auxiliar

Fuente de alimentación (AC 100~240V, 
50/60Hz, 0.3A, DC 9.0V, 0.65A)(incluida).
Conector a sistema DMX (incluido).
Cable USB para conectar a PC (incluido).
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Interface sensible
al tacto

Data
LED

106 mm

146 
mm

Mini
USB

Botón
Reset

Micro
SD

DMX
LED

Paquete Interface, Sdcard Manual de instalación, Cdrom, Cable USB

Software ESA + ESA PRO para PC/Windows,      ESA2 para PC + MAC

Apps Movil DMX Lightpad 3 + ARCOLIS on  iPhone/iPad/Android

Colores carcasa Diferentes diseños y colores

Opciones Ver la tabla de opciones

Certificados EC, EMC, ROHS, ETL, UL (algunos en procesos)

Temperatura -10ºC a 45ºC

Dimensiones 146x106x11 mm    Paquete completo  177x146x48 mm

Peso 247 g   8.71 oz        Paquete completo  492 g  17.4 oz

CÓDIGO
COLOR

CARCASA DIMENSIÓN
VOLTAJE

DE 
ENTRADA

SALIDA
DMX

1

SALIDA
DMX

2
SOFTWARE

SOFTWARE
MOVIL

LSTICKSUN-3
BLANCO

ó 
NEGRO

146x106x11
mm 6V DC 0.6A 

UNIVERSO 1
512 CANALES

UNIVERSO 2
512 CANALES

ESA+ESA 
PRO/

WINDOWS.
ESA2/
MAC.

DMX 
Lightpad 3 + 

ARCOLIS /
iPhone/iPad/

Android

Conector de
5 pines

Conector de 
2x10 pines

Power+DMX 

(RJ45)

Conector red
(RJ45)

Conexiones
frontales

Batería
recargable

SUNLITE STICK 3ACCESORIOS
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Características

Nueva Interface DMX memoria 
Sunlite Stick 3 Con 1024 canales de 
salida DMX y compatibilidad con 
todos los softwares y equipos 
Nicolaudie, el controlador ha sido 
diseñado para aceptar los 
proyectos más desafiantes con 
facilidad.
Integrando una pantalla gráfica a 
color, un panel táctil de cristal, una 
paleta con funciones múltiples y un 
CPU de 32bit ARM con USB, 
ETHERNET, SDCARD en solo 11mm.

Aplicaciones

El producto se puede adaptar a 
cualquier ambiente. Control de 
iluminación dinámica en el interior 
de una casa, tienda, bar edificio 
de oficinas, hotel, restaurante o 
incluso un punto de referencia.
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CÓDIGO
DIMENSIÓN

mm
OPERA A INDICE DE PROTECCIÓN MATERIAL

LMEMO1 83x68  12 V IP 20 PLÁSTICO 

MEMORIA SUNLITE DMXACCESORIOS
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Características

La Memoria SUNLITE DMX, sirve para 
manejar todas aquellas luminarias que 
cuente con una conexión DMX y que 
ademas pueden ser conectadas de 
manera directa.
La memoria DMX se conecta a través de 
una interfaz USB a una PC, para ser 
programada mediante un software 
(incluido). Y el cual tiene la capacidad de 
generar diferenes efectos de color (mas de 
1 6  0 0 0  0 0 0  m i l l o n e s  d e  c o l o r e s ) , 
velocidades, desvanecimientos y diversos 
efectos mas.

Equipo auxiliar

Fuente de alimentación (AC 100~240V, 
50/60Hz, 0.3A, DC 9.0V, 0.65A)(incluida).
Conector a sistema DMX (incluido).
Cable USB para conectar a PC (incluido).
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DIMMERS

F IP44

CÓDIGO
DIMENSIÓN

mm
VOLTAJE AMPERAJE INDICE DE 

PROTECCIÓN
MATERIAL

LHDIMMER 820x630x240mm 0~24 VDC 10 A IP 44 ALUMINIO

LHMDIMMER 820x630x240mm 0~24 VDC 10 A IP 44 ALUMINIO

Recomendaciones de uso

Se recomienda usarlo únicamente en interiores, debido a su índice de 
protección IP 44.

ACCESORIOS
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Características

El nuevo equipo auxiliar Dimmer 
manual y Dimmer automático  es un 
controlador sencillo  para la tira 
luminosa led Strip Light de 12V y 24V 
standard y adherible para obtener 
dimmeo 0~100%.

El Dimmer manual opera con una 
perilla en un costado y el Dimmer 
automático opera con voltaje de 0-
10V, además con sus reducidas 
dimensiones nos da oportunidad de 
aplicarlo en cualquier lugar.

Especificaciones

Soporta máximo 20 metros de tira 
luminosa standar, 25 metros de tira 
luminosa adherible y 5 metros de tira 
a 24V.
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LHE3SN

LHE4

LHE3

CÓDIGO
DIMENSIÓN

mm
VOLTAJE

MAX

CORRIENTE
MAX INDICE DE 

PROTECCIÓN
ACABADO

LHE1 40x22x16 1 A 10V 25mA IP 20 PLÁSTICO

LHE3 37x22x30 1 A 10V 25mA IP 20 PLÁSTICO

LHE4 39x24x15 1 A 10V 25mA IP 20 PLÁSTICO

LHE3SN 85x85x35 1 A 10V 25mA IP 20 PLÁSTICO

HOME DIMMERS

Diagrama de Instalación

DIMMER

AUTOMATICO

5000 mm

5000 mm

5000 mm

POWER

12V

DIMMER

AUTOMATICO

POWER

12V

DIMMER

AUTOMATICO

POWER

12V

DIMMER

MANUAL

ACCESORIOS
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Características

Nuevos pequeños dimmers de 
fácil instalación para generar el 
control de luminarias con 
p o s i b i l i d a d  d e  d i m m e o  
logrando una i luminación 
mucho mas vanguardista.
   

Aplicaciones

Nos da oportunidad de 
aplicarlas en lugares de 
espacios reducidos tales como 
apagadores, muebles, etc.

LHE1
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DECODIFICADOR DMX 3CH

CÓDIGO
PESO DIMENSIÓN

mm

AMPERAJE
              

PROTOCOLO
             

DIMMEABLE VOLTAJE
IN

VOLTAJE 
OUT

CONSUMO
TOTAL

INDICE DE 
PROTECCIÓN

ACABADO

                  
CANALES 

DMX

LQLDMX3C
375 gr.

165x68x40
4 Amp 

por canal

                   
DMX-512

                         
0-100%

12~ 24V 12~ 24V 36 W IP 20 ALUMINIO

                           
3 CANALES

F

IP20

165

4
0

68

ACCESORIOS
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Equipo auxiliar
■ Fuente de alimentación de 12~24V

Sistema DMX (RGB)

■ Memoria Sunlite DMX (LMEMO1)

Características

Nuevo Decodificador. Es un 
d i spos i t i vo  d i señado para 
controlar con protocolo DMX 
cualquier luminaria de led´s de 
bajo voltaje.
Esto se realiza conectando el 
mismo entre la luminaria y su 
fuente de alimentación.
El dispositivo tiene un segmento 
de dip switch´s en los cuales 
podemos  poner  cua lqu ie r 
dirección a DMX.
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DECODIFICADOR DMX 4CH

CÓDIGO
PESO DIMENSIÓN

mm
AMPERAJE

              
PROTOCOLO

             
DIMMEABLE VOLTAJE

IN
VOLTAJE 

OUT
CONSUMO

TOTAL
INDICE DE 

PROTECCIÓN
ACABADO

                  
CANALES 

DMX

LQLDMX4C 375 gr. 165x68x40
4 Amp 

por canal

                   
DMX-512

                         
0-100% 12~ 24V 12~ 24V 36 W IP 20 ALUMINIO

                           
4 CANALES

165

4
0

68

F

IP20

ACCESORIOS
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Equipo auxiliar
■ Fuente de alimentación de 12~24V

Sistema DMX (RGB)

■ Memoria Sunlite DMX (LMEMO1)

Características

Nuevo Decodif icador.  Es  un 
dispositivo diseñado para controlar 
con protocolo DMX cualquier 
luminaria de led´s de bajo voltaje.
Esto se realiza conectando el 
mismo entre la luminaria y su fuente 
de alimentación.
El dispositivo tiene un segmento de 
dip switch´s en los cuales podemos 
poner cualquier dirección a DMX.
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CONECTOR INTERMEDIO

IP68

ACCESORIOS

77 mm

SOPORTA 120V~450V

2
9
 m

m

F IP68

142

LKCONECT

Características

Nuevo conector intermedio, para conexiones 
continuas de luminarias. Con un grado de 
protección IP68. Es ideal para proteger todo 
tipo de conexión, corte o añadidura en una 
r e s p e c t i v a  l u m i n a r i a .  S u s t i t u y e n d o 
ampliamente a la cinta de aislar que 
comunmente se utiliza para este tipo de 
requerimientos.
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Fuente de 350mA 
LH3503W

Fuente de 700mA 
LH7003W

Operación 1 ~ 3 W, 3 ~ 9 VDC. Operación 1~3W, 4 ~ 5 VDC.

Acotaciones en mm.

Fuente de 350mA 
LH3509W

Fuente de 700mA 
LH7009W

Operación 1 ~ 9 W, 3 ~ 26 VDC. Operación 3 ~ 9 W, 4 ~ 13 VDC.

Fuente de 350mA
LH35018W

Fuente de 700mA
LH70018W

Operación 10 ~ 18 W, 
30 ~ 54 VDC.

Operación 10 ~ 18 W,
12 ~ 27 VDC.

FUENTES DE ALIMENTACIÓNACCESORIOS
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V
LHSLP12V

Fuente de alimentación de 12V, 
50W - 4.1A.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V
LHSLHP12V

Fuente de alimentación de 12V, 
300W - 25A.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 V
LMWRS1524

Fuente de alimentación de 24V, 
150W - 6.3A.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 V
LHSLHP24V

Fuente de alimentación de 24V, 
350W - 14.5A.

FUENTES DE ALIMENTACIÓNACCESORIOS
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una empresa joven 100% mexicana; con personal capacitado en la rama que brinda 

servicios, asesoría e instalación de sistemas de iluminación a precio competitivo y con 
una excelente calidad.

Iniciando operaciones en febrero del 2005 en la Ciudad de México, hemos logrado 
tener presencia en toda la república; Obteniendo una sólida cobertura a toda 
América Latina.

MISIÓN

Con los nuevos productos de Brillante Iluminación queremos ofrecer a nuestros 
clientes la posibilidad de adquirir una iluminación vanguardista de una forma 
accesible a través de los servicios, las soluciones y los productos especializados de 
iluminación de alta calidad, manteniendo una operación rentable que contribuya en 
la entera satisfacción de nuestros clientes.

VISIÓN

Cumplir con las expectativas de mercado y eficiencia operativa para ser reconocida 
como la mejor empresa de iluminación especializada en LED a nivel nacional; 
fomentando la mejora continua en la calidad de sus productos y desarrollo de su 
personal con el fin de consolidarse como líder en el mercado, manteniendo una 
imagen diferenciada en experiencia, presencia y servicios integrales.

VALORES

Profesionalismo
Honestidad
Calidad
Innovación

FORTALEZAS

Experiencia en la rama
Actualización constante
Servicios integrales
Cobertura nacional

brillanteiluminacion.com

COLABORADORES

Irving Slag Del Castillo P.
Gabriel Rebollo M.

Hector Pavel
Walberto Guajardo

Uriel Santillán




