
 
SERIE MOBILGEAR 600 XP 
ACEITE PARA ENGRANAJES 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Los aceites Mobilgear 600 XP Series poseen prestaciones extra elevadas para engranajes y presentan 
extraordinarias características de extrema presión y propiedades de soporte de cargas. Están concebidos para 
ser utilizados en todo tipo de accionamientos formados por engranajes cerrados con sistemas de lubricación 
por circulación o salpicadura. La serie Mobilgear 600 XP Series está diseñada para adelantarse a las 
cambiantes necesidades de la tecnología de las cajas de engranajes. El diseño tecnológico de las cajas de 
engranajes muestra una tendencia hacia unidades más pequeñas con una potencia similar. Este aumento de la 
densidad de potencia plantea mayores exigencias a los aceites para engranajes. Los aceites Mobilgear 600 XP 
Series están formulados para afrontar dicho estrés aportando una protección extra a engranajes, cojinetes y 
juntas. 
 
La serie Mobilgear 600 XP Series está formulada para proteger los dientes de los engranajes frente al desgaste 
en sus fases iniciales. El desgaste microscópico, denominado ”micropitting”, puede causar daños 
significativos en los dientes de los engranajes. Los aceites Mobilgear 600 XP Series exceden los requisitos de 
la industria en cuanto a protección frente al desgaste de los cojinetes. De hecho, estos productos proporcionan 
hasta 15 veces más la protección frente al desgaste, medida conforme a la prueba estándar FAG FE 8. La 
equilibrada formulación de los aceites Mobilgear 600 XP Series permite aportar una máxima protección 
frente al desgaste y la corrosión, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con los materiales 
habituales utilizados en las juntas de las cajas de cambios. Mobilgear 600 XP ayuda a mantener la integridad 
de las juntas de las cajas de cambios, previniendo así las pérdidas de aceite y la entrada de contaminación. Al 
proteger a engranajes, cojinetes y juntas, Mobilgear 600 XP puede mejorar la fiabilidad del equipo y aumentar 
la productividad. 
 
Los aceites Mobilgear 600 XP Series se recomiendan para engranajes industriales cerrados helicoidales, 
cónicos y rectos , con sistemas de lubricación por circulación o salpicadura, que funcionan a temperaturas del 
aceite de hasta 100ºC. Son particularmente adecuados para juegos de engranajes que trabajan sometidos a 
cargas pesadas o de choque. Los aceites Mobilgear 600 XP Series también cuentan con una gran cantidad de 
usos en aplicaciones marinas constituidas por engranajes. Asimismo, pueden utilizarse en aplicaciones no 
constituidas por engranajes, tales como cojinetes y rodamientos sometidos a cargas altas y bajas velocidades. 
 
 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 
Los productos de la serie Mobilgear 600 XP Series son miembros destacados de la marca de lubricantes 
industriales Mobil, que goza de gran reconocimiento gracias a su carácter innovador y sus elevadas 
prestaciones. 
 
Estos productos de base mineral están diseñados para ofrecer aceites para engranajes industriales de alta 
calidad que cumplen con los últimos estándares de la industria, y están dotados de una elevada versatilidad a 
fin de permitir la lubricación de una amplia gama de equipos industriales y marinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los productos Mobilgear 600 XP Series ofrecen las siguientes propiedades y beneficios potenciales: 
 
 
Propiedades Ventajas y beneficios potenciales 
Mejor protección frente al desgaste causado por el 
“micropitting”. 

Menor desgaste de engranajes y cojinetes, con la 
consiguiente reducción de los tiempos fuera de 
servicio imprevistos. 

Reducción de las partículas contaminantes generadas 
a partir del desgaste de los dientes. 

Mejora de hasta el 22% en la vida útil de los 
cojinetes, lo que lleva a una reducción de los costes 
de recambio de los cojinetes y a un aumento de la 
productividad. 

Mejor protección frente al desgaste de los cojinetes Prolongación de la vida útil de los cojinetes con la 
consiguiente mayor productividad. 

Extraordinaria compatibilidad con una amplia gama 
de materiales de juntas. 

Reducción de las fugas, del consumo de aceite y de 
la entrada de contaminantes, lo que ayuda a reducir 
el mantenimiento y a aumentar la fiabilidad de las 
cajas de engranajes y la productividad. 

Excelente resistencia a la degradación térmica y a la 
oxidación del aceite. 

Ayuda a prolongar la vida útil del lubricante, con 
menores costes de lubricación y reducción de los 
tiempos fuera de servicio programados. 

Elevada resistencia a la formación de lodos y 
depósitos. 

Sistemas más limpios y reducción de las 
necesidades de mantenimiento. 

Amplia gama de aplicaciones. Menor variedad de grados de lubricante debido al 
amplio rango de aplicación, llevando a una 
reducción de los costes de compra y 
almacenamiento y del riesgo de utilizar un 
lubricante inadecuado. 

Mayor resistencia a la herrumbre y la corrosión del 
acero y a la corrosión del cobre y de las aleaciones de 
metales blandos. 

Excelente protección de las partes de la máquina, 
con reducción de los costes de mantenimiento y de 
reparación. 

Resistencia a la formación de espuma y de 
emulsiones. 

Eficaz lubricación y funcionamiento exento de 
problemas en presencia de contaminación con agua 
o en equipos con tendencia a la formación de 
espuma en el aceite. 

 
 
 
 
 
APLICACIONES 
 
Los lubricantes Mobilgear 600 XP Series se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales y 
marinas, especialmente en engranajes helicoidales, cónicos, rectos y tornillos sin fin. Entre sus aplicaciones 
específicas se encuentran: 
 

• Engranajes industriales para transportadores, agitadores, secadoras, extrusoras, ventiladores, 
mezcladoras, prensas, bombas (incluidas las bombas para pozos de petróleo), tamizadoras y otras 
aplicaciones de servicio pesado. 

 

• Engranajes de aplicaciones marinas incluidas en la maquinaria de propulsión principal, de cubierta y 
centrífugas, como por ejemplo, winches, molinetes, grúas, bombas, elevadores y soportes del timón. 

 

• Otras aplicaciones, además de los engranajes, son acoplamientos de ejes, tornillos y cojinetes y 
rodamientos sometidos a altas cargas y bajas velocidades. 

 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES 
SERIE MOBILGEAR 600 XP 68 100 150 220 320 460 680 
Flender BA 7300 Tabla A  Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado 
AGMA 9005-E02 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP - 
DIN 51517 Parte 3 CLP 68 CLP 100 CLP 150 CLP 220 CLP 320 CLP 460 CLP 680 
ISO 12925-1 Tipo CKD 68 CKD 100 CKD 150 CKD 220 CKD 320 CKC 460 CKC 680 
Grado de transmisión de potencia 
Textron 

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
SERIE MOBILGEAR 600 XP 68 100 150 220 320 460 680 
Grado de viscosidad ISO  68 100 150 220 320 460 680 
Viscosidad, ASTM D445 
mm²/s a 40ºC 
mm²/s a 100ºC 

 
68 
8,8 

 
100 
11,2 

 
150 
14,7 

 
220 
19,0 

 
320 
24,1 

 
460 
30,6 

 
680 
39,2 

Índice de viscosidad, ASTM D 2270 101 97 97 97 97 96 90 
Punto de congelación, °C, ASTM D97 -27 -24 -24 -24 -24 -15 -9 
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 230 230 230 240 240 240 285 
Densidad a 15,6ºC, ASTM D4052, kg/l 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 
Prueba FZG de ”micropitting”, FVA 54, 
etapa de fallo / calificación 

 10 / alto 10 / alto 10 / alto 10 / alto 10 / alto 10 / alto 

Prueba de desgaste FE 8, DIN 51819-3, 
D7,5/80-80. Desgaste de rodillos, mg 

2 2 2 2 2 2 2 

Capacidad de carga Timken,  
ASTM D 2782, libras 

65 65 65 65 65 65 65 

Prueba EP de las 4 bolas, ASTM D2783 
Carga de soldadura, kg 
Índice de desgaste de carga, kgf 

 
200 
47 

 
200 
47 

 
200 
47 

 
250 
48 

 
250 
48 

 
250 
48 

 
250 
48 

Prueba FZG de desgaste, DIN 51354, etapa 
de fallo 
A/8,3/90 
A/16,6/90 

 
 

12+ 
12+ 

 
 

12+ 
12+ 

 
 

12+ 
12+ 

 
 

12+ 
12+ 

 
 

12+ 
12+ 

 
 

12+ 
12+ 

 
 

12+ 
12+ 

Protección frente a la herrumbre, 
ASTM D665, agua marina pasa pasa pasa pasa pasa pasa pasa 

Corrosión sobre lámina de cobre, 
ASTM D130, 3 horas a 100ºC 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 

Demulsibidad, ASTM D1401, 
tiempo a 3 ml de emulsión, 
minutos a 82ºC 

30 30 30 30 30 30 30 

Prueba de formación de espuma, 
ASTM D892, tendencia/estabilidad, ml/ml 
Secuencia I 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Secuencia II 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud 
mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de 
Datos de Seguridad (FDS).  
 
 
Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados  a titulo indicativo y no constituyen una garantía.   
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. 
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