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90-378

Tratamiento Para 
pisos duros

Tratamiento industrial, especial para pisos 
duros. Estos tratamientos duran por más de 3 
años y no requieren mantenimientos de ningún 
tipo. No son recubrimientos y su aplicación es 
muy sencilla y rápida, en tan sólo 15 minutos su 
piso está listo y lo puede habilitar de inmediato. 
Interiores y exteriores.

Sobre loseta cerámica, granito, 
terrazzo, cantera, algunos tipos 
de mármol sin brillo. Inclusive es 
útil para tinas de acero esmaltado 
y porcelanizadas. Rend. teórico 
de 40 m2 / GL.

M21gl.

Consultar con su vendedor la 
venta mínima por galones y la 
tabla de descuento por metro 
cuadrado aplicado.

80-378

Tratamiento Para 
pisos porcelánicos

Tratamiento especia l  para pisos de 
porcelanato. Estos tratamientos duran por más 
de 3 años y no requieren mantenimientos de 
ningún tipo. No son recubrimientos y su 
aplicación es muy sencilla y rápida, en tan sólo 
15 minutos su piso está listo y lo puede habilitar 
de inmediato.  Interiores y exteriores.

Sobre pisos porcelánicos, 
algunos tipos de mármol con 
b r i l l o ,  l ose tas  ce rámicas  
delicadas o finas, mosaico 
granítico, cerámicas bicapa, 
granitogres y mas. Rend. teórico 
de 40 m2 / GL.

M21gl.

Consultar con su vendedor la 
venta mínima por galones y la 
tabla de descuento por metro 
cuadrado aplicado.

50-378

Tratamiento Para 
pisos de concreto

Tratamiento especial para pisos industriales de 
concreto. Estos tratamientos duran por más de 
3 años y no requieren mantenimientos de ningún 
tipo. No son recubrimientos y su aplicación es 
muy sencilla y rápida, en tan sólo 15 minutos su 
piso está listo y lo puede habilitar de inmediato.  
Interiores y exteriores.

Sobre pisos de cemento gris, 
concreto estampado de cualquier 
color, cemento blanco pulido, 
alisado, hormigón, adoquín, 
intertrabado, y más. Rend. teórico 
de 40 m2 / GL.

M21gl.

Consultar con su vendedor la 
venta mínima por galones y la 
tabla de descuento por metro 
cuadrado aplicado.

10-378

Tratamiento Para 
tinas de baño

Tratamiento especial para tinas de acero 
esmaltado y porcelanizadas .  Estos 
tratamientos duran por más de 3 años y no 
requieren mantenimientos de ningún tipo. No 
son recubrimientos y su aplicación es muy 
sencilla y rápida, en tan sólo 3 minutos su tina 
está lista y la puede habilitar de inmediato.  
Interiores y exteriores.

Sobre tinas de acero esmaltado y 
tinas con acabado porcelanizado 
solamente. NO USE SOBRE 
ACABADOS DE PINTURAS. 
Rend. teórico de 40 m2 / GL.

Pz.
1gl.

32oz.
8oz.

Consultar con su vendedor la 
venta mínima por galones y la 
tabla de descuento por metro 
cuadrado aplicado.

00-501

Compuesto de
Enjuague

Compuesto de enjuague sirve para lavar las 
áreas en las que se aplicó el tratamiento 
antiderrapante y neutralizar su efecto. Es decir, 
es ideal en áreas extensas de superficie en las 
que es importante no sobre tratar el piso dejando 
mucho tiempo el tratamiento sobre este. El 
compuesto se diluye con agua y se vierte directo.

Funciona sobre cualquier tipo de 
superficie a la que se aplicó 
tratamiento. Rinde hasta 4 litros de 
agua por cada libra de compuesto. 
Y sirve para más de 100m2 cada 
mezcla.

Bolsita de 1 libra.
6 bolsas por caja

Caja con 4 galones de 3.78 lts.

Caja con 4 galones de 3.78 lts.

Caja con 4 galones de 3.78 lts.

Caja con 4 galones de 3.78 lts.

11-935

Pintura ACRILICA
en SPRAY

Recubrimiento acrílico de secado duro y rápido 
con textura y seguridad antiderrapante, 
disponible en aerosol. Viene en colores 
BLANCO, NEGRO, GRIS, AMARILLO 
TRAFICO, TRANSPARENTE. Secado de 10 a 
20 minutos, curado en 24 hrs.  Interiores y 
exteriores.

Sobre superficies con condiciones 
de seguridad bajas como albercas, 
zonas húmedas. Adihere en 
madera, concreto, fibra de vidrio, 
metal, aluminio etc. Rend. teórico 
de 3m2 por lata.

M2

Lata en aerosol de 340 grs.
Caja con 12 latas

11-930

Pintura EPOXICA
en SPRAY

Recubrimiento epóxico de secado duro y rápido 
con textura y seguridad antiderrapante, 
disponible en aerosol. Viene en colores 
BLANCO, NEGRO, GRIS, AMARILLO 
TRAFICO, TRANSPARENTE. Secado de 10 a 
20 minutos, curado en 24 hrs.  Interiores y 
exteriores.

Sobre superficies con condiciones 
de seguridad bajas como albercas, 
zonas húmedas. Adihere en 
madera, concreto, fibra de vidrio, 
metal, aluminio etc. Rend. teórico 
de 3m2 por lata.

M2

Lata en aerosol de 340 grs.
Caja con 12 latas

1 Lb.

Durabilidad

Años

3-5

Durabilidad

Años

3-5

Durabilidad

Años

3-5

Durabilidad

Años

3-5

Durabilidad

Años

1

Durabilidad

Años

1

Colores Disponibles:

Colores Disponibles:
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80-02

Acabado para
Mármol

Acabado fino para pisos de mármol sujetos a 
alto tráfico, Cura en 15 minutos del fondo a la 
superficie y permite la respiración del mármol. 
No necesita selladores previos y 

. 
No se amarillenta, no se quiebra en de fácil 
aplicación y rinde hasta 200m2 por galón

deja un 
acabado antiderrapante BRILLANTE O MATE

. Es 
abrillantable a 1800 rpm.

Es recomendable sobre pisos de 
mármol, granito, loseta vinílica. 
Resiste UV, manchas. Puede ser 
utilizado en zonas donde se preparan 
alimentos por su resistencia a los 
rayones y derrames. Interiores 
so lamente .  TRANSPARENTE 
GRADO CRISTAL

1gl.

Consultar con su vendedor la 
venta mínima por galones y la 
tabla de descuento por metro 
cuadrado aplicado.

70-378

 Limpiador
Antiderrapante

Es el único limpiador con estas características en 
el mercado, el cual además de limpiar la 
superficie deja un brillo muy aceptable y le da 
propiedades antiderrapantes al piso. Adicional a 
sus virtudes se puede abrillantar a 1000 rpm para 
darle aún más brillo y mejor aspecto. Es muy útil 
en pistas de baile, escenarios, pasillos, lobbies, 
habitaciones, hospitales y demás. Se duliye con 
agua y rendimiento es muy alto.

Es ideal sobre mármol, linoleum, 
vinil, pisos acrílicos, pisos con 
acabados previos. Es altamente 
concentrado a razón de 4oz por 
galón de agua. Deja una película 
antiderrapante sobre el piso. Y NO 
REQUIERE DE ENJUAGUE UNA 
VEZ  APLICADO.

1gl.

79-000

 Pintura Antiderrapante
Epóxica

Es un recubrimiento epóxico especial para 
resistir ALQUÍDICOS LEVES, ACIDOS Y 
ACEITES en INTERIORES que requieren 
seguridad al pisar. Se aplica con rodillo o brocha 
y no necesita primarios ya que es sellador y 
acabado en un solo producto. COLORES 
SOBRE PEDIDO: GRIS, VERDE, ROJO TEJA, 
AMARILLO, NEGRO, BEIGE Y ARENA.

Funciona sobre pisos interiores de 
a l t o  t r á f i c o  p e a t o n a l  d e  
CONCRETO, MADERA Y METAL. 
RINDE APROX. 15 m2 por galón. 
EL COLOR TRANSPARENTE 
TAMBIEN ESTA DISPONIBLE. 

Lata de 1 Galón.
2 latas por caja

Caja con 4 galones de 3.78 lts.

Caja con 4 galones de 3.78 lts.

11-940

Pintura EPOXICA
en SPRAY

Recubrimiento epóxico , 
de secado duro y rápido con textura y seguridad 
antiderrapante, disponible en aerosol. Viene en 
colores BLANCO, NEGRO, GRIS, AMARILLO 
TRAFICO, TRANSPARENTE. Secado de 10 a 
20 minutos, curado en 24 hrs.  Interiores y 
exteriores. Ideal en yates, botes, naves, muelles.

DE GRADO MARINO
Sobre superficies con condiciones de 
seguridad bajas y de contacto con 
agua de mar, como lanchas de fibra de 
vidrio, yates, naves, muelles decks, 
pisos de metal, aluminio, y mas. Rend. 
teórico de 3m2 por lata.

M2

Lata en aerosol de 340 grs.
Caja con 12 latas

19 lts
5 gl

M2

Durabilidad

Años

1

Durabilidad

Años

2-3

87-03

Acabado para
Mármol

Acabado fino CON MICRO GRANULOS para 
pisos de mármol sujetos a alto tráfico, Cura en 
15 minutos del fondo a la superficie y permite la 
respiración del mármol. No necesita selladores 
previos y 

. No se amarillenta, no se 
quiebra en de fácil aplicación y rinde hasta 200m2 
por galón

deja una textura antiderrapante 
BRILLANTE O MATE

. Es abrillantable a 1800 rpm.

Es recomendable sobre pisos de 
mármol, granito, loseta vinílica. 
Resiste UV, manchas. Puede ser 
utilizado en zonas donde se preparan 
alimentos por su resistencia a los 
rayones y derrames. Interiores 
so lamente .  TRANSPARENTE 
GRADO CRISTAL

1gl.

Consultar con su vendedor la 
venta mínima por galones y la 
tabla de descuento por metro 
cuadrado aplicado.

Caja con 4 galones de 3.78 lts.

M2

19 lts
5 gl

Durabilidad

Años

2-3

M2

1 GL M2

Durabilidad

Años

2-3

Colores Disponibles:

Colores Disponibles:

FLEX FINISH

MAXI FLEX

TRAX

EPICOTE EPOXY

76-000

 Pintura Antiderrapante
Epóxica

Es un recubrimiento epóxico TIPO ESTER QUE 
RESISTE ALQUÍDICOS LEVES, ACIDOS Y 
ACEITES en INTERIORES Y EXTERIORES que 
requieren seguridad al pisar. Se aplica con rodillo 
o brocha y no necesita primarios ya que es 
sellador y acabado en un solo producto. 
COLORES SOBRE PEDIDO: BLANCO, 
TRANSPARENTE, GRIS, VERDE, ROJO 
TEJA, AMARILLO, NEGRO, BEIGE Y ARENA.

F u n c i o n a  s o b r e  p i s o s  
interiores y exteriores de alto 
t rá f i co  pea tona l  sobre  
CONCRETO, MADERA Y 
METAL. RINDE APROX. 15 
m2 por galón.  

Lata de 1 Galón.
2 latas por caja

1 GL M2

Durabilidad

Años

2-3

EPICOTE EPOXY

Colores Disponibles:

77-300

 Pintura Antiderrapante
Epóxica

Es un recubrimiento epóxico que aguanta 
POLIMEROS MODIFICADOS en usos más 
rudos e INDUSTRIALES. Se aplica con rodillo o 
brocha y no necesita primarios ya que es 
sellador y acabado en un solo producto. 
COLORES SOBRE PEDIDO: BLANCO, 
TRANSPARENTE, GRIS, VERDE, ROJO 
TEJA, AMARILLO, NEGRO, AZUL CLARO, 
BEIGE Y ARENA.

Es la versión Industrial para 
u s o s  r u d o s  s o b r e  
CONCRETO, MADERA Y 
METAL. RINDE APROX. 15 m2 
por galón.

Lata de 1 Galón.
2 latas por caja

1 GL M2

Durabilidad

Años

2-3

EPICOTE EPOXY

Colores Disponibles:
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ES-83%

Pintura Epóxica
de altos sólidos

Serie epóxica EPO TUFF de altos sólidos para 
condiciones extremas, se aplica sobre 
cualquier superficie casi sin preparación. 
Soporta congelamiento y cura en temperaturas 
extremas. MUY BAJO VOC.   Curado en 2 hrs. a 
31°C. Soporta inmersión en agua salada, rayos 
UV, abrasión, flama, sol, solventes, ácidos, 
alquídicos, grasas, aceites...

Sobre  prác t icamente  cua lqu ie r   
superficie. Adhiere sobre pinturas viejas, 
metal oxidado, madera húmeda, 
aluminio, acero, piedra, concreto, fibra 
de vidrio. ES 83% sólidos epóxica, AU 
73% sólidos es uretano alifático y EWB 
36% sólidos epóxica BASE AGUA.

M2

KIT de 2 galones (1 base, 1 Reactor)
Caja con 1 KIT

C.O.F.

Medición de 
Coeficiente de Fricción

Es el único sistema científico para medir si una 
superficie es segura y si cumple con las normas 
internacionales de seguridad industrial, comercial 
o residencial. Es un proceso digital que se hace 
directamente a la superficie en cuestión antes y 
después de su tratamiento. Se emite un certificado 
que es el único sustento legal para acreditar la 
medición y seguridad del piso en una demanda.

Siempre es recomendable saber si su 
piso es seguro antes de un accidente y 
después de este, para saber cómo se 
puede defender ante una demanda. 
Son procedimientos sencillos que 
pueden hacerle ahorrar mucho dinero 
y sobre todo la prevención de un 
accidente mayor.

Medición de todo tipo de piso 
“in situ”

Reactor1 GL
Durabilidad

Años

  5 Colores Disponibles:

EPO TUFF

79-QD

 Pintura Antiderrapante
Epóxica

Es un recubrimiento epóxico con 
microgránulos de tracción integrados en 
acabado muy fino especial para áreas 
de contacto directo con el pie descalzo. 
Inmejorable adhesión a superficies de 
concreto, fibra de vidrio, no necesita 
selladores previos y se pueden aplicar 
varias manos

Funciona sobre pisos interiores de 
alto tráfico peatonal de como tinas, 
lanchas, yates, regaderas, 
balnearios, cocinas y mucho más, 
sobre RINDE APROX. 15 m2 por 
galón. Lata de 1 Galón.

4 latas por caja

1 GL M2

Durabilidad

Años

2-3

EPICOTE

Colores Disponibles:

79-WB

 Pintura Antiderrapante
Epóxica BASE AGUA

Es un recubrimiento epóxico BASE 
AGUA y de muy bajo VOC con 
microgránulos de tracción integrados en 
acabado muy fino especial para áreas 
de contacto directo con el pie descalzo. 
Inmejorable adhesión a superficies de 
concreto, fibra de vidrio, no necesita 
selladores previos y se pueden aplicar 
varias manos

Ideal en zonas de uso restringido 
de solventes y dealto tráfico 
peatonal de como tinas, lanchas, 
yates, regaderas, balnearios, 
cocinas y mucho más, sobre 
RINDE APROX. 15 m2 por galón. Lata de 1 Galón.

4 latas por caja

1 GL M2

Durabilidad

Años

2-3

EPICOTE

Colores Disponibles:

Recubrimiento Acrílico
 BASE AGUA

Recubrimiento acrílico  que no necesita 
selladores previos. Es una resina que resiste 
químicos leves y ambientes en exteriores. NO 
FLAMABLE, NO OLOR. No se recomienda para uso 
en tráfico vehicular o inmersión en agua. Es 
inmejorable para la restauración o construcción de

 u otras similares en canchas duras. 
LIBRE DE PLOMO, CROMO Y MERCURIO

BASE AGUA,

 
canchas de tenis

Durabilidad

Años

 5 Caja con 2 galones

M2

Aplicación por m2

Super Acrylic

1 gl.

Colores Disponibles:

97-300 Recomendable en superficies de 
cemento, concreto o similares. 

 con acabado 
antiderrapante y seguro para usuarios, 
sirve también en rampas, pasillos, 
transporte público, etc.

Ideal para 
pintar canchas de tenis

SDT

Recubrimiento Acrílico
 BASE AGUA

Es un sistema completo acrílico  
de alta resistencia a ambientes marinos. Es ideal 
para la restauración y rehabilitación de decks y 
muelles. Consta de SELLADOR, BASE y 
ACABADO. El acabado viene en colores 
CAOBA, CEDRO y CARBON. La base forma 
una textura antiderrapante y resistente al tráfico 
peatonal.

BASE AGUA, Recomendable en superficies de 
madera, pero es compatible también 
en cemento, concreto o similares. 
Ideal para 

 
en malas condiciones y/o resbalosos.

balcones, muelles, 
decks, o cualquier piso de madera

Durabilidad

Años

 3 Caja con 2 galones

M2

Aplicación por m2

Safe Deck

1 gl.

Colores Disponibles:

99-000

Recubrimiento de
Acrilato de caucho

Es una resina de acrilato de caucho base 
solvente, auto sellante, resistente a 
químicos como ácidos, álcalis o glicol. 
Enorme desempeño en clima extremo, 
contra rayos UV, no migra de color, increíble 
r e s i s t e n c i a  a  l a  a b r a s i ó n .  
MONOCOMPONENTE. 

Recomendable en superficies de 
madera, concreto, piedra o acero. Ideal 
para rampas, cuartos de máquinas, 
salidas de emergencia, salidas de 
albercas, regaderas, baños, pasillos.

Durabilidad

Años

 5 Caja con 2 galones

M2

Aplicación por m2

Vulcan UV

1 gl.

Colores Disponibles:

AU-73% EPO TUFF

EWB-36% EPO TUFF
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