
1

PR
EC

IO
S 

M
EJ

OR
AD

OS

 Consulte el tipo de cambio del día 1Consulte el tipo de cambio del día



PR
EC

IO
S 

M
EJ

OR
AD

OS

2  Consulte el tipo de cambio del día

Mini Domo Fijo de 10MP
Día/Noche Real
 · Codifi cación H.264 High Profi le / MJPEG.
 · Lente fi jo de 3.6 mm / F1.8.
 · CMOS Progressive Scan
 · LED IR para iluminar hasta 15 m en total oscuridad.
 · Filtro ICR mecánico interconstruido.
 · Puerto ethernet RJ45 10/100Base-T.
 · Alimentación PoE Clase 2 802.3af/4.8 W (IR Encendido).

E59 · US$ 649.00
Entrega en tres días

Domo Varifocal Antivandálico
10MP/4K Día/Noche Real WDR 
 · Lente varifocal 3.1 a 13 mm/F1.4. 
 · 1/2.3” CMOS Progressive Scan. 
 · LED IR para iluminar hasta 15 m en total oscuridad. 
 · Filtro ICR mecánico interconstruido. 
 · Puerto ethernet RJ-45 10/100Base-T 
 · Antivandálico IK10 para exterior IP66. 
 · Alimentación PoE 802.3af/5.39 W. 

E89 · US$ 699.00

VIDEOVIGILANCIA IP

Cámara Domo IP 3MP, IK10,
Zoom Motorizado
 · 3MP (20ips), Full HD 1080p (25/30ips)
 · Para interior y exterior IP66.
 · Sensor 1/3” CMOS.
 · Codec H.264.
 · Lente varifocal motorizado 2.7 a 12 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE, 8.5 W.
 · Soporta 128 GB micro SDHC (clase 10 no incluida).

H4D3PRV2 · US$ 473.00

Kit Honeywell/HIKVISION
de 4 Canales
 · 4 cámaras HBD1PR1 mini bala 1.3MP ONVIF, lente de 3.6 mm.
 · 12 LED IR hasta 30 m.
 · Día y noche real (ICR).
 · NVR compresión H.264, dual stream, mouse USB,
Protocolo DDNS

KITHWNISNPR1 · US$ 749.00

Kit Honeywell/HIKVISION
de 4 Canales
 · 4 cámaras HBD3PR1 mini-bala 3MP ONVIF, lente 3.6 mm.
 · 12 LED IR hasta 30 m.
 · Día y noche real (ICR).
 · NVR compresión H.264, H264+, dual stream, mouse USB, 
Protocolo DDNS.

KITHW763PR1 · US$ 1,149.00

Cámara Domo IP 3MP, IK10
Serie Performance
 · 3MP (20ips), Full HD 1080p (25 / 30ips).
 · Sensor 1/3” CMOS.
 · Para exterior IP66.
 · 12 LED IR hasta 30 m.
 · Día y noche real ICR.
 · Codec H.264.
 · Lente fi jo 2.8 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE, 4.7 W.

H4D3PRV3 · US$ 183.00

Cámara IP Mini Bala 1.3MP
Serie Performance
 · 1.3MP (25/30ips), 720p HD (25/30ips).
 · Sensor 1/3” CMOS.
 · Protección IP66.
 · IR hasta 30 m.
 · Codec H.264.
 · Lente fi jo: 3.6 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE, 4.8 W

HBD1PR1 · US$ 139.00

Cámara Bala IP 3MP, 1080p, Zoom 
Motorizado, Serie Performance
 · Sensor 1/3” CMOS.
 · LED IR hasta 30 m, IP66.
 · Día/noche real ICR.
 · Codec H.264.
 · Lente varifocal motorizado 2.7 a 12 mm.
 · Alimentación 12 Vcd, PoE, 8.5 W.
 · Soporta 128 GB micro SDHC (clase 10 no incluida).

HBD3PR2 · US$ 445.00

Cámara Eyeball IP 1.3MP
Serie Performance
 · Sensor 1/3” CMOS.
 · 12 LED IR hasta 30 m.
 · Para exterior IP66.
 · Día y noche real ICR.
 · Codec H.264.
 · Lente fi jo 2.8 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd 3.8 W, PoE.

HED1PR3 · US$ 126.00

Cámara Eyeball IP 3MP
 · 3MP (20ips), Full HD 1080p (25/30ips).
 · Sensor 1/3” CMOS.
 · Para interior y exterior IP66.
 · 12 LED IR hasta 30 m.
 · Día y noche real ICR.
 · Codec H.264.
 · Lente fi jo 2.8 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd 3.8 W, PoE.

HED3PR3 · US$ 179.00

Kit 1.3MP con Cámaras de Lente 
Fijo, Listo para Milestone
XPROTEC GO
 · 2 cámaras HBD1PR1 de 1.3MP, lente de 3.6 mm.
 · 2 cámaras HED1PR3 tipo eyeball de 1.3MP, lente de 2.8 mm.
 · 1 switch PoE FSD504HP, distancia de 250 m,
con 4 puertos + 1 puerto 10/100 de Uplink.
 · Software Milestone gratuito descargar en: 
www.milestonesys.com

KITHNM413F1TB · US$ 559.00

Kit 3MP con Cámaras Lente 
Varifocal Motorizado, Listo para 
Milestone XPROTEC GO
 · 2 cámaras H4D3PRV2 tipo domo de 3MP, lente de 2.7 a 12 mm.
 · 2 cámaras HBD3PR2 tipo bala de 3MP, lente de 2.7 a 12 mm.
 · 1 switch PoE FSD504HP, distancia de 250 m,
con 4 puertos + 1 puerto 10/100 de Uplink.
 · Software Milestone gratuito descargar en: 
www.milestonesys.com

KITHNM43V1TB · US$ 1,759.00

Kit 3MP con Cámaras de Lente 
Fijo, Listo para Milestone
XPROTEC GO
 · 2 cámaras HBD3PR1 de 3MP, lente de 3.6 mm.
 · 2 cámaras HED3PR3 tipo eyeball de 3MP, lente de 2.8 mm.
 · 1 switch PoE FSD504HP, distancia de 250 m,
con 4 puertos + 1 puerto 10/100 de Uplink.
 · Software Milestone gratuito descargar en: 
www.milestonesys.com

KITHNM43F1TB · US$ 819.00

Cámara IP Mini Bala 3MP, Día/
Noche Real
 · 3MP (20 ips), Full HD 1080p (25/30 ips).
 · Sensor 1/3” CMOS.
 · Protección IP66.
 · IR hasta 30 m.
 · Codec H.264.
 · Lente fi jo: 3.6 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE, 4.8 W

HBD3PR1 · US$ 229.00
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Codifi cador de Video Analógico
a IP con Audio
 · Puerto ethernet 10/100 Base-T. 
 · Entrada/salida de alarma TTL.
 · Protocolo: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, PPPoE, RTP/ 
RTCP, UPnP. 
 · Conexión ethernet por RJ-45. 
 · Incluye transformador de pared. 
 · Consumo 3.6 W/12 Vcd.

TCD-2100 · US$ 179.00

Cámara Bala de 1MP/HDTV 720p 
Día/Noche Real Exterior con LED
 · Lente: fi jo 4.2 mm/ F1.8.
 · CMOS Progressive Scan.
 · LED IR para iluminar hasta 15 m en total oscuridad.
 · Basic WDR, AWB, AGC, DNR, fl ickerless, brillo, contraste.
 · Ranura Micro SDXC/Micro SDHC.
 · Alimentación: PoE Clase 2 802.3af/5.41 W (IR encendido).

E31A · US$ 269.00

Mini Domo Fisheye 180/360º de 
10MP WDR Básico Antivandálico
 · Lente fi sheye F1.37 mm/F2.0.
 · Ángulo de visión: 180 / 360º.
 · CMOS Progressive Scan. 
 · AWB, AGC, DNR, fl ickerless, brillo, contraste. 
 · Ranura para tarjeta de memoria MicroSD
 · Alimentación: PoE Clase 1 (IEEE802.3af)/3.84 W.

E923 · US$ 479.00

Cámara IP 2MP Zoom 30X
Día/Noche Real
 · 1/2.8’’CMOS Progressive Scan 
 · Lente varifocal motorizado de 4.3-129 mm/F1.6 - 5.0.
 · LED IR adaptativo hasta 40 m. 
 · WDR extremo (145 dB), AWB, AGC, DNR, Flickerless.
 · Alimentación: 12 Vcd a 7.68 W / PoE 802.3af. 

I45 · US$ 1,299.00

Mini Domo Varifocal de 10MP 
Día/Noche Real Superior WDR
 · Lente varifocal de 2.8 a 12 mm/F1.4. 
 · CMOS Progressive Scan.
 · LED IR para iluminar hasta 15 m en total oscuridad. 
 · Filtro ICR mecánico interconstruido. 
 · Puerto ethernet RJ-45 10/100 Base-T. 
 · Alimentación PoE Clase 2 802.3af/5.39 W (IR encendido).

B52 · US$ 549.00

Domo Antivandálico 3MP
Día/Noche Real para Exterior
 · Lente fi jo de 2.95 mm/F2.0.
 · CMOS Progressive Scan.
 · 10 LED IR para iluminar hasta 10 m en total oscuridad.
 · Puerto ethernet RJ-45 10/100 Base-T.
 · Antivandálico IK10 para exterior IP66.
 · Alimentación: PoE Clase 2 802.3af/4.54 W.

E72 · US$ 279.00

Cámara Hemisferica 5MP
Día/Noche Real, WDR Avanzado 
con Tecnología SLLS
 · 1/2.5”CMOS Progressive Scan.
 · Codifi cación H.264 High Profi le / MJPEG.
 · WDR Avanzado (87dB).
 · Para exterior: IK10, IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd a 6.12 W / PoE ,802.3af a 7.06 W.

I71 · US$ 999.00

Decodifi cador IP Full HD de 
9 Canales Megapixel
 · Formato de salida de video: 1, 2, 4, 9, 1+5, 1+7, 2+4. 
 · Salida de video en HDMI Full HD/1080p. 
 · Salida de video BNC 75 Ohms 1Vpp. 
 · Alimentación: PoE Clase 3 802.3af@8.5W; 12 Vcd@7 W.

ECD-1000 · US$ 399.00

Domo Zoom 3X, 3MP WDR para 
Interior IR 20 m
 · Lente megapixel con zoom varifocal motorizado 
(5.2 a 62.4 mm). 
 · Superior WDR, 2D+3D-DNR, Defogging, AWB, AGC, 
image fl ip, image mirror. 
 · Antivandálico IK09.
 · Alimentación: PoE 802.3 af.

B67 · US$ 399.00

Cámara Bala 3MP Día/Noche Real 
para Exterior con LED IR
 · Lente fi jo de 4.2 mm/F1.8.
 · CMOS Progressive Scan.
 · Iluminación IR de hasta 10 m.
 · Filtro ICR mecánico interconstruido.
 · Puerto ethernet RJ-45 10/100Base-T.
 · Para exterior IP66.
 · Alim. PoE Clase 1 802.3af/4.88 W (LED IR encendidos)

D32 · US$ 229.00

NVR Megapixel de 64 Canales 
con 32 Licencias Incluidas
 · Soporta hasta 64 cámaras IP y video encoders.
 · Soporta H.264, MPEG-4 y MJPEG con manejo de
dual stream.
 · Salida de video local VGA.
 · Audio de 2 vías.
 · Incluye un disco duro con Windows 7 Std. Embedded
+ ACTi NVR3 Software.

INR330 · US$ 3,849.00

Domo 1.3MP Tecnología SLLS 
IR 40 m Adaptativo Zoom 3X
 · 1/3”CMOS Progressive Scan. 
 · Para exterior.
 · Lente: varifocal motorizado  de 3 a 9 mm/F1.2 
 · Alimentación: 12 Vcd a 5.44 W/PoE Clase 3, 802.3af a 6.76 W 

B64 · US$ 549.00

Domo PTZ de 2MP, 30X, con
Extreme WDR y Tecnología SLLS
 · CMOS Progressive Scan.
 · Resolución 2MP (1920x1080p).
 · Codifi cación H.264 High Profi le / MJPEG.
 · Zoom Óptico de 30X.
 · Lente de 4.7 a 129 mm con enfoque automático e Iris DC.
 · Extreme WDR (WDR avanzado).
 · Alimentación High PoE 802.3at@12.94 W / 12 Vcd@11.22 W.

I92 · US$ 1,199.00

VIDEOVIGILANCIA IP

B27 · US$ 765.00

Cámara IP Zoom 10X 3MP, Audio 
Día/Noche Real, Superior WDR
 · Codifi cación H.264 High Profi le/MJPEG.
 · Lente varifocal motorizado de 5.2 a 62.4 mm. / F1.8.
 · Ángulo de visión: 50.2 a 4.69º.
 · 1/2.8’’ CMOS Progressive Scan.
 · Filtro ICR mecánico interconstruido.
 · Conector entrada/salida audio.
 · Alimentación 12 Vcd a 4.44/PoE Clase3 802.3af a 5.28 W.
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Cámara Bala IP 2MP HD, IP66 
Infrarroja, Videoanálisis, dWDR 
Lente Fijo 3.6 mm para Exterior

Domo IP 2MP HD, Infrarrojo 
Día/Noche Videoanálisis dWDR 
Lente Fijo 3.6 mm

Cámara Bala IP 2MP, Varifocal 
2.8 a 12 mm, HD Infrarroja dWDR 
Videoanálisis Antivandálica 

 · CMOS 1/2.9” 2.19M Progressive Scan.
 · IR hasta 20 m.
 · Compresión: H.264, MJPEG.
 · Conexión ethernet por RJ-45.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af.

 · CMOS 1/2.9” 2.19M Progressive Scan.
 · IR 15 m.
 · Compresión H.264, MJPEG.
 · Conexión ethernet por RJ-45.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af.

 · CMOS 1/2.9” 2.19M Progressive Scan.
 · IR 20 m.
 · IP66, IK10.
 · Compresión H.264, MJPEG.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af.

SNO-L6013R · US$ 199.00 SNO-L6083R · US$ 399.00

SND-L6013R · US$ 199.00

VIDEOVIGILANCIA IP

Domos IP PTZ 30X Día/Noche Real 
ICR de Alta Velocidad

Domos IP PTZ IR Alta Defi nición 
Día/Noche Real ICR

Domos IP PTZ IR Día/Noche Real 
ICR para Exterior

Domo IP para Interior 3MP WDR 
Real y Funciones de Videoanálisis

Mini Domo IP PTZ 2MP, WDR
4X Zoom Óptico/16X Digital

Domo IP PTZ Inteligente 2MP  
WDR Real 140dB, 36X Zoom

 · CMOS 1/3” Progressive Scan. 
 · 30ips@720p, 30ips@960p. 
 · Función wide dynamic range (WDR). 
 · Alimentación: 24 Vca / HPoE (802.3af).  

 · CMOS 1/3” Progressive Scan (propietario). 
 · Zoom de 240X, (20X óptico y 12X digital). 
 · Funciones WDR, 3D-DNR.  
 · 120 m de visión con 14 LED IR. 
 · Alimentación: 24 Vca (incluida). 

 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Wide Dynamic Range.
 · 6 LED de súper alta intensidad.
 · 20X longitud focal de 4.7 a 94 mm.
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.

 · CMOS 1/3” Progressive Scan. 
 · Iluminación mínima color: 0.1 lux, B/N: 0.01lux. AGC on, 
con lente de 2.8 a 12 mm/F1.4. 
 · Soporta triple streaming. 
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3af). 

 · CMOS 1/2.8 ” Progressive Scan.
 · 30 m de visión con LED IR.
 · Longitud focal de 2.8 a 12 mm (4X).
 · Alimentación: 24 Vca / PoE (802.3af).

 · CMOS 1/1.9” Progressive Scan (propietario).
 · Método de compresión H.264.
 · Función día/noche real con fi ltro ICR.
 · Reductor de ruido digital en imagen (3D-DNR).
 · 200 m de visión con LED IR.
 · Longitud focal de 5.9 a 212.4 mm.
 · Alimentación 24 Vca (incluida).

DS-2CD4132FWD-I · US$ 749.00

DS-2DF7284-A 2MP · US$ 2,089.00  
DS-2DF7274-A 1.3MP · US$ 1,649.00  

DS-2DE4582-AE · US$ 579.00

DS-2DF8236IV-AEL · US$ 2,769.00

DS-2DE5186A-E 2MP · US$ 1,299.00  

DS-2DE5176A-E 1.3MP · US$ 949.00  

DS2DE7174A 1.3MP · US$ 799.00
DS-2DE7184-A 2MP · US$ 1,099.00

Cámara Bala 2MP, Infrarroja Día/
Noche Real (ICR), Videoanálisis
 · Lente varifocal motorizado 3 a 8.5 mm (2.8X)/F1.2 auto enfoque.
 · Ángulo de visión de 105.5 a 37.1º.
 · 20 LED con iluminación IR de hasta 30 m.
 · Filtro ICR mecánico interconstruido.
 · Antivandálica: IK10.
 · Para exterior: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca / PoE 802.3af.

SNO-6084R · US$ 829.00

Cámara IP 2MP, IR 25 m,
Día/Noche Real
 · CMOS 1/2.8” Progressive Scan.
 · Lente varifocal de 2.8 a 12 mm.
 · WDR real 110dB.
 · Compresión: H.264 / MJPEG.
 · Para interior / extorior (IP66)
 · Alimentación: 12 Vcd / 7.5 W / PoE 802.3af.

DS-2CD2622FWD-IS  · US$ 249.00

Domo IP 1.3MP PTZ 20X D/N Real 
ICR de Alta Velocidad WDR
 · CMOS 1/3” Progressive Scan.  
 · Reductor de ruido digital en imagen (3D-DNR). 
 · 20X longitud focal de 4.7 a 94 mm. 
 · Alimentación: 24 Vca (fuente de poder incluida).

DS-2DE5174-A · US$ 799.00

Cámara Bala IP, IR Día/Noche 
Real (ICR) 2MP HD WDR Exterior
 · 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS.
 · Lente: fi jo 3.8 mm F2.0.
 · Funciones: videoanálisis, WDR, WB, fl ickerless, brillo, 
contraste, antiniebla, máscara de privacidad.
 · Alimentación: PoE 802.03af.

SNO-6011R · US$ 309.00

Pregunte por disponibilidad

Domo Día/Noche Real (ICR) 
2MP con LED IR 15 m 
 · Para exterior antivandálico.
 · 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS.
 · 12 LED IR con iluminación IR de hasta 15 m.
 · Lente varifocal motorizado de 3 a 8.5 mm (2.8X)/F1.2 
autoenfoque.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca/PoE 802.03 af.

SNV-6084 · US$ 699.00
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VIDEOVIGILANCIA IP

Domo IP 1.3MP IR Día/Noche 
Real ICR con Lente Varifocal

Domo IP 5MP Antivandálico
Compatible con EZVIZ P2P

Bala EXIR IP 5MP Compatible
con EZVIZ P2P

Domo EXIR IP 5MP
Compatible con EZVIZ P2P

Mini Domo IP 2MP WiFi con
IR 30 m Día/Noche Real

Domo PTZ IP 1.3MP, Zoom Óptico 
de 20X

Domo IP 3 / 6 MP Fisheye

 · Compresión: H.264, MJPEG.
 · Lente: 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 20 m (SMART IR).
 · Funciones: dWDR, 3D DNR, BLC.
 · Aplicación interior y exterior (IP66).
 · Alimentación: 12 Vcd / 7 W / PoE (802.3af).

 · Compresión: H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 20 m (SMART IR).
 · Funciones: dWDR, 3D DNR, BLC, ROI.
 · Aplicación interior y exterior (IP66 / IK10).
 · Alimentación: 12 Vcd / 5.5 W / PoE (802.3af).

 · Compresión: H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 4 mm.
 · Distancia IR: 50 m (LED EXIR).
 · Funciones: dWDR, 3D DNR, BLC, ROI.
 · Aplicación interior y exterior (IP66).
 · Alimentación: 12 Vcd / 7.5 W / PoE (802.3af).

 · Compresión: H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 2.8 mm.
 · Distancia IR: 30 m (Led EXIR)
 · Funciones: dWDR, 3D DNR, BLC, ROI.
 · Aplicación interior y exterior (IP66).
 · Alimentación: 12 Vcd / 5.5 W / PoE (802.3af).

 · CMOS 1/3” Scan Progresivo.
 · Compresión H.264 / MJPEG.
 · Lente: 2.8 mm a 18.
 · Distancia IR: 30 m.
 · Funciones: dWDR, 3D Onvif.
 · Aplicación interior y exterior (IP66).
 · Alimentación: 12 Vcd / 5 W / PoE (802.3af).

 · Compresión: H.264, MJPEG.
 · Lente: 4.8 a 86 mm (20X óptico).
 · Funciones: dWDR, 3D DNR, BLC.
 · Aplicación interior y exterior (IP66), preset, patrol, etc.
 · Alimentación: 24 Vca / 40 W.
 · Incluye: housing, montaje de pared y transformador.

 · Compresión: H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 1.19 mm.
 · Distancia IR: 10 m (SMART IR).
 · Soporta tarjeta MicroSD.
 · Funciones: WDR real, 3D DNR, BLC.
 · Alimentación: 12 Vcd / 11 W / PoE (802.3af)

DS-2CD2752F-IS entrada/salida audio y alarma · US$ 319.00

Bala IP 5MP Compatible con
EZVIZ P2P
 · Compresión: H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 30 m (SMART IR).
 · Funciones: dWDR, 3D DNR, BLC, ROI.
 · Aplicación interior y exterior (IP66).
 · Alimentación: 12 Vcd / 5.5 W / PoE (802.3af).

DS-2CD2652F-IS entrada/salida audio y alarma · US$ 319.00
DS2CD2652FI · US$ 309.00

DS2CD2752FI · US$ 309.00

DS-2CD2T52-I5 · US$ 189.00

Mini Bala IP 5MP Compatible
con EZVIZ P2P
 · Compresión: H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 4 mm.
 · Distancia IR: 30 m (SMART IR).
 · Funciones: dWDR, 3D DNR, BLC, ROI. 
 · Aplicación interior y exterior (IP66).
 · Alimentación: 12 Vcd / 5.5 W / PoE (802.3af).

DS-2CD2052-I · US$ 145.00  

DS-2CD2352-I · US$ 199.00  

Caja IP 4K con Funciones de 
Videoanálisis
 · Compresión: H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 40 m (SMART IR).
 · Entrada / salida audio y alarma.
 · Funciones SMART IPC: cruce de línea, intrusión, objeto 
removido, etc. 
 · Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / 9W / PoE (802.3af).

DS-2CD4085F-AP · 1,439.00  

Domo IP 4K Antivandálico con 
Funciones de Videoanálisis
 · Compresión: H.264/H.264+ / MJPEG.
 · Lente: motorizado 2.8 a 12 mm.
 · Filtro: ICR.
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca / PoE (802.3af).
 · dWDR, 3D-DNR, IP66, IK10, ONVIF, PSIA.
 · Entrada/salida audio y alarma.
 · Videoanálisis (detección de línea, rostro, etc.).

DS-2CD4585F-IZ · US$ 1,769.00 

Bala IP 4K Antivandálico con Lente 
Motorizado, Audio y Funciones de
Videoanálisis
 · Compresión: H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: Motorizado 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 70 m (SMART IR)
 · Entrada / salida audio y alarma.
 · Funciones SMART IPC: cruce de línea, intrusión, objeto 
removido, etc.
 · Alimentación: 24 Vca / 24 W / PoE (802.3at).

DS-2CD4685FI-ZHS · US$ 2,249.00  

Bala IP 4K con Lente Motorizado
y Funciones de Videoanálisis

 · Compresión: H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: Motorizado 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 50 m (LED EXIR polarizado).
 · Funciones SMART IPC: cruce de línea, intrusión, objeto 
removido, etc. 
 · Alimentación: 12 Vcd / 12 W / PoE (802.3at).

DS-2CD4185F-IZ · US$ 1,589.00

Domo IP 4K para Interior con 
Funciones de Videoanálisis
 · Compresión: H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
 · Lente: 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 40 m (SMART IR).
 · Entrada / salida audio y alarma.
 · Funciones SMART IPC: cruce de línea, intrusión, objeto 
removido, etc. 
 · Alimentación: 24 Vca / 12 W / PoE (802.3af).

DS2CD4185FIZ · US$ 1,589.00

DS-2CD2120F-IW · US$ 139.00 DS-2CD2712F-I  · US$ 230.00  

DS-2DF5274-A 1.3MP · US$ 699.00  
DS-2DF5284-A 2MP · US$ 1,099.00  

DS-2CD6332FWD-I WDR/ICR/3MP · US$ 749.00  
DS2CD6332FWDIV WDR/ICR/3MP/exterior · US$ 809.00  
DS-2CD6362F-I 6MP · US$ 1,019.00  
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VIDEOVIGILANCIA IP

Cámara Bala IP Inteligente,
3MP WDR Real y Videoanálisis
 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Día/noche real con fi ltro (ICR).
 · Cruce de línea, objeto perdido y audio.
 · Lente de 2.8 a 12 mm@F1.4.
 · Distancia IR 30 m.
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.3af.

DS-2CD4232FWD-I · US$ 749.00

Mini Domo IP PTZ Interior, WiFi, 
2MP, Día/Noche Real, 2X Zoom
 · CMOS 1/3 ” Progressive Scan.
 · Zoom de 32X, (2X óptico y 16X digital).
 · Compresión de video H.264.
 · Estándar WiFi 802.11b/g/n.
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3af).

DS-2DE2202-DE3W · US$ 299.00

Serie 7100 SoHo NVRs Desempeño 
Profesional en Alta Defi nición 

Potentes NVRs Híbridas para 
Cámaras IP HIKVISION

NVR de Resolución 4K, H.265 
H.264+ H.264

NVRs con Puertos PoE 
Salida HDMI y VGA

 · Soporta PTZ IP.
 · No incluye disco duro, salida HDMI.
 · 4 y 8 puertos PoE según modelo.
 · Grabación Full HD.

 · 4, 8 y 16 canales de video IP@4CIF.
 · Salida HDMI y VGA en alta defi nición.
 · Hasta 2 HDD de 4TB, soporta PTZ. 

 · Throughput (Nivel de procesamiento de entrada/salida):   
 · Software cliente multisitio de hasta 64 canales (IVMS4200).
 · Interfaz de red: puerto (RJ-45 10/100/1000 Mbps).
 · Capacidad: 2 HDDs / 6TB por disco, SATA.
 · Switch PoE: Intercontruido 8 puertos.
 · Switch standard PoE: IEE802.3af/at.

 · Soporta PTZ. 
 · Capacidad de discos S-ATA: 1HDD/4TB.
 · Funcionamiento plug-and-play.
 · Switch PoE interconstruido.

DS-7108NI-SN/P NVR 8 canales IP/8 PoE · US$ 199.00  
DS-7104NI-SN/P NVR 4 canales IP/4 PoE · US$ 169.00 

DS-7608HI-ST 8 canales analógicos y 8 IP · US$ 319.00  

DS-7616NI-E2/8P 16 canales IP (16 en HD) · US$ 289.00  

DS-7604HI-ST 4 canales analógicos y 4 IP · US$ 169.00  

DS-7608NI-I2/8P 8 canales IP · US$ 429.00  
DS-7616NI-I2/16P 16 canales IP · US$ 570.00  

DS-7604NI-E1/4P 4 canales IP (4 en HD) · US$ 132.00  

DS-7616HI-ST 16 canales analógicos y 16 IP · US$ 449.00  

DS-7116NI-SN/P NVR 16 canales IP/8 PoE · US$ 279.00  
DS-7104NI-SL/W NVR 4 canales IP + WiFi · US$ 219.00  * Aplicaciones SoHo: Small offi ce / Home offi ce

Incluyen control

HÍBRIDA

Cámara Cubo IP, IR de 10 m,
3MP Lente Fijo 2.8 mm y Audio
 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Detector PIR
 · Micrófono y bocina interconstruidos.
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CD2432F-IW28 · US$ 147.00
DS-2CD2432F-I · US$ 159.00 Cableada

WiFi

Kit 720p de 16 Canales
Compatible con P2P
 · 1 DVR LEGEND TURBO HD.
 · 8 cámaras bullet para exterior (lente de 3.6 mm).
 · 8 cámaras domo para interior (lente de 2.8 mm)
 · 16 pares de transceptores.
 · 16 adaptadores de voltaje.
 · 1 fuente de poder.

TURBOSD716 · US$ 729.00

Kit 720P de 8 Canales
Compatible con EZVIZ Cloud P2P

 · 1 DVR LEGEND TURBO HD.
 · 4 cámaras bullet para exterior (lente de 3.6 mm).
 · 4 cámaras domo para interior (lente de 2.8 mm).
 · 8 pares de transceptores.
 · 8 adaptadores de voltaje.
 · 1 fuente de poder.

TURBOSXD78 · US$ 409.00

Kit 720p de 8 Canales 
Compatible con EZVIZ Cloud P2P
 · 1 DVR LEGEND TURBO HD.
 · 8 cámaras bullet para interior/exterior (color blanco).
 · 8 pares de transceptores.
 · 8 adaptadores de voltaje.
 · 1 fuente de poder.

TURBOSXB78W · US$ 409.00

Kit 1080p de 16 Canales
Compatible con P2P
 · 1 DVR EV1016TURBO.
 · 16 cámaras bullet para interior / exterior.
 · 16 pares de transceptores.
 · 16 adaptadores de voltaje.
 · 1 fuente de poder.

TURBOHRBW16 · US$ 839.00

Kit 1080P de 4 Canales
Compatible con EZVIZ Cloud P2P

 · 1 DVR TURBO HD.
 · 4 cámaras domo para interior D8-TURBO (2.8 mm).
 · 4 pares de transceptores.
 · 4 adaptadores de voltaje.
 · 1 fuente de poder.

TURBOXD4 · US$ 279.00

Kits NVR y Mini Domos IP 1.3MP

 · 1 NVR de 4 canales SN-104.
 · 4 mini domos DS-2CD2110F-IW.
 · 1 inyector PoE, modelo POE400.

SN416HIK 1 NVR, 16 cámaras, 4 inyectores · US$ 2,399.00  

SN104HIK · US$ 599.00  

SN208HIK 1 NVR, 8 cámaras, 2 inyectores · US$ 1,199.00  
Disco Duro S-ATA de 1 TB Kits de 8 y 16 canales

Cámara IP Inteligente, 3MP con 
WDR Real, Audio y Videoanálisis
 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Función día/noche real con fi ltro (ICR).
 · Compresión H.264/MPEG4/MJPEG.
 · Soporta triple Streaming.
 · Entrada/salida de audio.
 · Alimentación: 12 Vcd PoE (802.3af).

DS-2CD4032FWD · US$ 549.00  

No incluye lente
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VIDEOVIGILANCIA IP

Mini Domo IP 1.3MP HD 
Lente Varifocal 3 a 8.5 mm

Kit de 4 canales, 4 Cámaras de 
2MP y NVR con Switch PoE
Interconstruido

Kit de 4 canales, 4 Cámaras de 
2MP y NVR con Switch PoE
Interconstruido

Domo IP 3MP, Día/Noche Real 
(ICR), HD WDR, Videoanálisis

 · CMOS 1/3” Sony Progressive Scan. 
 · Lente: varifocal 3 a 8.5 mm. 
 · Funciones de videoanálisis. 
 · Soporta 10 usuarios remotos.  
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE. 

 · 1 SRN473S1TB: NVR de 4 canales con switch PoE.
 · 2 SNO-L6083R: cámara bala IP 2MP, IR 20 m, 
lente varifocal de 2.8 a 12 mm.
 · 2 SNVL6083R: domo IP 2MP, IR de 15 m,
lente varifocal de 2.8 a 12 mm.

 · 1 SRN473S1TB: NVR de 4 canales con switch PoE.
 · 2 SNOL6013R: cámara bala IP 2MP, IR 20 m,
lente fi jo 3.6 mm.
 · 2 SNDL6013R: domo IP 2MP, IR 15 m, lente fi jo 3.6 mm.

 · CMOS 1/2.8” PS Exmor 3.2MP.
 · Lente motorizado de 3 a 8.5 mm.
 · Resolución: 2048x1536, 1280x1024, 1280x720p (HD).
 · WiseNet III (P-Iris, zonas de interes, reconocimiento de 
rostros, SSLE, WDR avanzado).
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.03af.
 · Consumo: Máx. 11.6 W.

SND-5061 · US$ 219.00

SMG-KIT42VF · US$ 2,665.00SMGKIT42 · US$ 1,685.00

SND-7084 · US$ 779.00

SMG-KIT413 · US$ 2,255.00

Domo IP, IR Día/Noche Real (ICR) 
2MP, Resolución Full HD WDR 
Lente Fijo 3.8 mm
 · 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS.
 · Videoanálisis: detección de movimiento y rostros, 
tampering, línea virtual, objeto removido, zona de interés.
 · Alimentación: PoE 802.03af.

SND-6011R · US$ 199.00

Domo IP 2MP, Infrarrojo, WDR 
Día/Noche Real (ICR), IK10/IP66 
Videoanálisis
 · 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS
 · 12 LED IR con iluminación de hasta 15 m.
 · Lente varifocal motorizado de 3 a 8.5 mm (2.8X) / F1.2 
autoenfoque.
 · Filtro ICR mecánico interconstruido.
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca / PoE 802.03af.

SNV-6084R · US$ 959.00

Mini Domo IP 2MP, WDR, IP66 
Videoanálisis, Antivandálico
 · CMOS 1/2.8” PS Exmor 2.38MP.
 · Lente: fi jo 2.8 mm.
 · Campo de visión: 112º H y 62º V.
 · Antivandálico IK10.
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.03af.

SNV-6013 · US$ 259.00

Domo IP PTZ 2MP, Zoom 20X 
WDR Avanzado, IR 100 m
 · Velocidad de zoom de 1 a 30X en 2.87 segundos.
 · Hasta 250 presets.
 · Para exterior IP66.
 · Filtro ICR mecánico.
 · SSDR (Samsung Super Dynamic Range).
 · Alimentación: 24 Vca a 24 W (65 W calentador encendido).

SNP-6200-RH · US$ 3,699.00

Domo IP 3MP, Antivandálico
Día/Noche Real (ICR), WDR IP66 
 · Lente motorizado de 3 a 8.5 mm.
 · CMOS 1/2.8” PS Exmor 3.2MP.
 · Filtro ICR mecánico interconstruido.
 · 12 LED IR hasta 25 m de alcance. 
 · Tecnología híbrida RJ-45 y conector DIP .
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca / PoE 802.03af.

SNV-7084 · US$ 799.00

Kit de 4 Canales, 4 Cámaras de 
1.3MP y NVR con Switch PoE 
Intercontruido
 · 1 SRN473S1TB: NVR de 4 canales con switch PoE.
 · 2 SND-L5083R: domo IP 1.3MP, IR de 15 m, 
lente varifocal de 2.8 a 12 mm.
 · 2 SNVL5083R: domo IP 1.3MP, IR de 15 m, antivandálico, 
lente varifocal de 2.8 a 12 mm.

Domo IP Antivandálico 3MP,
Día/Noche Real (ICR)
 · CMOS 1/3” Sony Progresive Scan.
 · Lente varifocal de 2.8 a 10 mm.
 · Funciones de videoanálisis.
 · Entrada y salida de alarma.
 · Entrada y salida de audio (bidireccional).
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca /  PoE (802.3af).
 · Consumo: 11 W.

SNV7082 · US$ 219.00

Domo IP 1.3MP Infrarrojo IP66 
Videoanálisis, Antivandálico, dWDR
 · CMOS 1/3” 1.37MP Progressive Scan.
 · Lente varifocal de 2.8 a 12 mm.
 · IR 20 m.
 · Protección: IP66, IK10.
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.3af.

SNV-L5083R · US$ 419.00

Cámara Profesional IP 1.3MP
Día/Noche Electrónico
 · CMOS 1/3” Sony Progresive Scan.
 · Funciones de videoanálisis.
 · Entrada y salida de alarma.
 · Compresión H.264, MJPEG.
 · 30ips en (720P HD).
 · Alimentación: 12 Vcd / 4.3 W / PoE 802.3af.

SNB-5001 · US$ 99.00

No incluye lente

Domo IP 1.3MP HD Infrarrojo 
dWDR Videoanálisis 
Lente Varifocal 2.8 a 12 mm 
 · CMOS 1/3” 1.37M Progressive Scan.
 · IR 15 m.
 · Compresión H.264, MJPEG.
 · Conexión ethernet por RJ-45.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af.

SND-L5083R · US$ 299.00
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NVR Solo 6 Canales IP con
Salida Full HD

NVR Crystal™ Tipo Rack de 1 UR  
64 Canales Throughput 250 Mbps

Domo IP 1.3MP WDR, IR 30 m 
Día/Noche Real ICR, IK10, Lente 
Varifocal Motorizado 3 a 9 mm

 · Máximo de licencias. 16 
 · Licencias base: 6. 
 · Salida de video: HDMI o VGA.
 · SIstema operativo: Linux™ embebido. 
 · Discos duros que soporta: 8 x S-ATA II (4TB x DD). 
 · Puntos de red: 2 x gigabit port, RJ-45.
 · Integre con más de 90 marcas de cámaras IP.

 · Número de HDDS: 4x S-ATA II (4TB por disco duro).
 · Nivel de RAID: 0, 1, 5, 10.
 · Salida de video: VGA (sólo reproducción).
 · Compatible con Windows y Mac.
 · Confi guración remota y visualización todo en un NuClient.
 · Canales ilimitados para visualización en vivo y reproducción.
 · Integre con más de 90 marcas de cámaras IP.

 · Sensor CMOS Progressive Scan 1/3” Sony Exmor®.
 · XDNR para reducción digital de ruido.
 · Triple streaming.
 · Videoanálisis inteligente.
 · Para exterior certifi cado IP66.
 · Alimentación: PoE+ 802.3at / 17.0 W máx.

Cámara IP Tipo Mini Bala 2MP
Día/Noche Real

Cámara IP Tipo Mini Domo 2MP 
Día/Noche Real

 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Día/noche real (fi ltro ICR).
 · Lente: 4 mm.
 · Distancia: IR hasta 30 m.
 · Compresión: H.264, MJPEG.
 · Protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 5 W / PoE (802.3af).

 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Día/noche real (fi ltro ICR).
 · Lente: 4 mm.
 · Distancia: IR hasta 30 m.
 · Compresión: H.264, MJPEG.
 · Protección: IP66, IK10.
 · Alimentación: 12 Vcd / 5 W / PoE (802.3af).

DS-2CD2020F-I · US$ 91.00

DS-2CD2120F-I · US$ 95.00

SNCEM602R · US$ 1,035.00   US$ 299.00

CT-4000-RUS · US$ 1,549.00

NS-8065 6 canales/RAID5 · US$ 899.00   

VIDEOVIGILANCIA IP

NVR Megapixel de 16 Canales

Kit NUUO/Honeywell, 1 NVR
y 2 Cámaras Eyeball IP 1.3MP

Kit NUUO/Honeywell, 1 NVR 
y 2 Cámaras Bala IP 1.3MP

 · Compatible con más de 90 marcas de cámaras IP.
 · Soporta hasta 2 (4) , 8 (10,12,16) y 16 canales IP. 
 · Dual stream.
 · Plataforma de clientes móviles (iViewer): iPhone, iPad, iPod, 
Android™.
 · Integre con más de 90 marcas de cámaras IP.

 · Mini NVR NUUO NE2020: incluye 2 licencias gratis, 
escalable a 4 canales. 
 · 2 cámaras IP tipo eyeball 1.3MP HED1PR3,
con sensor CMOS 1/3”.
 · Lente fi jo 2.8 mm.

 · Mini NVR NUUO NE2020: incluye 2 licencias gratis, 
escalable a 4 canales.
 · 2 cámaras IP tipo bala 1.3MP HBD1PR1, serie performance.
 · Lente fi jo 3.6 mm.

NE-4080 16 canales, incluye 8 · US$ 715.00  

NS-1040 4 canales · US$399.00  
NS-1080 Incluye licencia de 8 canales · US$ 699.00  
NS-8060/16 Incluye licencia de 16 canales · US$ 1,659.00  

NVRs Megapixel con Salida Full HD
 · Salida HDMI para visualización local.
 · ezNuuo – libre de confi guración de router para visualización 
web/móvil.
 · Plataforma de clientes móviles (iViewer): iPhone, iPad, iPod, 
Android™.
 · HDD de hasta 4TB.
 · Integre con más de 90 marcas de cámaras IP.

NU2DOMKIT · US$ 659.00 NU2BALKIT· US$ 629.00

Cámara Domo PTZ IP, 2MP Zoom 
Óptico 30x, Día y Noche Real
 · Sensor CMOS Progressive Scan 1/2.8” Sony Exmor®.
 · Lente zoom autofocus 30X de 4.3 a 129 mm, F1.6.
 · Zoom digital de 12X, zoom total 360X.
 · ViewDR con rango dinámico de 130dB.
 · Compresión H.264 (High, Main, Baseline Profi le), JPEG.
 · Alimentación: PoE+802.3at / 12 Vcd / 24 Vca@25.0 W max.

SNCWR630 · US$ 3,829.00  US$ 1,899.00

Mini Domo 3,27MP,
Día/Noche Real

 · Sensor CMOS Progressive Scan 1/2.8” Sony Exmor®.
 · Lente de 3.1 a 8.9 mm/F2.1.
 · Zoom digital 4X.
 · ViewDR con rango dinámico de 90dB.
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca / PoE (802.3at).

SNCDH240 · US$ 599.00

Cámara IP Tipo Box 1.3MP Día/ 
Noche Real (ICR) Lente Varifocal 
2.8 a 12 mm, WDR, XDNR y Audio
 · Sensor CMOS Progressive Scan 1/3.” Sony Exmor®.
 · Día/noche real con fi ltro ICR mecánico.
 · ViewDR con rango dinámico de 130dB.
 · Videoanálisis inteligente.
 · Alimentación: PoE 802.3af Clase 2 / 12 Vcd / 24 Vca @ 6.0 W.

SNCVB600 · US$ 1,009.00  US$ 149.00

Domo IP 2MP IR 30 m dWDR 
Día/Noche Real ICR Antivandálico
 · CMOS 1/3” Scan Progresivo.
 · Lente fi jo 2.8 mm@F1.2. 
 · Compresión H.264/MJPEG.
 · Protección por usuario y contraseña. 
 · Conexión Ethernet por RJ-45. 
 · Soporta PoE (802.3af).
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE (802.3af).

XC-2120I · US$ 79.00  100% compatible con HIKVISION

Servidor NAS para Rack de 12 
Bahías, Expandible a 1440TB
 · 12 bahías para disco duro.
 · Expandible hasta 180 bahías con unidad de expansión X1216sas.
 · Soporta discos duros de hasta 8TB.
 · Soporta discos duros HDD/SSD de 3.5”, 2.5”. SATA III y SATA II.
 · Alimentación: 100 a 240 Vca (incluye fuente de alimentación).

RS-18016XS-PLUS· US$ 12,449.00  100% compatible con HIKVISION
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VIDEOVIGILANCIA IP

Cámara IP Mini Bala 4MP 
IR 30 m Día/Noche Real H.264+

Servidor de Señales de Video HD 
Canal de Audio y PTZ

Cámara Cubo IP, WiFi, IR 10 m, 
Incluye PIR

Decodifi cadores de Datos PTZ y 
Video de 1 Canal en HD/4@4CIF

Domo IP PTZ 1.3MP IR 100 m
Filtro ICR

Domo IP para Exterior 3MP WDR 
Real y Funciones de Videoanálisis

 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Lente fi jo 4 mm@F2.0.
 · WDR de 120db.
 · Conexión ethernet por RJ-45.
 · Alimentación: 12 Vdc / PoE (802.3af).

 · Compresión H.264 de video y audio G.711. 
 · Entrada de video HD-SDI/FC/HDMI/VGA/YPbPr 
 · Transmisión bidireccional de datos mediante puerto serial 
RS-485. 
 · Soporta protocolos Pelco D/P, HIKVISION, SAMSUNG. 
 · Alimentación: 12 Vcd (transformador incluido). 

 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Función día/noche: ICR.
 · dWDR, 3D-DNR.
 · Lente: fi jo 4 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd.

 · Res. de decodifi cación: 720P, VGA, SVGA, 4CIF, 2CIF, DCIF, 
CIF, QCIF. 
 · Compresión de audio OggVorbis 16kbps. 
 · Transmisión bidireccional de datos mediante puerto serial 
RS-232 / RS-485. 
 · Alimentación: 12 Vcd.

 · Lente/longitud focal: 4.3 a 129 mm/30X óptico/16X digital.
 · Preset/Patrol/Pattern: 256 / 8 / 4.
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · IP66, ONVIF, PSIA.
 · Micro SD (hasta 32GB, no incluida).
 · Alimentación: 24 Vca / PoE (802.3at).

 · CMOS 1/3” Progressive Scan. 
 · Función día/noche real con fi ltro (ICR). 
 · Frame rate: 20ips@3MP/30ips@2MP. 
 · Soporta triple streaming. 
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.3af. 

DS-2CD2042WD-I · US$ 132.75  

DS-6601HFHI · US$ 139.00

DS-2DE7176A-E · US$ 999.00

DS-2CD4332FWD-I · US$ 699.00

DS-6301DI · US$ 109.00
DS-6101DI · US$ 99.00

Pregunte por disponibilidad

DS-2CD2420F-IW 2MP · US$ 99.00   
DS-2CD2410F-IW 1MP · US$ 90.00   

Domo IP PTZ HD 2MP, 20X Zoom 
Óptico, Día/Noche ICR 

Cámara Domo IP PT 5MP, 
Día/Noche Real (Filtro ICR)

 · CMOS 1/2.8 Progressive Scan. 
 · Resolución 2MP. 
 · Longitud focal de 4.7 a 94 mm. 
 · Alimentación: 24 Vca.

 · CMOS 1/3” Scan Progresivo.
 · WDR Real de 120dB.
 · Lente de 2.1 mm.
 · Distancia IR: 10 m.
 · Para interior/exterior (IP66, IK08).
 · Alimentación: 12 Vcd / 9 W / PoE (802.3af).

DS-2DF5283N-A · US$ 1,699.00

DS-2CD2F52F-IS · US$ 189.00

Domo IP Antivandálico Exterior 
4MP H.264+, WDR
 · CMOS 1/2.8” Progressive Scan.
 · Lente fi jo 2.8 mm@F2.0.
 · 18 LED IR (hasta 30 m de visión).
 · Conexión ethernet por RJ-45.
 · Soporta microSD hasta 128GB (no incluida).
 · Alimentación 12 Vdc / PoE (802.3af).

DS-2CD2142FWD-I · US$ 133.00

Cámara Hemisférica 4MP 
para Interior
 · Lente fi jo 1.6 mm con visión panorámica.
 · Soporta puerto de micro SD 64GB máx.
 · Compresión H.264/MJPEG. 
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.3af.

DS-2CD2942F · US$ 249.00

Pregunte por disponibilidad

Cámara Bala IP 4MP Día/Noche 
Real IR EXIR 50 m WDR H.264+
 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Lente fi jo 4 mm/F1.2.
 · Protección IP66.
 · Conexión ethernet por RJ-45.
 · Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.3af.

DS-2CD2T42WD-I5 · US$ 154.00

Cámara Domo IP 2MP,
Día/Noche Real
 · CMOS 1/2.8” Progressive Scan.
 · 36 LED IR con iluminación IR de hasta 30 m.
 · Compresión: H.264 / MJPEG.
 · Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
 · Para interior/extorior (IP66).
 · Alimentación: 12 Vcd / 5.5 W / PoE (802.3af).

 DS-2CD2722FWD-IS · US$ 237.00100% compatible con HIKVISION

Mini Domo IP, IR 10 m, 4MP 
Antivandálico, IP66, WDR

 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · WDR 120dB, 3D-DNR.
 · Compresión H.264/MJPEG/ H264+.
 · Lente fi jo de 2.8 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE (802.3af).

XC-2542FWDI · US$ 199.00

Mini Domo IP 1.3MP WiFi 
dWDR, IR 30 m Día/Noche Real
 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Lente fi jo 4 mm/F1.2, 18 LED IR (hasta 30 m de visión).
 · WiFi con alcance de 50 m (dependiendo del entorno)
 · Compresión H.264/MJPEG.
 · Conexión ethernet por RJ-45. 
 · Alimentación: 12 Vcd, PoE (802.3af).

DS-2CD2110F-IW · US$ 119.00
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VIDEOGRABADORAS DIGITALES

DVRs Tecnología WD1

NVRs 32/64 Canales Tecnología 
4K, Compresión de Video H.265

NVRs 16/32 Canales Tecnología 4K, 
Compresión de Video H.265

NVR 64 Canales Tecnología 4K, 
Compresión de Video H.265

DVRs de 8/16 Canales WD1, 
TURBOHD, Soporte Ezviz Cloud P2P

DVRs de 8 Canales + 4 IP
SYSCOM CLOUD Compatible

DVRs Salidas de Video HDMI/
VGA/Spot/BNC 8 y 16 Canales 

DVRs Serie TURBOHD + IP
7200HGHI-SH/7200HQHI-F2 

DVRs TURBOHD (HD-TVI 720p v2.0)   
con Salida HDMI 1080p 

DVRs de 24 y 32 Canales de Video 
TURBOHD/WD1 Capacidad 4 HDD

DVR 16 Canales, Soporta 8 HDD, 
Salida HD, WD1 Tiempo Real

DVRs de 8 y 16 Canales TURBOHD 
Soportan EZVIZ Cloud P2P + IP

DVRs de 8 y 16 Canales y Salida 
HDMI, SYSCOM CLOUD Compatible

 · Ideal para cámaras de 600 a 750TVL Serie 8100, 9100.
 · HDMI: 1080p/720p, VGA: 1080p/720p/1024 x 768p
 · Capacidad de discos duros: 8 HDDs / 4TBc/u. 
 · Accesos remotos vía: teléfono celular plataformas 
iPhone, Android™ S.O. (pregunte por modelos 
compatibles). 

 · Interfaz de red: 2 puertos (RJ-45 10/100/1000 Mbps).
 · Grabación externa: 8 Servidores NAS o 7 NAS+1SCSI.
 · Capacidad de discos S-ATA: 8 HDDs / 6TB por disco.

 · Interfaz de red: 1 puertos (RJ-45 10/100/1000 Mbps).
 · Capacidad de discos S-ATA: 4 HDD / 6TB por disco.
 · Switch PoE: intercontruido 16 puertos (RJ-45 10/100Mbps 
self adaptive), 200 W.

 · Interfaz de red: 2 puertos (RJ-45 10/100/1000 Mbps).
 · Grabación externa: 8 servidores NAS o 7 NAS+1SCSI.
 · Capacidad de discos S-ATA: 16 HDDs / 6TB por disco.

 · Sistema tri-híbrido
 · Capacidad para 8 discos duros S-ATA de hasta 4TB.
 · Salidas de video HDMI/VGA simultáneas Full HD 1080p.
 · Conector BNC.
 · Compresión G.711U.
 · Alimentación: 12 Vcd (consumo sin disco duro 20 W).

 · Salida de video HDMI y VGA (Full HD), 1SPOT, 8/16 loops. 
 · Inserción de texto por RS-232/485 y TCP/IP. 
 · Alimentación: 100 a 240,1.2A.
 · Máx. capacidad de almacenamiento soportada 24TB.
 · Incluye HDD 1TB.
 · Notifi caciones PUSH.

 · Acepta 4 HDD internos de 3TB
 · Soporta e-SATA (2 bahías)
 · Consumo máximo 60 W.
 · Alimentación: 100 a 240 Vca.
 · Compresión H.264.
 · Salida ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T.

 · Función de detección de movimiento, máscara de 
privacidad, alarma por bloqueo en las cámaras, alarma por 
pérdida en señal del video.
 · Accesos remotos vía: teléfono celular plataformas iPhone y 
Android™ S.O.

 · H.264+ 50% menor consumo que H.264.
 · Entrada/salida de audio.
 · Capacidad para 1 disco duro S-ATA de hasta 4TB.
 · Salidas de Video HDMI/VGA simultáneas Full HD 1080p.
 · Soporta servicio D-DNS HIKVISION.
 · Compatible con cámaras AHD.

 · Sistema tri-híbrido.
 · Capacidad para 4 discos duros S-ATA de hasta 4TB.
 · Salidas de Video HDMI/VGA simultáneas Full HD 1080p.
 · Soporte EZVIZ Cloud P2P para visualización.
 · Alimentación: 12 Vcd (consumo sin disco duro 20 W).

 · Compresión H.264.
 · Función de detección de movimiento, áreas de privacidad.
 · Función de alarma por pérdida en señal del video.
 · Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.
 · Control remoto inalámbrico incluido.
 · Consumo: 70 Watts, s/HDD.

 · 8 y 16 canales de video TURBOHD + 2 IP 1080p.
 · Capacidad para 4 discos duros S-ATA de hasta 4TB.
 · Salidas de video HDMI/VGA simultáneas Full HD 1080p.
 · Main stream: 1080p@8ips, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF.
 · Alimentación: 12 Vcd (consumo sin disco duro 20 W).

 · Compresión H.264. 
 · Salida de video HDMI y VGA (Full HD), 1 SPOT, 8/16 loops. 
 · 4 entradas de audio.  
 · Alimentación: 100 a 240 Vca,1.2 A. 
 · 2 puertos USB 2.0. 
 · Notifi caciones PUSH.

DS-7216HQHI-F2 16 canales · US$ 343.00  
DS-7208HQHI-F2 8 canales · US$ 245.00  

DS-7204HGHI-SH 4 canales · US$ 119.00  

DS-8108HWI-ST DVR 8 canales, 240ips · US$ 379.00  

DS-9632NI-I8 NVR 32 canales / 4 canales en 4K · US$ 2,319.00  

DS7716NI-I4/16P · US$ 769.00  

DS-8108HQHI-SH 8 canales · US$ 1,599.00  

DS-7332HGHI-SH DVR 32 canales · US$ 759.00  

DS-7308HGHI-SH 8 canales · US$ 469.00  SD2808HD 8 canales, 240ips · US$ 549.00  

XD808LHD 8 canales analógicos y 4 IP · US$ 1,399.00   

SRD-876D-1TB DVR 8 canales + disco duro de 1TB · US$ 1,299.00   

DS-9108HWI-ST DVR 8 canales, 240ips · US$ 599.00  

DS-9664NI-I8 NVR 64 canales / 4 canales en 4K · US$ 2,879.00  

DS7732NI-I4/16P · US$ 879.00  

DS-9664NI-I16 NVR 64 canales / 4 canales en 4K · US$ 4,549.00  

DS-8116HQHI-SH 16 canales · US$ 1,889.00  

DS-7324HGHI-SH DVR 24 canales · US$ 629.00  

DS-9116HWI-ST · US$ 1,399.00  

DS-7316HGHI-SH 16 canales · US$ 579.00  AR4116 16 canales, 480ips · US$ 1,489.00  

S04-TURBO-X 4 canales · US$ 58.50 
S08-TURBO-X 8 canales · US$ 90.00 
S16-TURBO-X 16 canales · US$ 139.50  

Incluyen mouse

Incluyen mouse y control

Incluye 1 HDD de 1TB

incluye 1 HDD 1TB

Para Cámaras de 750-800TVL

HÍBRIDA

NVR 16 canales / 4 canales en 4K

NVR 32 canales / 4 canales en 4K

Compatible con cámaras AHD

NVRs Plug-and-Play de 4 / 16 
Canales
 · Sistema operativo Linux™ embedded. 
 · Grabación hasta 2MP.  
 · Switch PoE interconstruido (802.3af). 
 · Salida de video HDMI, VGA, BNC simultánea. 
 · 4 puertos RJ-45 100Mbps, PoE (802.3af).
 · Voltaje: 48 Vcd (incluido). 

4 canales 16 canales
XNVR-4P · US$ 189.00 XNVR-16P · US$ 509.00
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Domo Interior LEGEND TURBOHD 
720p IR Inteligente para 20 m

Cámara Bala LEGEND TURBOHD 
720p IR Inteligente para 20 m

Domo 1080p TURBOHD IR 50 m 
WDR Extremo, OSD IP66

Cámara Oculta en Sensor de
Movimiento HD-TVI (720P)

Cámara TURBOHD 1080p 
Lente Fijo de 3.6 mm 
EXIR Polarizado 80 m 

Cámara TURBOHD 1080p 
Lente Fijo de 2.8 mm 
EXIR Polarizado 80 m 

 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD. 
 · Lente fi jo 2.8 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Salida de video analógico HD en BNC.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD, lente fi jo 3.6 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Protección: IP66
 · Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

 · Lente: varifocal 2.8 a 12 mm.
 · WDR Extremo 120dB, Smart IR, 3D-DNR, AWB, AGC.
 · Protección: IP66, IK10.
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca.

 · Resolución 1.3MP (1280 x 720p).
 · 1/4“ 1M CMOS Sensor y resolución de 1280×720p
 · Lente cónico de 3.7 mm en forma de cono.
 · Alimentación: 12 Vcd.

 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Doble LED EXIR para iluminar hasta 80 m en total oscuridad.
 · Para exterior/interior IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Doble LED EXIR para iluminar hasta 80 m en total oscuridad.
 · Para exterior/interior IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

LD7-TURBO-W · US$ 25.50
LD7-TURBO-WN · US$ 25.50

LB-7TURBO Color gris oscuro · US$ 26.50

LB7-TURBON Color gris oscuro · US$ 26.50
LB-7TURBOW Color blanco · US$ 26.50

LB7-TURBO-WN Color blanco · US$ 26.50

D8-TURBO-VE · US$ 139.00

H7-TURBO · US$ 29.00

B8-TURBO-EXIR2 Color gris oscuro · US$ 55.00

B8-TURBO-EXIR28 Color gris oscuro · US$ 55.00

B8-TURBO-EXIR2W Color blanco · US$ 55.00

B8-TURBO-EXIR28W Color blanco · US$ 55.00

Cámara Bala 1080p TURBOHD 
Lente 2.8 a 12 mm, IR 50 m 
 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · LED IR para iluminar hasta 50 m en total oscuridad con 
Tecnología Smart IR.
 · Interiores, exteriores o baja iluminación.
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca.

B8-TURBO-VIR Color gris oscuro · US$ 82.00
B8-TURBOV-IRW Color blanco · US$ 82.00

Cámara Bala 1080p TURBOHD  
Lente Fijo 2.8 mm, IR 20 m
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Funciones: Smart IR, 3D-DNR, AWB, AGC, máscaras de 
privacidad, eclipse.
 · Para interior/exterior IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4.5 W.

B8-TURBO-X Color gris oscuro · US$ 43.50
B8-TURBO-XW Color blanco · US$ 43.50

Domo Eyeball HD 1080p 
TURBOHD con Lente Gran
Angular 2.8 mm e IR 20 m
 · Lente fi jo de 2.8 mm con gran ángulo de visión.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Funciones: Smart IR, BLC, DNR, AWB, AGC.
 · Alimentación: 12 Vcd / 3.5 W.

E8-TURBO · US$ 45.00

Domo 1080p TURBOHD 
Lente 2.8 IR 20 m
 · Lente fi jo de 2.8 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Funciones: Smart IR, 3D-DNR, AWB, AGC.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4.5 W.

D8-TURBO · US$ 39.00

CÁMARAS PROFESIONALES

Domo Antivandálico TURBOHD 
1080p IR 40 m 
 · Sensor CMOS 1/3” High Performance 2MP.
 · Lente varifocal 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real (ICR).
 · Función de dWDR activada por defecto (no ajustable).
 · Antivandálico (IK10).
 · Alimentación: 12 Vcd / 4.5 W.

LX2D-TURBO · US$ 140.00

TURBOHD

TURBOHD TURBOHD

Domo Eyeball Antivandálico 
LEGEND TURBOHD 720p IR 20 m

 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD. 
 · Lente fi jo de 2.8 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Aplicación: interior/exterior
 · Protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

LE7-TURBO-W · US$ 26.50TURBOHD

Cámara TURBOHD 720p Tipo 
Pinhole Ideal para Ocultarse

 · 1/4“ 1M CMOS Sensor Progressive Scan.
 · Resolución de 1.3MP (1280 x 720p).
 · Lente de 3.7 mm.
 · Consumo: 4 W.
 · Alimentación: 12 Vcd.

P7-TURBO  · US$ 29.00

Video TVI únicamente

Video TVI únicamente

Video TVI únicamente

Mini Domo 1000TVL Tecnología 
SSDR, Beyond Series

 · CMOS 1/3” 1.3M Progressive Scan.
 · Lente: varifocal 3 a 10 mm, auto iris DC.
 · Posición interna de 3 ejes para montaje.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca

SCD-5080 · US$ 159.00
Pregunte por disponibilidad



PR
EC

IO
S 

M
EJ

OR
AD

OS

12  Consulte el tipo de cambio del día

Domo Eyeball TURBOHD 1080p  
IR Inteligente para 20 m
 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD.  
 · Lente: varifocal 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · dWDR mejorado.
 · Aplicación interior y exterior.
 · Aprobaciones: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd.

E8-TURBO-VW · US$ 92.50

DVRS Y CÁMARAS PROFESIONALES

Cámara Bala 900TVL UltraHR+ 
2.0 IR EXIR 40 m WDR Real
 · Sensor 1/3” epcom® Ultra HR+ 2.0
 · Lente: fi jo 3.6 mm, ángulo de visión 68.4º.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · HRD, AWB, AGC.
 · Cuenta con protección para exterior IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd/7.5 W.

HRB-900-EXIR · US$ 39.00

Color blanco

Cámara Bala 900TVL Ultra HR+2.0 
Día/Noche Real (ICR), IR 20 m
 · Sensor 1/3” epcom®  ULTRA HR+
 · Lente: fi jo 3.6 mm.
 · Funciones: dWDR mejorado, AWB, AGC, HDR.
 · Aplicaciones: interior/exterior.
 · Protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd/4 W.

HRB-900-W · US$ 21.00 

Cámara Eyeball Antivandalismo 
TurboHD 720p / Analógico 1200TVL
 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TurboHD Progressive Scan. 
 · Lente fi jo 2.8 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · LED IR para iluminar hasta 20 m.
 · Interior/exterior, protección IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

LE7-TURBO-W · US$ 26.50

Cámara Bala Híbrida 720p
Analógico 1200TVL
 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD Progressive Scan. 
 · Lente varifocal 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

LB7-TURBO-V · Color gris oscuro US$ 57.00
LB7-TURBO-VW · Color blanco US$ 57.00

Cámara Bala 1200TVL LEGEND 
Día/Noche Real (ICR), IR 40 m
 · Sensor 1/3”, epcom® LEGEND.
 · Lente varifocal 2.8 a 12 mm.
 · Funciones: dWDR, AWB, AGC, 3D-DNR.
 · Protección: P66.
 · Alimentación: 12 Vcd/6.5 W.

LB-1200-VW Color blanco · US$ 55.00
LB-1200-V Color negro · US$ 55.00

LB-1200-EXIRW Color blanco · US$ 48.00

Cámara Bala 1200TVL LEGEND 
Día/Noche Real (ICR), IR EXIR 40 m
 · Sensor 1/3”, epcom® LEGEND.
 · Lente fi jo 3.6 mm.
 · Funciones: dWDR, AWB, AGC, 3D-DNR.
 · Protección: P66.
 · Alimentación: 12 Vcd/5 W.

LB-1200-EXIR Color negro · US$ 48.00

Cámra Turret 720p, Híbrida
(Analógico 1200TVL / HD-TVI 720p) 

 · Sensor: CMOS 1/3” epcom® TurboHD (Scan progresivo). 
 · Resolución Máxima: 720P (1280 x 720).
 · Lente: 2.8 a 12 mm.
 · Distancia IR: 40mts. con tecnología Smart IR.
 · Aplicación: Interior / Exterior.
 · Alimentación: 12 Vcd / 4.5 W.

LE7-TURBO-V · US$ 65.00

Mini Domo PTZ 4” TURBOHD 
1080p Día/Noche (ICR) 100 m IR

 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD High Performance.
 · 23X zoom óptico, 16x zoom digital
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · IR 100 m, dWDR.

LX-360-TURBOA 24 Vca · US$ 399.00

Cámara Profesional Full HD 
1080p, TURBOHD, Ultra WDR
 · Sensor CMOS 1/3” TURBO HD. 
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Ultra WDR 120dB.
 · TURBOHD elimina la necesidad de cablear RS-485 para 
confi gurar cámara o controlar domos PTZ.
 · Alimentación 12 Vcd/24 Vca/4.5 W.

LX2P-TURBO · US$ 179.00

Cámara Bala 1080p TURBOHD 
SMART IR para 40 m
 · CMOS 1/3 “ TURBO HD Progressive Scan
 · Lente varifocal de 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Funciones: dWDR optimizado (80dB).
 · Aplicaciones: interior/exterior.
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca.

LX2B-TURBO  · US$ 99.00

Cámara Bala 1080p TURBOHD 
SMART IR para 40 m IP66
 · CMOS 1/3 “ TURBO HD Progressive Scan.
 · Lente varifocal de 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Funciones: dWDR optimizado (80dB).
 · Aplicaciones: interior/exterior.
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca.

LX2-BTURBOV · US$ 105.00

DVR 8 canales, 240ips/2 canales IP

DVRs TURBOHD Ahora con Soporte para 4 Tecnologías
(AHD, HD-TVI, IP, Analógico) con H.264+
 · H.264+ 50% menor consumo que H.264.
 · Salidas de video HDMI/VGA simultáneas Full HD 1080p.
 · Salida video de HDMI y VGA simultáneas.
 · Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac), 
iVMS-4500 (Android™, iPhone, iPad, iPod Touch).
 · Compatible con plataforma EZVIZP2P.
 · Compatible con cámaras AHD.

EV-1008-TURBOX · US$ 129.00

EV-1004-TURBOX · US$ 85.00
DVR 4 canales, 120ips/1 canal IP

EV-1016-TURBOX · US$ 235.00
DVR 16 canales, 480ips/2 canales IP

Pregunte por disponibilidad
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CÁMARAS PROFESIONALES

SCB-5000 · US$ 159.00

Cámara Bala TURBOHD 720p 
IR Inteligente para 40 m
 ·  CMOS 1/4 “ TURBOHD Progressive Scan.
 · Lente varifocal: 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Aplicación interior y exterior.
 · Protección: IP66, montaje con cable protegido.
 · Alimentación: 12 Vcd/4.5 W.

DS-2CE16C2-TVFIR3 · US$ 57.00

Domo PTZ TURBOHD 1080p, 30X 
dWDR e IR Inteligente para 120 m
 · Serie HIKVISION TURBOHD 1080p.
 ·  CMOS 1/3“ TURBOHD Progressive Scan.
 · Longitud focal: 4 a 120 mm (30X zoom óptico).
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Aplicación interior y exterior.
 · Protección: IP66.
 · Alimentación: 24 Vca/50 W (incluido).

DS-2AE7230TI-A · US$ 1,039.00

Domo TURBOHD 1080p WDR Real 
(120dB) e IR Inteligente para 30 m
 · Serie HIKVISION TURBOHD 1080p.
 ·  CMOS 1/3“ TURBOHD Progressive Scan.
 · Lente varifocal: 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Aplicación: interior.
 · Alimentación: 12 Vcd/4.5 W.

DS-2CE56D5-TVFIR · US$ 179.00

Cámara Domo TurboHD 1080p, 
WDR Real e IR Intelingente de 40 m

 ·  CMOS 1/3 “ TURBOHD Progressive Scan.
 · Lente varifocal: 2.8 a 12 mm.
 · Aplicación interior y exterior.
 · Protección: IP66, antivandálico (IK10).
 · Temperatura de operación: -30 a 60 ºC.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca/4.5 W/6.5 W.

DS-2CE56D5T-AVPIR3 · US$ 209.00

Eyeball TURBO HD 1080p, WDR 
Real (120dB) IREXIR para 50 m
 · Serie HIKVISION TURBOHD 1080p.
 ·  CMOS 1/3“ TURBOHD Progressive Scan.
 · Lente varifocal: 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CE56D5-TVFIT · US$ 179.00

Cámara Domo Turret 3MP
EXIR Inteligente para 40 m
 · Tecnología TURBO HD 3MP verión 3.0
 · Resolución máxima: 3MP (2052 x 1536p).
 · Lente fi jo de 3.6mm.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CE56F1T-IT3 · US$ 89.00

Cámara 1000TVL conTecnología 
SSDR Ultra Alta Resolución
BEYOND Series
 · Compensación de luz trasera: BLC HLC.
 · Lente no incluido.
 · Alimentación: 24 Vca/12 Vcd, máx. 3.7 W.

Mini Domo Antivandalismo IR 
Día/Noche Real con Filtro ICR
 · Dis 1/3”.
 · 720 líneas de resolución (TVL).
 · Lente fi jo de 3.6 mm.
 · Utiliza un sensor de 1.3MP para otorgar 720TVL.
 · Funciones: AGC, AWB, EI, BLC, WDR Dynamic Range Wide
 · Alimentación 12 Vcd, 2.5 W.

DS-2CE55C2N-IRM · US$ 69.00

Cámara Eyeball 3MP Motorizado 
EXIR Inteligente para 40 m
 · Tecnología TURBO HD 3MP verión 3.0.
 · Resolución máxima: 3MP (2052 x 1536p).
 · Lente motorizado 2.8 a 12 mm.
 · Día/Noche Real con filtro ICR.
 · WDR real (120dB).
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CE56F7-TIT3Z · US$ 149.00

Cámara Bala 3MP Motorizado 
EXIR Inteligente para 40 m
 · Tecnología TURBO HD 3MP verión 3.0,
 · Resolución máxima: 3MP (2052 x 1536p).
 · Lente motorizado 2.8 a 12 mm.
 · Día/Noche Real con filtro ICR.
 · WDR real (120dB).
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca.

DS-2CE16F7-TIT3Z · US$ 159.00

Cámara Domo 3MP, Motorizado 
Antivandalico con EXIR Inteligente
 · Tecnología TURBO HD 3MP verión 3.0
 · Resolución máxima: 3MP (2052 x 1536p).
 · Lente motorizado 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con filtro ICR.
 · WDR real (120dB).
 · Nivel de protección: IP66, IK10.
 · Alimentación: 12 Vcd  / 24 Vca.

DS-2CE56F7T-VPIT3Z · US$ 179.00

Cámara Eyeball  3MP Lente Gran 
Angular EXIR Inteligente para 20 m
 · Tecnología TURBO HD 3MP verión 3.0,
 · Resolución máxima: 3MP (2052 x 1536p).
 · Lente fijo de 2.8 mm.
 · Día/noche real con filtro ICR.
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CE56F1T-ITM · US$ 75.00

Cámara Bala 3MP, Lente Gran
Angular, EXIR inteligente para 20 m

 · Tecnología TURBO HD 3MP verión 3.0
 · Resolución máxima: 3MP (2052 x 1536p).
 · Lente fijo 2.8 mm.
 · Día/noche real con filtro ICR.
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CE16F1-TIT · US$ 75.00

Cámara Bala 3MP Lente 3.6 mm e 
IR EXIR inteligente para 40 m

 · Tecnología TURBO HD 3MP verión 3.0
 · Resolución máxima: 3MP (2052 x 1536p).
 · Lente fijo de 3.6 mm.
 · Día/noche real con filtro ICR.
 · Nivel de protección: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CE16F1T-IT3 · US$ 89.00
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HL-90-IR45 · US$ 99.00

EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA

LÍNEA HD-SDI FULL HD E ILUMINADORES

Videograbadora Digital Tecnología HD-SDI (1080p)
de 8 Canales

Iluminador Luz IR con Ángulo de 
90° y Rango de Hasta 45 m

 · DVR 8 canales, 240ips, 8 audios
 · Compresión H.264.
 · Salida de video en HDMI y VGA.
 · Soporta memorias USB, discos duros USB, USB CD-R/W
(preguntar por modelos compatibles).
 · Aprobaciones: FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS.

 · Ángulo de iluminación: 90º.
 · Rango máximo de iluminación: 45 m.
 · Protección: IP66.
 · Longitud de onda: 850 nm.
 · Alimentación: 12 VCD@1.4 A / 24VCA@0.7 A.

DS-7208HFHI-ST · US$ 699.00   US$ 79.00

Control y mouse 
incluidos

Control y mouse 
incluidos

Videograbadora Digital
Tecnología HD-SDI (1080p)
 · DVR 4 canales, 120ips, 4 audios.
 · Ángulo de iluminación: 90º.
 · Rango máximo de iluminación: 45 m.
 · Protección: IP66.
 · Longitud de onda: 850 nm.
 · Alimentación: 12 VCD@1.4 A / 24VCA@0.7 A.

DS-7204HFHI-ST · US$ 435.00   US$ 49.00

DVR 16 Canales con Tecnología 
HD-SDI, Grabación en 1080p 
 · Compresión: H.264.
 · Función de detección de movimiento.
 · Soporta grabación cíclica (sobre escritura) y no cíclica.
 · iPhone y Android S.O. (pregunte por modelos compatibles).
 · Arreglo de discos: RAID 4
 · Consumo: 15 W.

DS-7316HFHI-ST · US$ 1,499.00  US$ 229.00 

HL-180-IR90 · US$ 1,199.00

Iluminador Robusto Infrarrojo con
Ángulo de 180º y Rango de Hasta 90 m

 · Ángulo de iluminación: 180º.
 · Distancia máxima de iluminación: 90 m.
 · Protección IP66: totalmente para exterior y automático.
 · Longitud de onda: 850 nm.
 · Alimentación: 12 Vcd@10.5 A/24 Vca@6 A.
 · Dimensiones: 206 x 409 x 117 mm.

HL-120-WH10 · US$ 99.00

Iluminador Luz Blanca con Ángulo 
de 120º y Rango de Hasta 10 m
 · Ángulo de iluminación: 120º.
 · Rango máximo de iluminación: 10 m.
 · Protección: IP66
 · Longitud de onda: 850 nm.
 · Alimentación: 12 Vcd@0.8 A/24 Vca@0.5 A.
 · Dimensiones: 84 x 84 x 80 mm.
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Mini Estación GIGABYTE con
Windows 7
 · Windows 7 de 64 bits (Incluye licencia).
 · 4GB de memoria RAM.
 · Tarjeta SATA 128GB M-SATA.
 · Trajeta de video embebida.
 · HDMI.
 · Mini DisplayPort.

7810iRENT7 · US$  1,329.00

Mini Estación GIGABYTE con
Windows 8
 · Windows 8 de 64 bits (Incluye licencia).
 · 4GB de memoria RAM.
 · Tarjeta SATA 128GB M-SATA.
 · Trajeta de video embebida.
 · HDMI.
 · Mini DisplayPort.

78-10iRENT8 · US$  1,329.00

DS-2CC51D5SA-VPIR3 · US$ 59.00

Mini Domo HD-SDI 1080p
Día/Noche Real (ICR) Antivandálico
 · CMOS 1/3” Progressive Scan.
 · Lente varifocal de 2.8 a 12 mm/F1.4
 · Iluminación IR de 40 m.
 · Estabilizador electrónico de imagen.
 · Alimentación: 12 Vcd.

Pregunte por disponibilidad

Pregunte por disponibilidad Pregunte por disponibilidad

Montaje de Pared para Exterior
Domos compatibles:
 · HRD700V.
 · D8-TURBO-VE.
 · LD1200V.
 · DS2CD2732FI.
 · DS2CD2712FI.
 · DS2CD2732FIS.
 · DS2CD2712FIS.

HR-D700VWM  · US$ 12.00

Expansor Esclavo de 
Almacenamiento Masivo 12 Bahías 
 · 12 bahías para discos SATA/SAS de 3.5”.
 · Controlador directo por LNSTOR12B. 
 · 2 puertos SAS 6Gbps para conexión con dispositivos 
LNSTOR12B / LNE-XP12B.
 · Incluye rieles para montaje en rack.
 · Fuente de poder redundante.
 · Alimentación: 110 Vca, 380 W por fuente.

LNE-XP12B · US$ 3,399.00

Cámara Bala de 700TVL, LED IR, 
Montaje con Cableado Protegido
 · CCD 1/3” Sony exView HAD II. 
 · Lente: 3.6 mm. 
 · 24 LED IR para iluminar hasta 20 m en total oscuridad. 
 · Micrófono ominidireccional pre-amplifi cado interconstruido. 
 · Funciones BLC, 2D-DNR, AES, AGC, AWB. 
 · Para Exterior IP66.

EYB-119F · US$ 75.00

Cámara Profesional 1000TVL 
Día/Noche Real ICR, WDR 120dB 
con Videoanálisis, Beyond Series
 · CMOS 1/3” 1.3M Progressive Scan.
 · Acepta lentes autoiris DC.
 · No incluye lente.
 · Salida de alarma.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca.

SCB-5003 · US$ 215.00
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 Consulte el tipo de cambio del día

TURBOHD

Sistema de 4 Cámaras Tipo Bala TURBOHD, DVR de 4 Canales de Video, 
P2P (Cloud), HDMI, Fuente de Poder y 4 Juegos de Cable de 18 m

Canales d
s de Cable de 18 m

LB7TURBOKIT4
US$ 189.00

CÁMARAS PROFESIONALES

Cámara Bala IR Día/Noche Real 
ICR para Exterior 700TVL

Cámara Día/Noche Real (ICR) 
Súper Alta Resolución 900TVL

Cámara Profesional TURBOHD, 
1080p, WDR Real 120dB

Cámara Bala EXIR 1080p 
TURBOHD IR 50 m y WDR Real

 · DIS 1/3”.
 · Lente: fi jo 3.6 mm. 
 · Funciones: AGC, AWB, EI, BLC. 
 · Alimentación: 12 Vcd.

 · CCD 1/3” Sony exView HAD II. 
 · Lente varifocal de 3.7 a 12 mm.
 · Cumple con la norma IP66.
 · 42 LED infrarrojos alcance de hasta 40 m en total oscuridad.
 · Funciones: BLC, 2D-DNR, HLC, ATR, AES, AGC y AWB.
 · Incluye montaje con cableado oculto. 
 · Consumo: 8 W. 

 · Sensor CMOS 1/3” TURBOHD. 
 ·  3D-DNR, AWB, AGC, máscaras de privacidad, eclipse, 
slow shutter.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Menú OSD para confi guración.
 · Alimentación: 12 Vcd/4.5 W.

 · Sensor CMOS 1/3” epcom® TURBOHD.  
 · Lente: varifocal 2.8 a 12 mm.
 · Día/noche real con fi ltro mecánico ICR.
 · Para exterior: IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd/4.5 W.

EYB119-VDR · US$ 139.00

DS-2CC12D9T · US$ 149.00

DS-2CE16D5T-VFIT3 · US$ 149.00 DS-2CE15A2N-IR · US$ 29.00

Mini Domo Effi o-ETM Micrófono 
Interconstruido 900 TVL
 · CCD 1/3” Sony Super HAD II.
 · Lente fi jo de 3.6 mm.
 · Funciones: BLC, 2D-DNR, AES, AGC y AWB.
 · Micrófono pre amplifi cado interconstruido.
 · Montable en techo.
 · Alimentación: 12 Vcd.

EYD109-FA · US$ 69.00   US$ 39.00

Mini Domo para Sistemas de 
Grabación Móvil IR 20 m
 · DIS 1/3” 
 · Funciones: AGC, AWB, EI, BLC, digital WDR. 
 · Norma IP66 (certifi cada con prueba de gas). 
 · Alimentación: 12 Vcd.

DS-2CS58A1N-IRS · US$ 82.00

Compatible con DVRs 
DS-8104HIXXCable y conector tipo aviación

Discos Duros de Alta Fiabilidad para 
Videovigilancia Serie WD  Purple 24/7
WD10-PURX · US$ 99.00

WD20-PURX · US$ 139.00

WD30-PURX · US$ 181.00

WD60-PURX · US$ 539.00

WD40-PURX · US$ 278.00

Disco duro de 1TB S-ATA III

Disco duro de 2TB S-ATA III

Disco duro de 3TB S-ATA III

Disco duro de 6TB S-ATA III

Disco duro de 4TB S-ATA III

Alto Rendimiento Especiales para videovigilancia

Mini Domo 1000TVL, Día/Noche 
Real ICR WDR 120dB Ultra con 
Videoanálisis, BEYOND Series
 · CMOS 1/3” 1.3M Progressive Scan. 
 · Lente: varifocal 2.8 a 10.5 mm, auto iris DC. 
 · Con LED IR 30 m, lente 3 a 10 mm.
 · Salida de alarma. 
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca. 

SCD-5083R · US$ 229.00

Domo Antivandálico 1000TVL, 
Infrarrojo Día/Noche Real ICR 
WDR 120dB con Videoanálisis
 · CMOS 1/3” 1.3M Progressive Scan.
 · Con LED IR 30 m, lente 3 a 10 mm.
 · Lente: varifocal 2.8 a 10.5 mm, auto iris DC.
 · IP66.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca.

SCV-5083R · US$ 359.00

Pregunte por disponibilidad

No incluye lente

XD-1000VA · US$ 179.00

Domo IR, Inteligente dWDR 
Antivandálico 1000TVL Exterior
 ·  CMOS 1/3” Sony.
 · 1000TVL.
 · 24 LED IR, alcance de 25 m.
 · Lente: varifocal 2.8 a 12 mm F1.2-360.
 · Alimentación: 12 Vcd/24 Vca, 4.3 W con IR.
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16  Consulte el tipo de cambio del día

DOMOS PTZ PROFESIONALES

Domo PTZ 36X Zoom Óptico 
WDR, Día/Noche Real ICR 

Domo PTZ 37X Zoom Óptico, 
700TVL, DWDR Día/Noche Real

Mini Domo PTZ Antivandalico 
Día/Noche Real

Domo PTZ TURBOHD 1080p 23X 
Zoom Óptico con dWDR 

Domo PTZ TURBOHD 23X 
720p con dWDR

 · CCD 1⁄4 HIKVISION (propietario).
 · Función día/noche real ICR. 
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · Alimentación: 24 Vca (fuente de poder incluida). 

 · CCD 1⁄3 HIKVISION (propietario).
 · 37X / 700TVL longitud focal de 3.2 a 118.4 mm.
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · Alimentación: 24 Vca (fuente de poder incluida). 

 · CCD 1/4” Sony Super HAD II.
 · Enfoque automático.
 · Lente de 3.9 a 85.8 mm (22X zoom óptico).
 · Funciones: AWB, AE, AES, AGC, BLC.
 · Iluminación infrarroja automática ajustable hasta 150 m. 
 · Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca.

 ·  CMOS 1/3 “ TURBOHD Progressive Scan.
 · Longitud focal: 4 a 92 mm (23X zoom óptico)
 · 6 LED IR EXIR polarizados para iluminar hasta 150 m.
 · Día/noche real con fi ltro ICR.
 · Aplicación interior y exterior.
 · Protección: IP66.
 · Alimentación: 24 Vca/24 W (incluido).

 · CMOS 1/3”.
 · Función día/noche real ICR. 
 · 3D-DNR, dWDR
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · Alimentación: 24 Vca (fuente de poder incluida). 

DS-2AE4123T-A · US$ 499.00   US$ 399.00

DS-2AE5158N-A · US$ 499.00 DS-2AE5037N-A · US$ 579.00

MINITRAX-4 · US$ 849.00

DS-2AE5223TI-A · US$ 689.00

Domo IP PTZ Día/Noche Real ICR 
2MP, 20X, dWDR, IR Polarizado 
150 m
 · CMOS 1/2.8” Progressive Scan.
 · Reductor de ruido digital en imagen (3D-DNR).
 · Giro de 360º continuos.
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · Alimentación: 24 Vca, HPoE (incluido).

DS-2DE5220I-AE · US$ 785.00

Domo PTZ 23X Zoom Óptico, 
700TVL/960H, dWDR, Día/Noche 
Real ICR de Alta Velocidad
 · CCD 1 ⁄ 3 SONY 960H para versión 700TVL.
 · 23X / 700TVL longitud focal de 4 a 92 mm.
 · Giro de 360º continuos.
 · 256 presets, 8 patrols, función crucero.
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · Alimentación: 24 Vca (incluida).

DS-2AE5023N-A · US$ 499.00

Domo PTZ/IR (100 m) 23x Zoom 
Óptico, DWDR 700 / 750 TVL
 · Función día/noche real ICR.
 · CCD 1/4” Sony Super HAD.
 · 100 m de visión con LED IR.
 · Zoom de 368X, (23X óptico y 16X digital).
 · Incluye: domo, housing para exterior y bracket.
 · Alimentación: 24 Vca (incluida).

DS-2AF7264N-A · US$ 779.00

FASTRAX

Domo IP PTZ HD 2MP IR IP66
Full Frame Autofocus 
 ·  1 ⁄2.8 CMOS Sony Exmor.
 · Funciones de video: día/noche real con ICR.
 · 30X zoom óptico con autoenfoque,16X digital.
 · Longitud focal: 4.3 a129 mm.
 · Iluminación infrarroja automática ajustable hasta 150 m.
 · Alimentación:12 Vcd (incluida), consumo 36 W con IR.

FASTRAX-IRHD · US$ 1,699.00
FASTRAX

Montaje 
Incluido

FA

Domos PTZ Inteligentes de Alta 
Velocidad 36X Zoom Óptico/ 
16X Digital con Housing IP66

Especifi cación HF3-H36G-NK HF4-H36G-NK
CCD CCD 1/4” SONY ExView HAD 960H

Resolución 700 TVL 650TVL

Longitud Focal 3.4 a 122.4mm 3.4 a 122.4 mm

Funciones Preset, Tour, Patron
Videoanálisis, 

Autoseguimiento

Alimentación: 24 Vca

Precio US$ 979.00 US$ 1,249.00

Mini Domo PTZ, 12X Súper Baja 
Iluminación 16X Digital
 · CCD 1⁄4 Sony exView HAD Progresive Scan.
 · 600TVL a color, 700 a B/N.
 · Función día/noche (fi ltro ICR).
 · Giro de 360º en paneo y 180º en Tilt.
 · Alimentación: 24 Vca (fuente externa incluida).

SCP-3120 · US$ 899.00

Domo PTZ 27X de Zoom Óptico, 
Día/Noche Real (ICR), IP66 
 · 1/4” Sony 960H exView HAD CCD II.
 · 680TVL de resolución.
 · Enfoque automático con lente de 3.5 a 94.5 mm.
 · Escaneo entre presets y escaneo de zona.
 · DIS (estabilizador de imagen digital).
 · Alimentación: 24 Vca.

SCP-2273H Exterior · US$ 1,599.00

Domo IP 3MP, Infrarrojo
Día/Noche Real (ICR), Videoanálisis
 · CMOS 1/2.8” PS Exmor 3.2M.
 · Resolución: 2048x1536p, 1280x1024p, 1280x720p (HD).
 · Codifi cación H.264 High Profi le / MJPEG.
 · 12 LED IR con alcance de hasta 25 m.
 · Lente motorizado de 3 a 8.5 mm.
 · Alimentación: 12 Vcd/PoE 802.03af.

SND-7084R · US$ 999.00

Domo PTZ IR de 37X Zoom 
Óptico, 16X Digital, Infrarrojo
 · CCD 1⁄4 Sony Super HAD II.
 · 600/ 700 líneas de resolución.
 · Para exterior.
 · Longitud focal de 3.5 a 129.5 mm. 
 · LED IR de hasta 100 m.
 · Función día/noche (fi ltro ICR).
 · Compatible con joystick SPC-2010 y SPC-6000.
 · Alimentación: 24 Vca.

SCP-2370-RH · US$ 2,699.00
Pregunte por disponibilidad
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XMR-B100 · US$ 289.00

PROBADORES Y TRANSMISORES DE VIDEO TURBOHD
Probador de Video Pantalla 2.8”, 
Probador de Cable UTP y Audio

Mini Domo IP 720p para
Exterior con Audio, para DVR 
Móvil XMR401x

Camara Turret IP 720p Megapixel 
Interior para DVR Móvil XMR401x

Kits de Transmisión de Video HD con 4, 8 y 16 Canales con Envío de Voltaje para
Aplicaciones a Largas Distancias

 · Alimentación para cámara de 12 Vcd, 1 A.
 · Prueba de intensidad de video.
 · Análisis de datos para control RS-485.
 · Control de PTZ: (RS-232, RS-485 y RS-422)
 · Dimensiones 166 x 95 x 48 mm.

 · CMOS 1/3” Scan Progresivo.
 · Compresión H.264.
 · Lente fi jo 2.8 mm@F1.2, LED IR (hasta 15 m de visión).
 · Día/Noche real con fi ltro ICR.

 · CMOS 1/3” Scan Progresivo.
 · Compresión H.264.
 · Lente fi jo 2.8 mm@F1.2, LED IR (hasta 15 m de visión).
 · Día/Noche real con fi ltro ICR.

 · Alimentación para cámara de 12 Vcd, 1 A.
 · Entrada para prueba de audio.
 · Multímetro digital.
 · Prueba de intensidad de video.
 · Captura y análisis de datos para control RS-485.
 · Probador de cable UTP.
 · Dimensiones: 185 x 110 x 40 mm.

 · DVR móvil híbrido de 2 canales.
 · Resolución WD1 + 4 canal de 1MP a 720p.
 · Grabación en HDD 2.5” hasta 1TB.

DVR móvil híbrido de 2 canales

EPCAMMINI · US$ 170.00

XMRC2 · US$ 125.00 XMRC5 · US$ 135.00

TT101FTURBO TTHDMI150

KITTT4PVTURBO

TT101PVATURBO TTHDSPLIT TTHDMI5M (20M)

KITTT8PVTURBO KITTT16PVTURBO

EPCAMTEST · US$ 240.00

XMR404HDDOME · US$ 689.00

DVR Portátil Full HD 32GB 
Almacenamiento Interno

 · Grabación Full HD 1080p.
 · Ángulo de visión 170º.
 · Memoria interna 32GB.
 · Cumple estándar IP54.
 · Software de encriptación 
de datos.
 · Batería totalmente recargable.

Bodycam

VIDEOGRABADORAS DIGITALES MÓVILES Y ACCESORIOS
Videograbadoras Portátiles 
para Vehículos
 · Micrófono y bocina interconstruidos.
 · Pantalla TFT.
 · Botones de operación y confi guración.
 · Grabación simple con One-Push.
 · Detección de movimiento.
 · Estabilizador de imagen.

KIT-XMR-GPSHDS 2MP incluye GPS, 2 cámaras · US$ 259.00  
KIT-XMR-GPSHD  2MP incluye GPS  · US$ 109.00   

XMR-100-HDS

XMR-100-HD

Kit de DVR Móvil con 3G y GPS, 
Todo lo que Necesita en un Solo Kit

DVR Móvil Híbrido de 4 Canales de

 · 1 XMR400S: DVR móvil de 4 canales.
 · 1 XMRDOME: cámara tipo domo antivandálico para interior,
 2.8 mm con micrófono interconstruido marca EPCOM.
 · 1 XMRCAM: cámara para exterior IP66 2.8 mm.
 · 1 HDDS25/500: disco duro de 500GB, 5400RPM, SATA 2.5”.
 · 2 XMREXT7M: cable 7 m con conectores tipo aviación reforzado.
 · 1 XMRGPS: módulo de GPS para grabador móvil EPCOM.
 · 1 XMR3G: módulo de conexión 3G para videograbador móvil.

 · Súper Alta Resolución WD1 + 1 Canal de 1MP
 · Dual stream.
 · Compresión H.264.
 · Soporte para GPS (XMRGPS).
 · Soporte para 3G (XMR3G).
 · Soporte para WiFi (XMRWIFI).

XMRALL1 · US$ 779.00

·
·

Videograbadoras Móviles 
4 Canales de Video y 4 de Audio
 · 4 canales de video en resolución D1@30ips
 · 4 entradas de audio.
 · Soporte para GPS (XMRGPS). 
 · Soporte para 3G (XMR3G). 
 · Soporte para WiFi (XMRWIFI).
 · El equipo provee 12 Vcd/1 A.

XMR401HD  Grabación en tarjetas Micro SDXC hasta 128GB · US$ 269.00  

XMR400 Soporte para memoria SDXC de hasta 64 GB · US$ 229.00  

XMR401HDS Grabación en HDD 2.5” hasta 1TB · US$ 319.00   

XMR400S Soporte para HDD 2.5” · US$ 319.00   

XMR400S

XMR400

XMR401HD

XMR401HDS

X

Probador de Video con Pantalla 
de 3.5” y Control PTZ, Multímetro
Integrado

Nuevos Equipos de Video Móvil 
Híbridos HD

TT101FTURBO · US$ 4.25
Kit de transceptores pasivos TURBOHD

KITTT4PVTURBO · US$ 269.00
Kit de 4 transmisores y receptor de 4 canales para
video HD y alimentación.

KITTT16PVTURBO · US$ 519.00
Kit de 16 transmisores y receptor de 16 canales para
video HD y alimentación

KITTT8PVTURBO · US$ 365.00
Kit de 8 transmisores y receptor de 8 canales para
video HD y alimentación.

TTHDMI150 · US$ 399.00
Extensor HDMI por UTP

TT101PVTURBO · US$ 17.00
Kit de video y alimentación TURBOHD

TTHDSPLIT  · US$ 139.00
Divisor HDMI

TT101PVDTURBO · US$ 19.00
Kit de video, alimentación y datos TURBOHD

TTHDMI5M · US$ 9.00
Cables HDMI (5 m)

TT101PVATURBO · US$ 16.00
Kit de video, alimentación y audio TURBOHD

TTHDMI20M · US$ 49.00
Cables HDMID (20 m)

De Regalo!
Domo XMRC2 en la compra de esta DVR móvil.
DDe Regalo!

Domo XMRC2 en la compra de esta DVR móvil.

p p

D
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CÁMARAS OCULTAS CON GRABACIÓN DE VIDEO Y AUDIO

Gabinete para Exterior 
IP66

Gabinete Anticorrosión y 
Antivandálico

Gabinete Antivandálico 
Protección IP68

 · Fabricado en aluminio fundido a presión.
 · Dimensiones: 430 x 146.2 x 137 mm.
 · Incluye bracket SYSB100EH. 

PUNTO-HWB Calefactor incluido · US$ 29.00  
PUNTO Sólo Gabinete · US$ 19.00  

SYS-5140-DH-KIT · US$ 59.00

SYS-5120-PH-HB-KIT · US$ 39.00 
Gabinete IP66 en plástico ABS antivandálico con abanico y calefactor 
(temperatura de operación 20 a 50 ºC).
Incluye bracket de pared

SYS-5120-PH-KIT · US$ 29.00  
Gabinete IP66 en plástico ABS antivandálico 
(temperatura de operación 4 a 50 ºC).
Incluye bracket de pared

FABRICAMOS E IMPORTAMOS MILES DE GABINETES DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS 
PARA CUMPLIR CON TODOS SUS REQUERIMIENTOS (PIDA SU CATÁLOGO COMPLETO)

Cajas de Interconexión para Instalaciones 
Profesionales de CCTV

Modelo Dimensiones Panel  Precio
TXG2919S 290 x 190 x 100 mm Requiere panel US$ 54.00
TXG4050 400 x 500 x 160 mm Incluye panel US$ 129.00
TX1929P/L Panel de plástico para TXG-2919-S US$ 4.00

Modelo Dimensiones Panel Precio
TXT2535 250 x 350 x 150 mm Incluye panel US$  64.00
TXT3545 350 x 450 x 200 mm Incluye panel US$ 102.00
TXT4050 400 x 500 x 160 mm Incluye panel US$  132.00
TXG5070 500 x 700 x 250 mm Requiere Panel US$  341.00

 · Temp. de operación continua -40 a 75 ºC.
 · Diseñados para cumplir con los siguientes 
estándares NEMA 4X y IEC529-IP67.
 · Especialmente desarrollados para los 
ambientes más exigentes.

A1086CHSCFG Dim. 203 x 254 x 152 mm (poliéster) · US$ 139.00  
ENC196YG Dim. 229 x 155 x 79 mm (polipropileno) · US$ 16.00  
MB-1085-9II Montaje para ventana en gabinete con tornillería · US$ 7.00  
AR-1816-10-CHSC Ideal para DVR con fuente de poder y baterías · US$ 304.00  

TXMTB6P · US$  23.00  
Dimensiones: 55 x 85 x 40 mm
fabricado en poliéster: PBT + PC (para exterior)

TXPG6P · US$  13.00  
Dimensiones: 90 x 75 x 40 mm
fabricado en policarbonato + ABS (para interior)

Cuerpo Gris, Cubierta Gris, Material: Poliéster: PBT + PC 

Cuerpo Gris Poliéster: PBT + PC y Cubierta PC Transparente
AR181610CHSC ENC196YGA1086CHSCFG

Para uso en Interior/Exterior

VIDEOVIGILANCIA

Inyectores PoE y HPoE 802.3at/af 

WBJA Montaje de pared para gabinete VERSO, PUNTO y PUNTO-HWB · US$ 9.00  

Aplicación

Cámara oculta

Micrófono

JVE-3107-D · US$ 105.00 JVE-3302 · US$ 62.00 JVE-3102-AA · US$ 59.00 JVE-3311-F · US$ 89.00

Extras: funciona también 
como memoria

Cámara Oculta en Lentes Cámara Oculta en Botón Cámara Oculta en Pluma Cámara Color Oculta en 
Reloj de Escritorio 4GB  · Sensor de 5MP.

 · Resolución de video: 1280 x 720p.
 · Resolución de fotografías: 2560 x 1920p.
 · Memoria micro SD hasta 32GB.
 · Duración de batería: 1 hora máx.
 · Puerto para USB 2.0 (incluye adaptador).

 · Resolución en grabación: 
640 x 480p (AVI).
 · Memoria 4GB (interconstruida).
 · Duración de la batería: 2 hr. máx.
 · Puerto para USB 2.0 (incluye adaptador).

 · Memoria 4GB (interconstruida).
 · Resolución de video: 720 x 480p.
 · Tiempo de grabación: aprox. 1 hr.
 · Puerto: USB 2.0.

 · Resolución de video: 640 x 480p.
 · Resolución de fotografías: 1600 x 1200p.
 · Duración de batería: 6 hr. máx.
 · Puerto para USB 2.0 (incluye adaptador).
 · Incluye control remoto.

POE-161 · US$ 69.00
-Puerto de entrada 10/100/1000Base-T. 
-Puerto de salida 10/100/1000Base-T con PoE 802.3at.

POE-151 · US$ 35.00
-Puerto de entrada 10/100Base-TX. 
-Puerto de salida 10/100Base-TX con PoE 802.3af.

 · Compatible con dispositivos PoE 802.3at de hasta 30 W.
 · Alimentación: 56 Vcd@30 W (incluye transformador) 
 · Dimensiones: 95 x 70 x 25 mm.

HPOE-1200G · US$ 439.00ISW-514PTF · US$ 299.00

FGSW-1816-HPS · US$ 469.00

DTXSYSTEM4  2 cámaras y software · US$ 2,048.00

DTXSYSTEM2  2 cámaras y monitor · US$ 4,999.00

 · Inyecta alimentación a 12 dispositivos High PoE por los 
mismos cables de datos.
 · Distancia de transmisión y alimentación hasta 100 m, hasta 
200 m con extensores POE-E201.

 · 4 Puertos 10/100BaseT.
 · Puerto 100Base-FX .

 · Protección: IP30.
 · Alimentación: 24 / 48 Vcd.

 · 16 puertos HighPoE 10/100BaseT.
 · 2 puertos 100 Base X/1000Base compartidos
(puertos 17-18).
 · Compatible con High PoE 802.3at hasta 30 W por puerto.
 · Throughput: 5.35Mpps@64Bytes.

 · Se ajusta a la luz ambiental.
 · Incluye cables con código de color.
 · El monitor es usado para ver las grabaciones.
 · Sistema DVR con GPS y WiFi.
 · Disco duro de estado sólido de 64GB.

Inyector High PoE 802.3af/at 
Administrable de 12 Puertos 
10/100/1000Mbps

Switch Industrial 4 Puertos PoE 
10/100 + 1 Puerto 100Base-FX

Switch PoE Administrable L2 de 
16 Puertos PoE+ y 2 Puertos 
Compartidos Gigabit TP/SFP

Sistema de DVR con 2 Cámaras

Networking & Communication

Networking & CommunicationNetworking & Communication

Networking & Communication

Gabinetes IP66 Antivandálicos

VERSO · US$ 75.00
para ambientes salinos con protección IP66/IP67

: USB 2.0.

Fabricado en Plástico ABS Fabricado en Policarbonato

Dimensiones gabinetes: 150.8 x 136.7 x 385 mm.

I

I

Pregunte por disponibilidad
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Modelo H3Z-4518-M SYS-T-02812-
DIR 13-FG-22IR M12-VM-412 TG-5Z-8513-IR M12-VG-412 SYS-03105-DIR SYS-1836-V SYS-0515-DIR M118-FM-16

Marca Computar SYSCOM TAMRON TAMRON Computar TAMRON SYSCOM Computar SYSCOM TAMRON

Distancia Focal 4.5 a 13.2 mm 2.8 a 12 mm 2.2 mm 4 a 12 mm 8.5 a 40 mm 4 a 12 mm 3.5 a 10 mm 1.8 a 3.6 mm 5 a 15 mm 16 mm

Día/Noche Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No

Control de Luz Iris Aut/DC Iris Aut/DC Iris Aut/DC Iris manual Iris Aut/DC Iris Aut/DC Iris Aut/DC Iris Aut/DC Iris Aut/DC Iris manual

Formato 1/2” 1/2.7” 1/3” 1/2” 1/3” 1/2” 1/2.7” 1/3” 1/3” 1/1.8”

Tipo Megapixel Megapixel Convencional Megapixel Convencional Megapixel Megapixel Convencional Megapixel 3MP / 5MP

Precio US$ 149.00 US$ 99.00 US$ 79.00 US$ 199.00 US$ 119.00 US$ 239.00 US$ 169.00 US$ 129.00 US$ 89.00 US$ 159.00

Lentes Varifocales y Fijo, Convencionales y Megapixel

*Con respaldo de batería (no incluida).
*Instalación en rack de 19”.

Modelo Número de  
Salidas

Voltaje de
 Salida

Corriente de 
Salida Máx. Precios

GRT-1208-VDC-1UR* 16 12 Vcd 10 A US$ 109.00
GRT-1204-VDC-V3 8 12 Vcd 5 A  US$ 52.00

GRT-1204-VDCR-V2* 8 12 Vcd 5 A US$ 79.00

GRT-1208-VDCV3 16 12 Vcd 10 A US$ 89.00
GRT-1208-VDCR-V2* 16 12 Vcd 10 A US$ 119.00
GRT-1204-VDCT-V3 8 12 Vcd 5 A US$ 52.00
GRT-1208-VDCT-V3 16 12 Vcd 10 A  US$ 88.00
GRT-1202-VDCC* 4 12 Vcd 2.8 A US$ 85.00
GRT-1204-VDCC* 8 12 Vcd 4.75 A US$ 116.00

Modelo Número de
 Cámaras

Voltaje de
 Salida

Corriente de 
Salida Máx. Precio

GRT-2404-V 8 24 Vca 4 A US$ 96.00
GRT-2408-V2 16 24 Vca 8 A US$ 167.00

GRT-2408-DV 8 (domos) 24 Vca 8 A US$ 154.00

GRT-2416-DV 16 (domos) 24 Vca 16 A US$ 255.00
GRT-2404-VR* 8 24 Vca 4 A US$ 119.00
GRT-2408-VR* 16 24 Vca 8 A US$ 189.00

GRT-2412-DUAL-RV2* 8 / 8 12 Vcd/24 Vca 4 / 5 A US$ 159.00
GRT-2412-DUAL-V2 8 / 8 12 Vcd/24 Vca 4 / 5 A US$ 140.00

PL12DC5A 4 12 Vcd 5 A US$ 55.00
PL12DC20A 18 12 Vcd 20 A  US$ 69.00

Modelo Número de
 Cámaras

Voltaje de
 Salida

Corriente de 
Salida Máx. Precio

PL12DC3ABK* 1 12 Vcd 3 A (3 Cerraduras) US$ 69.00
PL12DC5ABK* 1 12 Vcd 5 A (5 cerraduras) US$ 79.00

ACCESORIOS PARA CCTV

GRT-1208-VDC-1UR GRT-1204-VDCV3
GRT-1204-VDCTV3

GRT-1204-VDCR-V2
GRT-1208-VDCRV2

GRT-1208-VDCV3
GRT-1208-VDCTV3

GRT-2408-DV
GRT-2416-DV

GRT-1202-VDCC
GRT-1204-VDCC

PL-12DC5A
PL-12DC20A

Convertidores de CD con PoE 

Fuentes para Videovigilancia

Fuentes para Control de Acceso

Ideales para alimentar cámaras IP y dispositivos PoE 802.3 af/at

Modelo Voltaje de 
Entrada

Voltaje de
Salida PoE Corriente Máxima Precio

TP-1224G 9 a 36 Vcd 24 Vcd pasivo 0.8 A US$ 85.00
TP-1248GD 9 a 36 Vcd 48 Vcd 802.3 af 0.35 A US$ 95.00

TP-1248GDHP 10 a 15 Vcd 55 Vcd 802.3af/at 0.625 A US$ 115.00
TP-SW5G-24 12 a 36 Vcd 55 Vcd 802.3af/at 1 A por puerto US$ 349.00

TP-1224G
Dim.: 85 x 76 x 36 mm

TP-SW5G-24
Dim.: 159 x 118 x 40 mm

TP-1248GD-HP
Dim.: 125 x 75 x 38 mm

OM900ATLCD CP1500PFCLCD EC850LCD

TT116AR · US$ 249.00
Receptor activo de 16 canales, para uso con TT101AT

TT101PVT · US$ 9.99
Video + Poder: 300 m Transmisor pasivo de video + 
alimentación de 1 canal 12 Vcd, 1 A, compatible con 
TT104PVR / TT108PVR / TT106PVR 

TT104P · US$ 15.00 Transceptor de video pasivo 
de 4 canales, opción de conexión por RJ45, terminal tipo 
block y BNC, para uso con TT101P, TT101PVTURBO

TT101PVTURBO · US$ 17.00 Kit de transceptores 
activos con alimentación (12 V/24 Vcd/AC) TURBOHD para 
aplicaciones de video por UTP Cat5e/6 en HD.

Modelo - Precio Características

EP650 · US$ 89.00 102 a 132 Vca,
650 VA

EP1200 · US$ 139.00 102 a 132 Vca,
1200 VA

600-PRO EP-1200

Fuentes de Respaldo
de Energía con UPS

Transformadores Vca

Modelo - Precio Descripción Precio
RT2450L 24 Vca, 50 VA US$ 12.00
RT1440L 14 Vca, 40 VA US$ 11.00
RT1640L 16.5 Vca, 40 VA US$ 11.00
RT2440L 24 Vca, 40 VA US$ 11.00
RT1230L 12 Vca, 30 VA US$ 10.00
RT-2460 24 Vca, 60 VA US$ 15.00

Fuentes reguladas para cámaras 
y domos de 12 Vcd

Transformadores Vcd

Modelo - Precio Descripción Precio
PLDC500 500 mA US$ 4.50
PLDC1000 1 A US$ 6.50
PSD1202D 2 A US$ 8.50

Modelo Descripción Precio
OM900ATLCD UPS 900VA con regulador de voltaje, LCD, 6 contactos US$ 126.00
CP1500PFCLCD UPS 1500VA/900W, onda senoidal pura PFC, pantalla LCD US$ 350.00

EC850LCD UPS 850VA/510W, Standby, LCD, 12 contactos,
modo ahorrador ECO

US$ 163.00
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CABLEADO ESTRUCTURADO

Cable

Cajas de Pared Superfi ciales

Conectores Modulares

Disponibles en 2, 4 y 6 puertos

Toda la Línea NetKey™ Disponible en SYSCOM®

Modelo Descripción Precios
NUC6C04BU-C Bobina 305 m UTP Cat6, CM, azul US$ 224.32
NUC5C04BU-C Bobina 305 m UTP Cat5e, CM, azul US$ 149.60

Modelo Descripción Precios
NK5E88MBUY Conector modular Cat5e Leadframe, azul US$ 4.82
NK688MBU Conector modular Cat6 Punchdown, azul US$ 7.56
NK6TMBU Conector Modular Cat6 estilo TP, azul US$ 7.98

Paneles de Parcheo

Disponibles en 12, 24 y 48 puertos angulados, modulares, precargados Cat5e/Cat6.
Planos o numerados 

Modelo Descripción Precio
NK6PPG48Y Panel de parcheo Punchdown Cat6, 48 puertos US$ 453.12
NK6PPG24Y Panel de parcheo Punchdown Cat6, 24 puertos US$ 230.00
NK5EPPG48Y Panel de parcheo Punchdown Cat5e, 48 puertos US$ 299.98
NK5EPPG24Y Panel de parcheo Punchdown Cat5e, 24 puertos US$ 150.82
NKPPA48FMY Panel de parcheo modular angulado, 48 puertos US$ 123.22
NKPPA24FMY Panel de parcheo modular angulado, 24 puertos US$ 73.36

Placas de Pared

Disponibles en 1, 2, 3, 4 y 6 puertos con o sin etiquetas

Modelo Descripción Precio
NK1FNIW Placa de pared 1 puerto US$ 1.72
NK2FNIW Placa de pared 2 puertos US$ 1.72
NK4FNIW Placa de pared 4 puertos US$ 1.72

Modelo Descripción Precio
NK2BXIWA Caja de pared superfi cial 2 puertos US$ 2.11

Colores disponibles:

Colores disponibles:

Cables de Parcheo

Tamaños disponibles: 1, 1.5, 2, 3, 4.3 y 6 metros

Modelo Descripción Precio
NK6PC10BUY Cable de parcheo UTP Cat6, 3 m azul US$ 10.56
NK6PC7BUY Cable de parcheo UTP Cat6, 2 m azul US$ 7.70
NK6PC3BUY Cable de parcheo UTP Cat6, 1 m azul US$ 6.98

NK5EPC10BUY Cable de parcheo UTP Cat5e, 3 m azul US$ 6.84
NK5EPC7BUY Cable de parcheo UTP Cat5e, 2 m azul US$ 5.88
NK5EPC3BUY Cable de parcheo UTP Cat5e, 1 m azul US$ 4.64

Colores disponibles:

Cable

Cables de Parcheo

Conectores 
Modulares

Placas de Pared

Paneles de 
Parcheo

Cajas de Pared 
Superfi ciales

Consulte la línea de productos completa en syscom.mx

 · Impedancia (Ω): 75. 
 · Tipo de conector: BNC Macho. 
 · Para cable tipo RG6, RG59, RG17. 
 · Cuerpo/contacto /dieléctrico: níquel/oro/ derlin. 

Panel de ParcheoPanel de Parcheo

Conector a Presión sin Soldadura

Charola de Parcheo F/O

LP-ODF-008 · US$  49.00
24 puertos 19” LP-PP-630 · US$  73.00

Panel de parcheo STP Cat6 19”, 24 puertos, 1U
LP-PP-605A · US$  39.00
Panel de parcheo UTP Cat6A 19” , 24 puertos

KBM · US$  2.50
KBM

KBM/100 · US$  225.00
100 piezas

CAPCOLA · US$  0.99
Conector a presión, color azul

CAP · US$  0.99
Conector a presión, color negro

CAPCOLR · US$  0.99
Conector a presión, color rojo

CAPCOLN · US$  0.99
Conector a presión, color naranja

Contamos con toda la gama de cableado estructurado, para mayor información consulte www.syscom.mx

o F/O

Modelo Descripción (Cable CCTV COAXIAL) Precio
RG59USYSCOB/1000 Cable RG59 con malla de cobre 80%, color negro US$ 167.00
RG59V /1000 Cable RG59 + 2 cables cal. 20, negro, con malla de cobre 95% US$ 271.00
RG59VCCA/1000 Cable RG59 con malla CCA 90% US$ 235.00
RG59USYS/500 Cable RG59 malla aluminio 95% US$ 131.00
9601 Cable RG6 malla 96% US$ 277.00

Modelo Descripción (Cable CCTV/UTP5) Precio
UTP5VOLTS/500 Cat5, 2 pares, 1 par cal.16, bco, bobina 500 m, 100% cobre US$ 421.00
UTP5EUTC Cat5, 4 pares cal. 24, beige, 1 m, 100% cobre US$ 0.19
DS-5WAYC Cable con 5 vías para alimentar 4 cámaras y DVR serie ST/SN US$ 12.99
PROCAT5E Cat5 4 par. cal 24, 100% cobre, gris obscuro, bobina de cable US$ 103.00
PROCAT5/EXT Cable FTP Cat5e para ambientes extremos blindado (100% cobre) US$ 149.00

Modelo Descripción (Cable Para Audio) Precio
TI20/1000 Cable 305 m, 2 conductores, color blanco, blindado, calibre 18 US$ 216.00
TI21/1000 Bobina de 305 m, calibre 18, 4 conductores, blindado color blanco US$ 327.00

Modelo Descripción (Cable CCTV/UTP5) Precios
PROCAT5EGELX Cat5 4 par. cal 24, gel, ext. y bajo tierra, gris, 100% cobre  US$ 139.00
PROCAT6 Cat6 4 par. cal 23, alto desempeño, azul, tipo CCA US$ 85.00
PROCAT6/EXT Cable Cat6 exterior blindado para climas extremos, 100% cobre US$ 209.00
PROCAT6PLU Cable  UTP6 y pares 100 % cobre Cal. 23 para exterior color azul US$ 159.00
UTP5EV/1000 Cat5, 4 par trenzados cal. 24 Nivel 5, 100% cobre  US$ 133.00
EPCAT5EV2 Cat5 4 pares cal. 24 gris tipo CCA US$ 50.00
EPCAT5EV2P Cat5 4 pares cal. 24 negro tipo CCA + 1 par cal. 16 US$ 135.00
EPCAT5EV2/W Cable Cat5e 4 pares Cal. 24 color blanco, tipo CCA US$ 50.00
664464 Cat5, 4 pares con gel para exterior, negro, 1 m, 100% cobre US$ 0.65
664464/1000 Cat5, 4 pares cal.24 con gel para ext., negro,100% cobre US$ 155.00
50781106/1000 Cat5, 4 pares cal.24,azul, 100% cobre US$ 122.00
FTCAT5E/1000 Cat5, 4 pares cal.24, gris, 100% cobre US$ 175.00
9601S Cable RG6 con 2 cables calibre 18 para alimentación, 305 m US$ 403.00
SY2204/1000 Bobina de de 305 m de cable calibre 18, 4 hilos, color blanco US$ 93.00
9259 Bobina de de 305 m de cable calibre 18, 2 hilos, color blanco US$ 133.00
9261 Bobina de 152 m de cable de 2 pares, calibre 20, blindado US$ 105.00

Nuevos Súper Bajos Precios en VIAKON y CONDUMEX Bobinas de Cable de 305 m Todos los Cables PROCAT cuentan con certifi cado UL

Patch Cords

XX terminación para la 
selección del color del cable

RD

YE

BU

WH

BL

LP-CR-WPS

Instalaciones Estéticas con Pasamuros

Modelo Descripción Precio
JRR591 Adaptador RCA macho con terminal atornillable US$ 0.39
JRF51 Cable con conector jack hembra 3.5 mm con 2 salidas de jack macho US$ 1.99
JRF52 Cable con conector jack hembra 3.5 mm con 4 salidas de jack macho US$ 1.99
TXB1707D Conector para cable RG-59 US$ 1.56
JR58 Adaptador para audio y video de 35 mm US$ 3.99
JR53 Adaptador tipo jack hembra 3.5 mm, polarizado de 12 Vcd US$ 0.69

Modelo Descripción Precio
LP-CR-WPS Pasa muro de pared empotrable US$ 2.50
LP-BW-WPS Pasa muro de pared US$ 2.50
LP-BW-WPD Pasa muro de pared empotrable US$ 3.00
LP-CR-WPD Pasa muro de pared empotrable US$ 3.00

Pinzas para Ensamble
PROCAP · US$  119.00
Pinza profesional para ensamble

TTMCOAX0.6M · US$  13.99
Cable Micro-coaxial, BNC - BNC de 60 cm.

TTMCOAX2.2M · US$  23.99
Cable Micro-coaxial, BNC - BNC de 2 m

TTMCOAX1.5M · US$  18.99
Cable Micro-coaxial, BNC - BNC de 1.5 m

PICAP · US$  9.50
Pinza plástica para ensamble

Modelo Cat Distancia Precio
LPUT3050XX 5e 0.5  US$  1.79
LPUT6050XX 6 0.5 US$  2.19
LPUT3100XX 5e 1 US$  2.69
LPUT6100XX 6 1 US$  2.89
LPUT3200XX 5e 2 US$  3.79
LPUT6200XX 6 2 US$  4.39
LPUT3300XX 5e 3 US$  5.19
LPUT6300XX 6 3 US$  6.00
LPUT3700XX 5e 7 US$  9.29

LPUT6700XX 6 7  US$ 
10.49
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CABLEADO ESTRUCTURADO

EL TOP DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Modelo Descripción Precio
TTRG91 Conector BNC macho con anillo plegable US$ 0.25
TTRG92 Conector BNC macho hexagonal US$ 0.36
TTRG93 Conector BNC macho con base plástica US$ 0.24
TTRG95 Conector BNC macho recto US$ 0.29
TTRG96 Conector BNC de presión US$ 0.36

Modelo Descripción Precios
TTRG97 Conector BNC macho base plástico US$ 0.42
TTRG17 Conector BNC macho con terminales tipo tornillo US$ 0.38
TTRG09 Conector tipo adaptador doble BNC hembra  US$ 0.21
TTRG03 Conector adaptador BNC hembra a RCA macho US$ 0.35
TTRG01 Adaptador BNC macho a RCA macho US$ 0.42

Modelo Descripción Precio
INKA-100-EE Esquinero exterior para canaleta INKA-100 US$ 23.55
INKA-100-EI Esquinero interior para canaleta INKA-100 US$ 23.55
INKA-100-L Accesorio en L compatible con canaleta INKA1000 US$ 24.43
INKA-100-T Accesorio en T para canaleta INKA-100 US$ 28.66

INKA-100-SEP Separador interno para canaleta INKA-100, 50 cm US$ 1.74
INKA-100-DUPLEX Contacto eléctrico doble, soporte y tapa para canaletas INKA-100, INKA140, INKA151 US$ 4.83

INKA-100-UNI Soporte y tapa universal para canaleta INKA-100, INKA140, INKA151 US$ 8.39
INKA-100-F Tapa fi nal para canaleta INKA-100 US$ 4.31

Canaleta Ranurada con Tapa 
Blanca, 40 x 40 x 2000 mm

Protector de Video para Cámaras 
Analógicas de 16 Puertos

Mini Caja de Piso Rectangular para 
Datos Acero Inoxidable (6 Puertos)

Panel de Parcheo STP Cat6, 
de 8 Puertos

Caja de Piso Socket M2

Canaleta de Aluminio, 
99 x 72 x 3000 mm

Accesorios

Tomacorriente Múltiple Horizontal 
para Rack de 19”, 10 Contactos

 · Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado.
 · Con huecos paralelos en ambos lados para facilitar su corte.
 · Capacidad de cables: 60 a 70 piezas calibre 16 a 14 AWG
 · PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM 
D-638-98.
 · Material auto-extinguible ASTM D-635-98.

 · Tiempo de respuesta: 1ns. 
 · Tipo de conector BNC. 
 · Voltaje máximo de operación: 12 V. 
 · Descarga máxima de corriente: 5 kA. 
 · Súper baja atenuación: ≤0.5dB. 
 · Dimensiones: 19”.

 · Caja de datos para equipo de telecomunicaciones y 
cómputo
 · Medidas: largo 12.4 cm x ancho 12 cm x alto 7.2 cm
 · Peso de caja: 0.828 kg
 · Presentación comercial: caja rectángular (incluye instructivo, 
caja metálica y 2 tornillos de fi jación).
 · Acabados en acero inoxidable stainless steel 304.

 · Tipo: panel de parcheo STP.
 · Color: negro.
 · No. de puertos: 8. 
 · Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E.
 · Esquema de cableado: T568A/T568B. 

 · Alimentación eléctrica y/o datos, para equipo de 
telecomunicaciones y cómputo
 · Color: negro
 · Peso de caja: 1.957 kg
 · Acabados en ABS y lámina de acero galvanizado
 · Compatible con placas y mecanismos

 · Color: natural
 · Peso del canal: 5.104 kg
 · Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva. 
 · Alta rigidez dieléctrica. 
 · Cumple con  la norma NOM-001-SEDE-2005

 · Barra horizontal de 10 contactos de 19” x 1UR.
 · Alimentación eléctrica para equipo de telecomunicaciones 
y cómputo. 
 · Peso de barra: 1.909 kg.
 · Voltaje de trabajo: 127 V.
 · Corriente máxima. 15 A.
 · Longitud del cable: 2 m.

TMR-40 · US$ 23.15TXBNC1216 · US$ 499.00

TH-MC-PD · US$ 62.77

LP-PP-628 · US$ 42.00

TH-CP-2M · US$ 135.90

INKA-100 · US$ 169.65

TH-TCM-10C · US$ 77.69

Conectores BNC para Cables RG-59

 · Para cámaras con alimentación PoE/High PoE.

 · Para circuitos de 120 V.
 · Aprobado para uso en cortacorrientes de 20 A.

DTKMRJPOE · US$ 79.00

DTK120/240CM · US$ 69.00 DTK120HW · US$ 66.00

Protector Modular
para Cámara IP

 · Voltaje de servicio: 110 a 120 Vca.
 · Protección de AC en 32,000 A y línea 
telefónica.

DTK1FF ·  US$ 20.00

Protector para Enchufe con 
Salida Única

 · Para cámaras con alimentación de 24 Vca.
 · Protección para puerto Ethernet RJ45.
 · Soporta estándares EIA / TIA560A y EIA / 
TIA568B.

DTKPVPIP · US$ 127.00

Protector para Cámara IP

 · Protección para video y alimentación 24 Vca.
 · Punto de tierra para mayor protección.

DTKPVP27BTPV · US$ 69.00

Protector de Video por UTP

 · Para protección de domos PTZ.
 · Protección para 12 Vcd y 24 Vca.

DTKDP4PTPV · US$ 149.00

Protector para Domos PTZ

 · Protección de alimentación en 120 / 240 Vca.
 · Aprobado para interruptores automáticos de 20 A.

Protector para Circuito 
Bifásico

Protector para Circuito de 
120 V/20 A

 · Previene la distorsión de la señal de video 
causada por confl ictos en cargas de 
alimentación.
 · Dispositivo pasivo de comunicación de video.

DTKGLI · US$ 43.00

Aislante de Lazo de Tierra
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ENLACES PUNTO A PUNTO Y PUNTO A MULTIPUNTO

Poderoso Punto de Acceso 
airMAXac 5GHz 802.11ac

LiteBeam AC hasta 450 Mbps, con 
Antena Integrada de 23 dBi

NanoStation LOCOM con 
Antena de Panel Integrada

NanoBeam M5 airMAX con 
Antena Tipo Plato de 29 dBi

LiteBeam M5 airMAX con Antena 
Integrada de 23 dBi (5.1 - 5.8 GHz)

Bullet airMAX. 
Los Más Pequeños del Mercado

AirGrid M5 802.11a/n con Antena 
Integrada de 27 dBi

ROCKET AC Conectorizado
Tecnología airPRISM

PowerBeam M5 airMAX con 
Antena Tipo Plato

NanoStation airMAX con Antena 
de Panel Integrada

NanoBeam airMAX Bridge con 
Antena Tipo Plato Integrada

PowerBeam airMAX Antena 
Integrada. Increíble Desempeño

PicoStation M2 con Antena 
Integrada de 6dBi

Punto de Acceso y Cliente Doble 
Banda (2.4 y 5 GHz) de 500 mW

 · Modo de operación: punto de acceso, estación.
 · Tecnología airMAXac de hasta 450 Mbps.
 · Rango de operación: 5150 - 5875 MHz.
 · Ancho de canal: 20, 40, 50, 60, 80 MHz confi gurable.
 · Fuente alimentación: incluye PoE pasivo 24 V 0.5 A.
 · 2 conectores SMA-hembra inverso (requiere antena externa).
 · Dimensiones: 162 x 84 x 37 mm. 

 · Modo de operación: cliente.
 · Puerto gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps.
 · Frecuencia de operación: 5158-5875 MHz.
 · Ganancia de la antena 23 dBi.
 · Alimentación PoE pasivo 24 V 0.3 A. 
 · Temperatura -40 a 70 ºC.

 · Modos de operación: cliente CPE (para AP se debe instalar 
fi rmware) 
 · Sistema airOS 5.
 · Potencia de salida: 315 mW.
 · Ancho de banda: 150 Mbps.
 · Antena de rejilla de 23 dBi incluida.
 · Alimentación: 24 Vcc, 0.3 A (incluye PoE pasivo). 
 · Dimensiones: 362 x 264 x 184 mm.

 · Modo de operación: enlace PtP.
 · Tecnología airPRISM (genera inmunidad al ruido). 
 · Tecnología airMAXac de hasta 450 Mbps.
 · Rango de operación: 5470 - 5875 MHz.
 · Ancho de canal: 20,40,50,60,80 MHz confi gurable.
 · Fuente alimentación: incluye PoE pasivo 24 V 0.5 A. 
 · Dimensiones: 198 x 86.4 x 44.1 mm.

 · Modos de operación: punto de acceso, station and repeater (WDS).
 · Frecuencia: 5 GHz. 
 · Novedoso sistema aislante tipo tambor.
 · Ayuda a la mitigación de ruido externo.
 · Diseño interno tipo metálico.
 · Anillo aislante.

 · Modos de operación: punto de acceso, station and repeater (WDS).
 · Señalización propietaria: airMAX (MIMO TDMA).
 · Sistema airOS 5.
 · Ancho de banda: 300 Mbps.
 · Canal ajustable de 5 a 40 MHz.
 · Alimentación: 24 Vcc, 0.5 A (incluye PoE convencional).
 · Dimensiones: 294 x 80 x 30 mm.

 · Modos de operación: punto de acceso, station and repeater (WDS).
 · Sistema airOS 5.
 · Ancho de banda: 300 Mbps.
 · Alimentación: 24 Vcc, 0.5 A (incluye PoE).
 · Dimensiones: 189 mm de diámetro.

 · Hardware mejorado.
 · Modos de operación: punto de acceso, station and repeater (WDS).
 · Canal ajustable de 5 hasta 40 MHz.
 · Doble polaridad simultánea (vertical, horizontal y 2x2).
 · Dimensiones:  420 mm de diámetro.

 · Modos de operación: punto de acceso, station and repeater (WDS).
 · Sistema airOS 5.
 · Potencia de salida: 200 mW.
 · Ancho de banda: 300 Mbps.
 · Canal ajustable de 5 a 40 MHz.
 · Alimentación: 24 Vcc, 0.5 A (incluye PoE convencional).
 · Dimensiones: 163 x 80 x 31 mm.  

 · Modos de operación: punto de acceso, station and repeater (WDS).
 · Sistema airOS 5.
 · Tecnología gigabit ethernet (1,000 Mbps).
 · Ancho de banda: 300 Mbps.
 · Canal ajustable de 5 hasta 40 MHz.
 · Alimentación: 24 Vcc, 0.5 A (incluye PoE gigabit convencional).
 · Dimensiones:  620 mm de diámetro.

 · Modos de operación: punto de acceso, station and  repeater (WDS).
 · Señalización propietaria: airMAX (SISO TDMA).
 · Ancho de banda: 150 Mbps.
 · Alineación de antenas visual y audible (software).
 · Todos los equipos bullet requieren antena.
 · Alimentación: 15 a 24 Vcd (requiere PoE).
 · Dimensiones: 37 x 152 x 31 mm 

 · Modos de operación: punto de acceso, station and  repeater (WDS).
 · Señalización propietaria: airMAX (SISO TDMA).
 · Ancho de banda: 150 Mbps.
 · Una sola polaridad (vertical / horizontal).
 · Incluye antena omnidireccional de 6 dBi.   
 · Soporta antenas externas.
 · Alimentación: 24 Vcd, 0.5 A (incluye PoE convencional).
 · Dimensiones: 39 x 136 x 20 mm.

 · Modo de operación: 2.4 y 5GHz.
 · Modo de operación: punto de acceso y cliente.
 · Estándar 802.11 a/b/g/n.
 · Incluye antena de 6dBi.
 · Incluye PoE.
 · Puerto fast ethernet.
 · Dimensiones: 177 x 44 x 44 mm.

 · Modos de operación: punto de acceso, station and Repeater(WDS).
 · Señalización propietaria: airMAX (SISO TDMA).
 · Sistema airOS 5.
 · Potencia de salida: 315 mW.
 · Ancho de banda: 150 Mbps. 
 · Canal ajustable de 5 a 40 MHz.
 · Alimentación: 24 Vcc, 0.5 A (incluye PoE convencional).
 · Dimensiones: 432 x 610 mm. 

R5AC-LITE · US$ 219.00

LBE-5AC-23 · US$ 99.99

LBE-M5-23 · US$ 82.99

R5AC-PTP · US$ 369.00

NS-M5 · US$ 139.99 500 mW, 4.9-5.8 GHz y ant. de 16 dBi

NBE-M5-19 · US$ 90.99 400 mW, 5.1-5.8 GHz, ant. 19 dBi

PBE-M5-400 · US$ 152.50 400 mW, 5.1-5.8 GHz, ant. 25 dBi

LOCOM5 · US$ 106.99 4.9 - 5.8 GHz y antena de 13 dBi

PBEM5620KIT2 · US$ 399.00 Kit con 2 PBE-M5-620

Bullet M5 HP · US$ 125.00 315 mW, 4.9 - 5.8 GHz

R5AC-PTP(US) · US$ 372.90

NS-M2 · US$ 139.99 630 mW, 2.4 GHz y antena de 11dBi

NBE-M5-16 · US$ 109.00 400 mW, 5.1-5.8 GHz, ant. 16 dBi

PBE-M5-300 · US$ 131.99 400 mW, 5.1-5.8 GHz, ant. 22 dBi

NBE-M2-13 · US$ 97.99 630 mW, 2.4-2.4 GHz, ant. 13 dBi

PBE-M2-400 · US$ 139.99 630 mW, 2.4 GHz, ant. 18 dBi

LOCOM2 · US$ 78.50 2.4 GHz y antena de 8 dBi

PBE-M5-620 · US$ 209.99

Bullet M2 HP · US$ 125.00 630 mW, 2.41 - 2.462 GHz

PBE-M5-300-ISO · US$ 111.00 22 dBi, 
Dimensiones: 364 x 364 x 276 mm
PBE-M5-400-ISO · US$ 189.00 25 dBi, 
Dimensiones: 459 x 459 x 261 mm

PICOM2-HP · US$ 125.00 630 mW, 2.41-2.462 MHz

RBGROOVEA-52HPN · US$ 124.00

AGHP5G27V2 · US$ 107.99
Los equipos con terminación (US) tienen un tiempo de entrega de 3 días
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 Consulte el tipo de cambio del día

Router de 5 Puertos Fast Ethernet 
+ 5 Puertos Gigabit y Pantalla LCD

MicroRouterboard Inalámbrico 
(mAP 2n) 2 Puertos Fast Ethernet

Router CloudCore para Montaje en 
Rack y Pantalla LCD

Router CloudCore para Montaje en 
Rack y Pantalla LCD

Controlador de Acceso/Hotspot 
para 50 Usuarios 

Controlador de Acceso/Hotspot 
para 200 Usuarios

Ruteador Balanceador de Carga

Controlador de Acceso para 
500 Usuarios

Controldor de Acceso/Hotspot para 
100 Usuarios

CloudCore, 8 Puertos Gigabit 
Ethernet, 2 Puertos SFP+

Routerboard, 5 Puertos 
Gigabit Ethernet con Puerto SFP

Router Inalámbrico en 2.4Ghz 
10 Puertos hasta 1 W de Potencia

Routerboard (hAP lite) 4 Puertos 
Fast Ethernet

 · 5 puertos fast ethernet 10/100.
 · 5 puertos gigabit ethernet 10/100/1000.
 · Con todas las funciones de RouterOS.
 · CPU: 600 MHz; memoria RAM: 128 MB; Almacenamiento: 128 MB.
 · Unidad de rack.
 · Dimensiones: 214 x 8 6 mm por PCB.

 · 2 puertos fast ethernet.
 · Estándar Wireless 802.11b/g/n.
 · Puerto microUSB.
 · CPU 400MHz, RAM 64MB.
 · Dimensiones: 68 x 68 x 19 mm.

 · Puertos ethernet 10/100/1000: 12.
 · CPU: 1.2GHz @ 16 núcleos.
 · Memoria RAM: 2 GB.
 · Almacenamiento: 512 MB.
 · Unidad de rack.
 · Dimensiones: 355 x 145 x 55 mm.

 · 12 puertos gigabit ethernet 10/100/1000.
 · 4 puertos SFP 1G.
 · CPU: 1.2 GHz @ 36 núcleos; memoria RAM: 4 GB;                                                           
almacenamiento: 1 GB.
 · Unidad de rack.
 · Dimensiones: 355 x 145 x 55 mm.

 · Se integra a cualquier red IP existente y es muy fácil de 
confi gurar.
 · Página de inicio personalizable.
 · Controla el acceso a internet por ancho de banda y tiempo.
 · Para utilizar el servicio puede ser: libre sin restricción, 
mediante un código 
 · Dimensiones: 127 x 33 x 101 mm.

 · Se integra a cualquier red IP existente y es muy fácil de 
confi gurar.
 · Controla el acceso a internet por ancho de banda y tiempo.
 · Para utilizar el servicio puede ser: mediante un código de 
acceso, aceptando los términos y condiciones de uso o libre 
sin restricciones de acceso.
 · Dimensiones: 206 x 190 x 44 mm.

 · 5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45, puerto ethernet indefi nido 
(WAN / LAN / DMZ).
 · Consumo de energía: 12 W máx.
 · Dimensiones: 228 x 108 x 29 mm.
 · Conectores: 10/100/1000 Mbps ethernet, RJ-45.
 · Dimensiones: 228 x 108 x 29 mm.

 · Firewall perimetral integrado.
 · Confi guración y administración vía web (local o por internet).
 · Direccionamiento de puertos entre LAN y WAN.
 · Soporte para DynDNS.
 · Horario de disponibilidad del servicio confi gurable.
 · Reporte de uso del servicio diario y por mes.
 · Dimensiones: 445 x 267 x 44 mm.

 · Se integra a cualquier red IP existente y es muy fácil de 
confi gurar. 
 · Página de inicio personalizable. 
 · Fácil integración con OPENDNS para restringir el acceso a 
sitios 
 · Dimensiones: 127 x 49 x 159 mm.

 · Montaje en rack 1U.
 · Display LCD.
 · 36 núcleos.
 · Funciones avanzadas de ruteo.
 · Control de ancho de banda.
 · Plataforma RouterOS: TILE.
 · Dimensiones: 355 x 145 55 mm.

 · 5 puertos gigabit ethernet 10/100/1000.
 · Con todas las funciones de RouterOS.
 · CPU: 720 MHz; memoria RAM: 64 MB; almacenamiento: 
16 MB.
 · 802.11a/b/g/n/ac.
 · Dimensiones: 114 x 137 x 29 mm.

 · 5 puertos gigabit ethernet.
 · 5 puertos fast ethernet.
 · Puerto SFP.
 · Estándar wireless 802.11b/g/n.
 · CPU 600MHz, RAM 128MB.
 · Dimensiones: 214 x 86 mm de PCB.

 · Ruteador hAP lite.
 · Ideal para hogar.
 · 4 puertos fast ethernet.
 · Alimentación USB.
 · Plataforma RouterOS: smip.
 · Dimensiones: 124 x 100 x 54 mm.

RB2011UIAS-RM · US$ 189.00

RBMAP2N · US$ 71.00

CCR1016-12G · US$ 1,019.00

CCR1036-12G-4S · US$ 1,569.00

GIS-R2 · US$ 249.99

GIS-R6 · US$ 719.99

MH-2300 · US$ 295.00

GIS-R20 · US$ 1,819.99

GIS-R3 · US$ 354.99

CCR1036-8G-2S-EM · US$ 2,039.00

RB962UIGS-5HACT2HNT · US$ 203.00

RB2011UiAS-2HND-IN · US$ 209.00

RB941-2ND-TC · US$ 36.00

ROUTERS, FIREWALLS Y BALANCEADORES

Guest
Internet

Guest
Internet

Guest
Internet

Guest
Internet

Los equipos con terminación (US) tienen un tiempo de entrega de 3 días

 Fortalezca su Empresa con el 
mayor stock de equipos para soluciones

de Networking
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TELÉFONOS IP

Teléfono VoIP Basado en Android 
con Touch Screen

Teléfono IP SOHO Color Negro 
para 2 Líneas SIP con Voz HD 

Estación Base DECT VoIP 
Inalámbrica para hasta 5 
Auriculares DP720

Teléfono Inalámbrico DECT para 
Estación Base DP750

Teléfono IP SOHO para 2 Líneas 
SIP con Voz HD

Teléfono IP SOHO para 2 Líneas 
SIP con Voz HD

Teléfono IP SOHO para 2 Líneas 
SIP con Voz HD

Teléfono IP SMB de 1 Línea 
con Pantalla LCD

Diadema para Teléfono IP/Analógico 
con Cancelación de Ruido

Teléfono SMB de 3 Líneas con 
Pantalla LCD Iluminada, PoE

Teléfono IP SMB de 2 Líneas con 
3 Teclas de Función Programables 

Teléfono IP Ejecutivo de 
6 Líneas SIP 

Teléfono VoIP con Pantalla 
Táctil de 7”

 · Smartphone de escritorio con la pantalla táctil a color de 5”.
 · Diseñado para la comunicación, la organización y la 
productividad.
 · Pug-and-play.
 · Diseñado para integrarse con UniFi y USG.
 · Alimentación PoE 802.3af
 · Dimensiones: 166 x 140 x 182.5 mm

 · Genérico 
 · Menú amigable gráfi co con la descripción ayuda. 
 · PoE habilitado (X3P). 
 · Modo de auricular (HS)/manos libres (HF)/auriculares (HP). 
 · Escritorio/instalación de montaje en pared 
 · Fuente de alimentación externa (X3). 
 · Dimensiones: 275 x 215 x 62 mm. 

 · Estacion bade DECT.
 · Soporta 5 handset (dp720).
 · Soporta hasta 10 líneas.
 · Alimentacion PoE.
 · 5 registros sip.

 · 200 registros cada uno con hasta 24 dígitos y hasta 16 
caracteres; registro de las últimas 10 llamadas, registro de 30 
llamadas recibidas
 · Alimentación universal; entrada: 100~240 Vca 50-60 Hz; 
salida: 6 Vcd, 500 mA.
 · Dimensiones: estación Base: 75 x 105 x 85 mm; auricular: 
160 x 46 x 22 mm; cargador: 53 x 75 x 60 mm.

 · Conferencia de 3 vías con soporte para PoE.
 · PoE habilitado. 
 · Modo de auricular (HS)/manos libres (HF)/auriculares (HP). 
 · Fuente de alimentación externa (X3). 
 · Certifi caciones industriales estándar CE / FCC.
 · Dimensiones: 275 x 215 x 62 mm. 

 · Conferencia de 3 vías con soporte para PoE.
 · PoE habilitado. 
 · Modo de auricular (HS)/manos libres (HF)/auriculares (HP). 
 · Fuente de alimentación externa (X3). 
 · Certifi caciones industriales estándar CE / FCC.
 · Dimensiones: 275 x 215 x 62 mm. 

 · Conferencia de 3 vías con soporte para PoE.
 · PoE habilitado. 
 · Modo de auricular (HS)/manos libres (HF)/auriculares (HP). 
 · Fuente de alimentación externa (X3). 
 · Certifi caciones industriales estándar CE / FCC.
 · Dimensiones: 275 x 215 x 62 mm. 

 · 1 línea / 1 cuenta SIP.
 · 3 teclas de función programables.
 · Conferencia de 3 vías.
 · Alimentación 5 Vcd.
 · Fuente de alimentación universal; entrada: 100~240 Vca 
50-60 Hz; salida: 5 Vcd, 600 mA.
 · Dimensiones: 209 x 184.5 x 76.2 mm.

 · Acústica: shock protection. 
 · Respuestas de frecuencia 300 Hz - 3400 Hz.
 · Único T-Bar Pad 
 · Cable de longitud 2 m. 
 · Kevlar cableado/blindado/anti-oxidante estañado. 
 · Brazos- rotación de 320º fl exible para un posicionamiento. 
 · Dimensión: 190 x 140 x 60 mm.

 · 8 teclas programables.
 · Puerto doble gigabit, PoE.
 · Agenda para hasta 500 contactos.
 · Historial de llamada de hasta 200 registros.
 · Fuente de alimentación universal; entrada: 100~240 Vca 
50-60 Hz; salida: 5 Vcd, 600 mA.
 · Dimensiones: 209 x 184.5 x 76.2 mm.

 · Pantalla gráfi ca LCD con luz de fondo de 132 x 48 pixeles.
 · Doble puerto de red de 10/100 Mbpx.
 · Soporta QoS tanto en capa 2 como en capa 3.
 · Fuente de alimentación universal; entrada: 100~240 Vca 
50-60 Hz; salida: 5 Vcd, 600 mA.
 · Dimensiones: 209 x 184.5 x 76.2 mm.

 · Télefono para 6 líneas SIP.
 · POE 802.3af.
 · Hasta 40 teclas DSS programables para marcado rápido.
 · Dimensiones: 285 x 270 x 65 mm.

 · Tecnología tipo Smarthphone.
 · WiFi.
 · Bluetooth.
 · Sistema operativo Android Kit Kat (Version 4.4.2).
 · Alimentación PoE 802.3af.
 · Diseñado para integrarse con UniFi y USG*
 · Dimensiones: 254.6 x 135 x 182.5 mm

UVP · US$ 309.00

X3B · US$ 64.00

X3CR · US$ 64.00 Color rojo

DP750 · US$ 85.00 DP720 · US$ 85.00

X3CW · US$ 64.00 Color blanco
X3CY · US$ 64.00 Color amarillo

X3BL · US$ 64.00 Color azul

GXP1610 · US$ 47.00 GXP1625 · US$ 59.00 PoE

HT101 · US$ 37.00

GXP1630 · US$ 89.00

GXP1620 · US$ 53.00

X5 · US$ 104.00

UVPEXEC · US$ 687.00

Los equipos con terminación (US) tienen un tiempo de entrega de 3 días

Módulo de Expansión hasta 
40 Extensiones

 · Compatible con GXP2140, GXP2170 y GXV3240.
 · 20 teclas de extensión y 2 teclas para cambiar de página.
 · Gran pantalla LCD de 320 x 160p.
 · Alimentado por la base del teléfono.
 · Dimensiones: 206 x 117 x 32 mm.

GXP2200EXT · US$ 149.99


