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Se recomienda fuertemente consultar a nuestro departamento tecnico en
caso de que exista cualquier duda a cerca de la aplicacion.
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Temp. Temp. Presion .

|Codigo |[Estilo Maxir:a Contir?ua Maxima LR

°c) °c) (bar) (g/cc)
Al 700i 373 203 73 1.60
A2 R30-NA 250 180 45 1.60
A3 Novaform 210 250 200 70 1.60
Ad Novapress 280 410 220 80 1.70
A5 Novapress BASIC 415 250 90 175
A6 Supraflex 27 378 206 100 1.60
A7 Supraflex 27MC 378 215 125 1.80
Ql Novaflon 100 260 260 53 1.70
Q2 Novaflon 200 260 260 83 2.90
Q3 Novaflon 300 260 260 83 2.10
Q4 Raiflon 350 260 260 83 2.00
Q5 Raiflon 351 260 260 83 2.85
Q6 Raiflon 304 260 260 53 1.72
Q7 XPT3400 288 288 200 1.00
S1 Novapress Universal 415 300 110 1.80
S2 Novatec 825F 440 360 105 1.00
S5 Novaform SK 650 650 5 1.90
S6 Novamica THERMEX 1.000 1.000 10 1.60
S7 Novaphit SSTC 550 550 200 1.00
S8 Novapres Multi EG 525 350 200 1855
S9 Novapress Multi |l 525 350 150 1.50
510 Novatec 925F 496 370 140 1.63
S11 Premium |l 525 380 150 1.70
X1 XPG300H 450 350 70 1.00
X3 XPG316F 450 350 120 1.00
X4 XPG316T 450 350 140 1.00
Y1 XPG300) 450 350 120 1.00
Y2 Novaplan 70 220 200 NA 1.15-1.60
Y3 Interface 2331 160 110 NA 1.20
Y4 N-5408 220 200 NA 1.30
Y5 FRG-STL 450 350 NA 1.30
Z1 ISOPLAN 750 750 750 4 1.00
22 ISOPLAN 1100 1.100 1100 4 1.00

*Valores No Asociados, validos para materiales en 1/16 de espesor.
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Guia rapida de aplicaciones mas comunes

Codigo Material
Recomendado

Al, A2, A3, A4, A5, A6
Al, A2, A3, A4, A5, A7
Aceite hasta 70°C A42, A52, AG?
Vapor hasta 165°C A1l A31 Ag!
Vapor hasta 190°C A41 A51, S11, Q7
Vapor Saturado 52,53, S8, S9, 510, X1, X3, X4
S PECIAIDAGES Aceite Térmico S10, S7, X4
Acido Clorhidrico Q7
Acido Fluorhidrico Q7, X1
Acido Sulfurico Q4, Q7
Alkalis y Acidos $10, S11
Aplicacion con Esfuerzo Mecanico S1, A7
Bridas Irregulares y/o Dahadas S2,Q7
Cloro Humedo y Seco Q5, Q7
Nitrégeno y Helio S1,S7
Quemadores de Hornos 21,72
Refrigerantes Sintéticos A4, A5, S1
Sosa Cdustica Q4
Tuberia Vidriada/F. Vidrio / PVC Q7
AUTONOTRIZ Bomba de Agua A2,Y3
Bomba de Vacio Y4
Compresores Al, A2, A3, A4
Junta de Cabeza Y1, Y23
Junta de Carter A2.Y2 Y4
Manifold de Admision A2,Y2
Manifold de Escape YARYS
Turbocargadores S5, S8
Transmisiones A2,Y2

1 Para este estilo en servicio para vapor se recomienda el espesor de 1/16 y una presion superficial de 8,000psi.
2 El aceite caliente es una aplicacion delicada, favor de no exceder los valores recomendados.
3 Para junta de cabeza se debe utilizar con un centro de acero para obtener la densidad necesitada de 1.6g/cc.
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Guia rapida de aplicaciones en Oxigeno

Presion y

Material
Temperatura

Novapress Universal Gas 60°C/100bar
Novapress Multi Il Gas 60°C/130bar
Novatec PREMIUM II Oxigeno liquido/Gas 110°C/130bar
Novaflon 300 Oxigeno liquido/Gas 250°C/83bar
Novaflon 200 Oxigeno liquido/Gas 250°C/83bar
Novaphit SSTC Oxigeno liquido/Gas 200°C/130bar
Novaphit MST Oxigeno liquido/Gas 200°C/130bar

Advertencia: Aun que los materiales sean aprobados para uso en oxigeno no exime
a los usuarios de la responsabilidad de checar y cuidar la limpieza de los mismos.
De ser requerido los materiales se pueden suministrar con la limpieza e inspeccion
requeridos para uso en oxigeno, previo requerimiento por escrito.
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Fijate Bien en la Marca.

“Una marca representa la calidad, garantia y seguridad de los productos
que esta comprando, y los identifica ya sea para bien o para mal.”

No corra riesgos con productos sin marca, con fichas tecnicas que cumplen y
sobrepasan toda especificacion, sin marca en el producto, no puede saber a
ciencia cierta que es lo que esta recibiendo, asegurese y exija materiales
debidamente marcados.

En RAISAMEX todos nuestros materiales, vienen debidamente marcados:
Placas de Grafito / Teflones / Teflones expandidos y modificados / No Asbestos/ Millboard/
Barras de PTFE / Empaquetaduras / Juntas / Joint Sealants / Bombas / efc.
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Flexitallic Teadit
Novus Interface
tras lineas que manejamos:

=

Si necesita mas informacion
favor de contactarnos en:

)

gaskets@raisamex.mx

Miembro Activo:

o 7
h. /W A | \lSD/ INTERNATIONAL SEALING

/ DISTRIBUTION ASSOCIATION

REPUESTOS AUTO-INDUSTRIALES, S.A. DE CV
Allende 117 Col. Zapata -
Monterrey, N.L. México C.P. 64390 WWw. rarsariex.com.mx

Tel.: (81) 8371 3177 www.raisamex.com.mx



